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среду и повышающие экономическую эффективность
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Вас приветствует компания Nederman!

НАША ЗАДАЧА

Вклад наших уникальных знаний в развитие 

эффективного производства, сохранение 

окружающей среды и обеспечение безопасного 

рабочего пространства.

НАША КОНЦЕПЦИЯ

Глобальный и компетентный лидер в разработке 

решений для экологически и экономически 

эффективного производства.
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Комплексные решения для сварки,

резки и очистки
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1. Во время термической резки (плазменной, 
лазерной, газовой) пыль и дым удаляются 
непосредственно из-под стола.

2. Фильтр, соединенный со столами для ручной и 
автоматизированной резки.

3. Передвижной аппарат беспылевой абразивной 
обработки с фильтром для очистки и 
восстановления дроби.

4. Вытяжные рукава, соединенные с основным 
фильтром.

5. Сварочная горелка со встроенным каналом 
дымоудаления соединенная с мобильной или 
стационарной фильтрующей системой.

6. Вытяжной зонт для улавливания сварочного 
дыма при роботизированной сварке. В 
качестве альтернативы, может использоваться 
высоковакуумная фильтрующая установка.

7. Стационарная фильтрующая система высокого 
вакуума.

8. Шлифование и сварка могут выполняться 
на рабочем столе со встроенной вытяжной 
системой.

ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА 

Фильтры для сварочного дыма/сварочных аэрозолей 

при термической резке ............................................................................. стр. 27-31, 36-40

Вентиляторы ..........................................................................................................стр. 55-86

Беспылевая абразивоструйная очистка .........................................................стр. 167-170

Стационарные установки высокого вакуума  .......................................................стр. 147

Вытяжные рукава..................................................................................................стр. 87-96

Системы аспирации ..................................................................................................стр. 152

Вытяжная система для сварочной горелки, встроенная   ...................................стр. 152

Системы для пылеуборки .................................................................................стр. 154-156

www.nederman.com 
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Комплексные решения для автомастерских
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1. Стационарные высоковакуумные системы 
для вытяжки сварочного дыма, мелкой 
шлифовальной пыли и крупных частиц.

2. Гибкие вытяжные рукава.

3. Портативные фильтры для вытяжки сварочного 
дыма.

4. Шланговый и кабельный барабаны для воды, 
сжатого воздуха, электричества, газа, масла 
и т.д.

5. Беспылевой аппарат абразивоструйной очистки.

6. Вытяжка выхлопных газов автомобилей с 
различными вариантами подвески и насадками 
для максимального удобства в эксплуатации.

7. Блок питания PowerBox с выводом  
электричества, высокого вакуума и сжатого 
воздуха.

8. Центральная база для расходных материалов, 
например, смазок, масел и других жидких 
веществ.

9. Сливной лоток для отработанного масла на 
рельсах.

10. Экстрактор выхлопных газов для движущихся 
транспортных средств.

ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА

Системы удаления выхлопных газов от автомобилей в движении ....................стр. 179

Шланговые катушки для масла, воды и сжатого воздуха ............................стр. 188-197

Кабельные катушки для энергопитания .........................................................стр. 198-200

Слив отработанного масла ......................................................................................стр. 209

Расходомеры/дозаторы ...........................................................................................стр. 208

Насосы .......................................................................................................................стр. 206

Передвижные вытяжные системы ......................................................................стр. 47-54

Блок питания PowerBox/ консоль PowerArm .........................................................стр. 153

Вытяжные системы выхлопных газов, стационарные ...................................стр. 171-184

Вакуумная струйная очистка ...........................................................................стр. 167-170

www.nederman.com АВТОМАСТЕРСКИЕ
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К О М П Л Е К С Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я  О Т  К О М П А Н И И  N E D E R M A N

Утилизация отходов при

обработке металлов
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1. Фильтр масляного тумана.

2. Высоковакуумная система для сбора и 
перевозки осколков и металлической стружки.

3. Передвижные пылесборники для очистки 
оборудования и уборки рабочих мест.

4. Дробление металлической стружки и 
восстановление смазочно-охладительной 
жидкости.

5. Фильтрация смазочно-охладительной жидкости 
и выделение масла.

6. Перевозка металлической стружки и 
брикетирование.

ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА

Механическая обработка .................................................................................. стр. 111-122

Фильтры масляного тумана ................................................................................... стр. 42-45

Передвижные пылеулавливатели .................................................................... стр. 139-142

Оборудование для систем чистки .................................................................... стр. 154-156

Стационарные системы высокого вакуума ............................................................ стр. 147

Вытяжные шланги .............................................................................................. стр. 157-158
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К О М П Л Е К С Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я  О Т  К О М П А Н И И  N E D E R M A N

Комплексные решения для удаления

и фильтрации пыли в работе с пластиками

и композитами

ОБРАБОТКА КОМПОЗИТОВ www.nederman.com
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1. Стационарные вакуумные и фильтрующие 
системы с трубопроводом до точки 
улавливания пыли.

2. Комплект поворотных рукавов.

3. Ручной инструмент со встроенным вытяжным 
коллектором, соединенным со стационарной 
высоковакуумной установкой.

4. Шланговый барабан для сжатого воздуха и 
электропитания.

5. Передвижные пылесборники для уборки, или 
универсальное решение для удаления пыли 
непосредственно от источника.

ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА

Передвижные пылеуловители .......................................................................... стр. 139-142

Стационарные системы высокого вакуума ............................................................ стр. 147

Оборудование для вакуумной пылеуборки  .................................................... стр. 154-156

Удаление пыли непосредственно от источника .................................................... стр. 152

Поворотная консоль ................................................................................................. стр. 153

Шланговые катушки ........................................................................................... стр. 188-197

Кабельные катушки ........................................................................................... стр. 198-200

www.nederman.com ОБРАБОТКА КОМПОЗИТОВ
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К О М П Л Е К С Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я  О Т  К О М П А Н И И  N E D E R M A N

Комплексные решения для литейного 

производства

ПЛАВИЛЬНИ И СТЕКЛОВАРЕННЫЕ ПЕЧИ www.nederman.com
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1. Смесеприготовление

2. Формовка

3. Плавильная печь

4. Заливочное оборудование

5. Линия заливки

6. Линия охлаждения

7. Линия выбивки

8. Дробеструйная очистка

9. Регенерация формовочной смеси

10. Система вакуумной пылеуборки

11. Удаление пыли и горячих газов в систему 
фильтрации, например, фильтры FS или MJB

ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА

Фильтры ................................................................................................................. стр. 19-46

Системы воздуховодов ..................................................................................... стр. 127-132

Высоковакуумные системы аспирации ........................................................... стр. 139-166

Оборудование для вакуумной пылеуборки .................................................... стр. 154-155

www.nederman.com ПЛАВИЛЬНИ И СТЕКЛОВАРЕННЫЕ ПЕЧИ
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К О М П Л Е К С Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я  О Т  К О М П А Н И И  N E D E R M A N

Комплексные решения для 

деревообрабатывающей отрасли

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ www.nederman.com
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ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА

Фильтры ..................................................................................................................стр. 19-46

Предварительная очистка и транспортировка 

уловленного материала .....................................................................................стр. 105-109

Вентиляторы .......................................................................................................... стр. 55-86

Системы воздуховодов ...................................................................................... стр. 127-132

Вытяжные шланги ..............................................................................................стр. 133-136

Оборудование для вакуумной пылеуборки ....................................................  стр. 139-166

1. Силос

2. Конвейер

3. Рукавный фильтр типа NFKZ 3000 с цепным 
конвейером

4. Выгрузка уловленной пыли с помощью 
шлюзового перегрузчика типа NRSZ

5. Вентилятор вытяжной типа Combifab-F

6. Система воздуховодов

7. Вытяжка от деревообрабатывающих станков

8. Вытяжка от рабочих мест

9. Централизованная система вакуумной   уборки 
с установкой L-PAK

www.nederman.com ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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О Р ГА Н И З А Ц И Я  Г Л О Б А Л Ь Н О Г О  О Б У С Л У Ж И В А Н И Я

Запасные части
Наши комплектующие, расходные 
материалы и запасные части 
хранятся на складе и могут 
поставляться непосредственно 
на ваше производство. В данном 
каталоге вы найдете подборку 
расходных материалов и наиболее 
важных запасных частей. Более 
детальную информацию вы сможете 
найти, посетив наш веб-сайт.

Услуги
Благодаря договорам по 
предоставлению услуг и 
технического обслуживания 
компании Nederman вам не нужно 
беспокоиться о дорогостоящем 
времени простоя или задержках 
в производстве. Мы гарантируем, 
что ваше оборудование будет 
работать непрерывно, соответствуя 
необходимому уровню безопасности 
и условиям работы.
Чтобы отвечать вашим 
требованиям условия договоров 
по предоставлению услуг и 
технического обслуживания 
компании Nederman могут 
регулироваться по вашему 
индивидуальному запросу. Они 
могут охватывать все аспекты: от 
стандартных проверок до основных 
работ по обслуживанию. По вашему 
желанию вы выбираете тот уровень 
обслуживания и оборудование, 
которое вам необходимо, с 
гарантией Nederman.
Сервисные работы проводятся 
в оговоренные и удобные вам 
промежутки времени. Наша 
задача – обеспечить максимальную 
производительность вашего 
оборудования.

Обслуживание и запасные части от 
компании Nederman

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ www.nederman.com
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Мы предлагаем широкий 

ассортимент фильтров для 

сбора большинства видов 

пыли.

17

       46 

ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ
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КЛАССИФИКАТОР 
ПРОДУКЦИИ 

ФИЛЬТРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Тип фильтра FILTERMAX C25 FILTERMAX F FILTERMAX DF

MFS – 
модульн. 

фильтрующ. 
система

MFS – 
модульн. 

фильтрующая 
система

NOM 4 NOM 11 NOM 18 и 28 NOM 112

Отрасль 
применения

Минеральное сырье, 
металлическая пыль, 

сварочный дым, 
композиты, пищевая  

отрасль

Минеральное сырье, 
металлическая пыль, 

пищевая отрасль,
 сварочный дым, 

композиты

Минеральное сырье, 
металлическая пыль, 

сварочный дым, 
пищевая отрасль, 

композиты

Сварочный дым 
и пыль

Запахи, газы, дым 
и органические 
растворители

Масляный 
туман

Масляный 
туман

Масляный туман
Масляный 

туман

Производитель-
ность, м3/ч

2500 3000-9000 4000-12000 1000- 500- 400 1100 1800-2800 10000

Площадь 
фильтрации, м2 48 60-180 72-216 18

15 кг 
активированного 

угля
3 8.5 14-21 84

Макс. 
запыленностьна 

входе, г/м3
10 10 10 - - - - - -

Фильтрующий 
элемент

Картридж Картридж Картридж Картридж Активированный 
уголь Картридж Картридж Картридж Картридж

Метод очистки Сжатый воздух Сжатый воздух Сжатый воздух
Фильтр 

одноразового 
пользования

Фильтр 
одноразового 
пользования

- - - -

Процесс очистки
В процессе 

работы
В процессе 

работы
В процессе 

работы - - - - - -

Класс по 
взрывоопасной 

пыли
- - - - - - - - -

Исполнение 
фильтра

Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум

Размещение 
фильтра

Внутри помещения Внутри / вне 
помещения

Внутри / вне 
помещения

Внутри 
помещения

Внутри 
помещения

Внутри 
помещения

Внутри 
помещения

Внутри 
помещения

Внутри 
помещения

Страница в 
каталоге

36-37 38-39 40-41 35 35 42 43 44 45

Тип фильтра FS/FD NFPZ3000 NFSZ3000 NFKZ3000 FMK FMC AUTO M-Z MJB MJC
ЦИКЛОННЫЙ 
ФИЛЬТР CJB

SILOSAFE  
24

Отрасль 
применения

Химическая 
отрасль, литейное 

производство, 
металлургия, 
производство 

асфальта, 
мусоросжигание

Дерево-
обработка, 

переработка 
бумажных 
отходов

Дерево-
обработка, 

переработка 
бумажных 
отходов

Дерево-
обработка, 

переработка 
бумажных 
отходов

Металлическая 
пыль, минеральное 
сырье, химическая 

отрасль, 
сварочный дым

Металлическая 
пыль, минеральное 
сырье, химическая 
отрасль, сварочный 

дым, композиты

Дерево-
обработка, 
химическая 

отрасль, 
минеральное сырье, 
металлическая пыль

Химическая 
отрасль, литейное 

производство, 
металлургия, 
производство 

асфальта, 
мусоросжигание

Металлическая 
стружка, 

минеральное 
сырье, химическая 
отрасль, сварочный 

дым, композиты

Дерево-
обработка, 

химическая отрасль, 
металлическая 

стружка, 
сварочный дым

Силосы и 
конвейеры

Производитель-
ность, м3/ч

5000-500000 1500-33000 1500-65000 1500-65000 1800-105000 3200-21200 100-11500 750-300000 2300-70000 7500-160000 1500-2300

Площадь 
фильтрации, м2 82-2400 20-340 20-510 80-5100 15-88 32-212 7,5-90 7-315 48-739 68-763 24

Макс. 
запыленность на 

входе, г/м3
>300 100 >300 >300 40 10 10 1000 10 >300 > 20

Фильтрующий 
элемент

Плоские рукава Цилиндр. 
рукав

Цилиндр. 
рукав

Цилиндр. 
рукав Кассета Кассета V-образные 

рукава Цилиндр. рукав Картридж Цилиндр. рукав Картридж

Метод очистки
Обратн. 

продувка / 
Сжатый воздух

Регенерац. 
вентилятор

Регенерац. 
вентилятор

Регенерац. 
вентилятор Сжатый воздух Сжатый воздух Механич. 

встряхивание Сжатый воздух Сжатый воздух Сжатый воздух Сжатый 
воздух

Процесс очистки Offline / Online В процессе 
работы

В процессе 
работы

В процессе 
работы

В процессе 
работы

В процессе 
работы

В процессе 
работы

В процессе 
работы

В процессе 
работы

В процессе 
работы

В процессе 
работы

Класс по 
взрывоопасной 

пыли
St3 St1-St2 St1-St2 St1-St2 St1-St3 St1-St3 St1-St3 St1-St3 St1-St3 St1 St1-St3

Исполнение 
фильтра

Под 
разрежением

Изб. давление 
/ разрежение

Изб. давление 
/ разрежение

Изб. давление 
/ разрежение

Под 
разрежением

Под 
разрежением

Изб. давление / 
разрежение

Изб. давление / 
разрежение

Изб. давление / 
разрежение

Изб. давление / 
разрежение

Под изб. 
давлением

Размещение 
фильтра

Внутри / вне 
помещения

Вне 
помещения

Вне 
помещения

Вне 
помещения

Внутри / вне 
помещения

Внутри / вне 
помещения

Внутри / вне 
помещения

Внутри / вне 
помещения

Внутри / вне 
помещения Вне помещения Вне 

помещения

Страница в 
каталоге

19-20 23 24 25 26 27-30 32-33 34 34 34 34
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3

2

Пояснение по наименованию типа фильтра:

1  Наименование изделия / Метод очистки

2  Кол-во фильтровальных элементов в одном 
вертикальном ряду

3  Длина рукава фильтра

4 Размер фильтра (количество секций)

5  Количество фильтровальных рукавов

Offline эффект

эффективной фильтрующей поверхности.

на соседний рукав. 

пыли.

Стандартные решения

Тип фильтра Длина, мм
Площадь фильтрующей 

поверхности, м2
Вес, кг

FS 520 /0,75/75 -  

FS 520/11,00/1100
888 - 12713 102/82 - 1496/1435 2810 - 20890

FS 522 /0,75/90 -  

FS 522/11,00/1320
888 - 12713 113/91 - 1650/1560 2960 - 21940

FS 620 /0,75/90 -

FS 620/11,00/1320
888 - 12713 123/99 - 1796/1698 2950 - 22070

FS 622 /0,75/90 -  

FS 622/11,00/1320
888 - 12713 135/108 - 1980/1899 3100 -23180

FS 720 /0,75/105 -  

FS 720/11,00/1540
888 - 12713 143/115 - 2095/1981 3090 - 23260

FS 722 /0,75/105 -  

FS 722/11,00/1540
888 - 12713 158/127 - 2310/2184 3250 - 24430

FS 725 /0,75/105 -  

FS 725/11,00/1540
888 - 12713 182/145 - 2664/2519 3740-28090

1   2 3     4         5

Фильтр FS Плоскорукавный фильтр типа FS

Технические параметры

производстве.

работы.

нагрузкой.
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Фильтр FD Плоскорукавный фильтр типа FD

3

2

Тип Длина, мм Площадь, м2 Вес, кг
Среднее потребление 

сжатого воздуха, Нм3/ч

FD 313/0,6/18 -  

FD 313/0,6/30
611 18 - 30 1000 8,29 - 11,31

FD 413/0,75/90 -  

FD 413/11,00/1320
886 32 - 60 1200 9,95 - 13,83

FD 513/0,75/90 -  

FD 513/11,00/1320
1161 65 - 100 1600 16,13 - 19,40

FD 520/0,75/75 -  

FD 520/6,75/675
888 - 7818 102 - 918 2950 - 11950 17,23 - 52,75

FD 620/0,75/90 -  

FD 620/6,75/810
888 - 7818 123 - 1102 3500 - 14300 17,23 - 52,75

Также возможно предоставление решений по специальному заказу.

Технические параметры

производстве.

монтажные работы.
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Теплообменник Воздушные охладители типа KU  

Технические параметры

Охлаждение горячих технологических газов.

Модульная конструкция.

работы.

Утилизация тепла.

Надежность.

Низкая стоимость технического обслуживания.

Легкозаменяемые элементы охлаждения.

Герметичная сварная конструкция.

С функцией очистки от липкой пыли.

Камера неочищенного газа

Корпус теплообменника

Щелевая панель с крепежными рамками для 
установки охлаждающих элементов

Охлаждающий элемент

Камера входа охлаждающего воздуха

Охлаждающий вентилятор

Регулирующие заслонки с электроприводом

Регулирующие заслонки с ручным 
управлением

Камера выхода охлаждающего воздуха

Опорная конструкция с пылесборником и 
разгрузочным шнеком

Площадка для обслуживания с лестницей

 

Вход горячего газа

Выход охлажденного газа

Выгрузка пыли

Вход охлаждающего воздуха

Нагретый охлаждающий воздух

Выход охлаждающего воздуха 
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Теплообменник Воздушные охладители типа KS

Охладитель – система очистки с 
цепями очистки

Камера неочищенного газа

Приводная станция

Приводная цепь

Цепь очистки

Держатель цепи

Охлаждающий элемент

Тип Длина, мм Площадь, м2 Вес, кг

KS 520/1/60/1 - KS 520/15/900/15 788 - 11856 90 - 1352 2350 - 25150

KS 620/1/72/1 - KS 620/15/1080/15 788 - 11856 108 - 1620 2792 - 30125

KS 622/1/72/1 - KS 622/15/1080/15 788 - 11856 119 - 1785 3015 - 32535

KS 720/1/84/1 - KS 720/15/1260/15 788 - 11856 126 - 1890 3257 - 35145

KS 722/1/84/1 - KS 722/15/1260/15 788 - 11856 139 - 2082 3583 - 38659
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NFPZ3000 Рукавный фильтр с контейнером

Исполнение

пылесборник фильтра или через входной 
модуль.

очистки рукавов фильтра, может быть 
закреплен сбоку или сверху.

панель сброса давления взрыва.

по ширине, типы Е и J.

НJ: 85 м2 / на модуль
LJ: 40 м2/ на модуль
HE: 42 м2/ на модуль
LE: 20 м2/ на модуль

Материал:

Дополнительно

поперечными ребрами жесткости.

зависимости от вида фильтруемой пыли.

Комплектующие

800х800 мм, 1,1 кВт.

800х800 мм, 2,2 кВт.

600х600 мм, 1,1 кВт.

для вариантов под избыточным 

заслонки «зима-лето», противопожарные 
заслонки, панели сброса давления при 

механического встряхивания.

При заказе фильтра NFPZ3000 уточняйте:

3

Корпус фильтра NFPZ3000 для пыли класса St1 для 

установки во взрывобезопасной зоне маркируется: 

CE 1180  II D St 1

Для пыли класса St1 и St2 корпус фильтра 

маркируется:

CE 1180  II D St2

Маркировка производится на основании товарного 

сертификата Baseefa 06 ATEX 0068.

Панель сброса давления взрыва маркируется 

следующим образом:

CE 1180  II D

Размеры 
(пример - NFPZ3000 3 НJ для пыли класса St2)

ATEX  II D St2 оборудование 
сертифицировано согласно
Baseefa 06 ATEX 0068

Тип A# B D*** F G H I J** K** L M O  P** Q R S U W X

E 2400 1106 485 1200 800 3600 720 2937 3737 См. ниже 1121 777 2960 135 1200 115 115 47 23

J 2400 1106 485 1200 800 3600 720 3420 4220 См. ниже 2321 1260 2960 135 2400 115 115 47 23

L - телескопическая опора фильтра

Тип Мин. регулировка Макс. регулировка

L = 1196 155 850

L = 1596 555 1250

L = 2195 1155 1850

L = 2596 1555 2250

Все размеры в мм*

** Высота версии L – возможность уменьшить размер на 1440 мм. *** 400 мм над внутренним дном.

Фильтр для класса пыли St1 для работы под разрежением

Тип фильтра Версия Кол-во модулей
Площадь фильтр. 

поверхности
Контейнер для 

пыли
NFPZ3000 HE 1 модуль 42 м2 included

NFPZ3000 HJ 1 модуль 85 м2 included

NFPZ3000 HJ 2 модуля 170 м2 included

Может быть предварительно собран в два блока, за исключением обратного клапана и 
регенерационных вентиляторов.

Маркировка
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NFSZ3000 Рукавный фильтр со шлюзовым перегрузчиком 
или шнековым конвейером

Исполнение

пылесборник фильтра или через входной 
модуль.

очистки рукавов фильтра, может быть 
закреплен сбоку или сверху.

панель сброса давления взрыва.

НJ: 85 м2 / на модуль
LJ: 40 м2/ на модуль
HE: 42 м2/ на модуль
LE: 20 м2/ на модуль

510 м2 на один фильтр.

Материал:

Дополнительно

поперечными ребрами жесткости.

зависимости от вида фильтруемой пыли.

Комплектующие

800х800 мм, 1,1 кВт.

800х800 мм, 2,2 кВт.

600х600 мм, 1,1 кВт.

для вариантов под избыточным 

заслонки «зима-лето», противопожарные 
заслонки, панели сброса давления при 

механического встряхивания.
При заказе фильтра NFSZ3000 уточняйте:

3

ATEX  II D St2 оборудование 
сертифицировано согласно
Baseefa 06 ATEX 0068

Корпус фильтра NFSZ3000 для пыли класса St1 для 

установки во взрывобезопасной зоне маркируется: 

CE 1180  II D St1.

Для пыли класса St1 и St2, корпус фильтра 

маркируется:

 CE 1180  II D St2.

Маркировка производится на основании товарного 

сертификата Baseefa 06 ATEX 0068.

Панель сброса давления взрыва маркируется 

следующим образом:

CE 1180  II D.

Маркировка

NFSZ3000 со шлюзовым перегрузчиком NFSZ3000 со шнековым конвейером

Тип A# B C D*** F G H I J** K** L M N O  P** Q R S U W X

E 2400 1106 952 485 1200 800 3600 720 2937 3737 См. ниже 1121 240 777 2960 135 1200 115 115 47 153

J 2400 1106 952 485 1200 800 3600 720 3420 4220 См. ниже 2321 240 1260 2960 135 2400 115 115 47 153

L-телескопическая опора фильтра

Тип
Мин. 

регулировка

Макс. 

регулировка

L = 1196 155 850

L = 1596 555 1250

L = 2195 1155 1850

L = 2596 1555 2250

** Высота версии L – возможность уменьшить размер на 1440 мм. *** 400 мм над внутренним дном.
Все размеры в мм*

NRS 10 flange

Фланец NRSZ4

Фрагмент чертежаФрагмент чертежа
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NFKZ3000 Рукавный фильтр с цепным конвейером

Исполнение

пылесборник фильтра или через входной 
модуль.

очистки рукавов фильтра, может быть 
закреплен сбоку или сверху.

панель сброса давления взрыва.

НJ: 85 м2 / на модуль
LJ: 40 м2/ на модуль

Материал:

Дополнительно

поперечными ребрами жесткости.

зависимости от вида фильтруемой пыли.
Комплектующие

800х800 мм, 1,1 кВт.

800х800 мм, 2,2 кВт.

600х600 мм, 1,1 кВт.

для вариантов под избыточным 

заслонки «зима-лето», противопожарные 
заслонки, панели сброса давления при 

механического встряхивания.

Исполнение

пылесборник фильтра или через входной 
модуль.

очистки рукавов фильтра, может быть 
закреплен сбоку или сверху.

панель сброса давления взрыва.

типы Е и J.

НJ: 85 м2 / на модуль
2/ на модуль

 

3

L - телескопическая опора фильтра

Тип Мин. регулировка Макс. регулировка

L = 1596 555 1250

L = 2195 1155 1850

L = 2596 1555 2250

A# B C D E F G H I J** K** L M N O  P** Q R S U W

2400 1106 245 153 583 1200 800 3600 720 3420 4230 См.ниже 2321 952 1260 2960 135 2400 115 150 47

** Высота версии L – возможность уменьшить размер на 1440 мм. Все размеры в мм*

Пример

Тип фильтра Версия
Кол-во 

модулей

Площадь 
фильтр. 

поверхности

Цепной 
конвейер

Шлюзовой 
перегрузчик

NFKZ3000 HJ 5 + 1 модуль 425 м2 есть NRSZ 10

NFKZ3000 HJ 6 + 1 модуль 510 м2 есть NRSZ 10

Размеры (пример - 
NFKZ3000 2+1 НJ)

Маркировка

Корпус фильтра NFКZ3000 для пыли класса 

St1 для установки во взрывобезопасной зоне 

маркируется:

CE 1180  II D St1.

Для пыли класса St1 и St2, корпус фильтра 

маркируется:

CE 1180  II D St2.

Маркировка производится на основании 

товарного сертификата Baseefa 06 ATEX 

0068.

Панель сброса давления взрыва 

маркируется следующим образом:

CE 1180  II D.

ATEX  II D St2 оборудование 
сертифицировано согласно
Baseefa 06 ATEX 0068

Фланец 

NRS 10
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FMK Кассетные фильтры

Исполнение

полиэстер NF 100.
3 

тонкодисперсной или крупной пыли.
3 

тонкодисперсной пыли.

отверстий 160, 250, 315, 400 мм.

решеткой.

– 200 мм.

болтами.

и управление системой очистки: 
контроллер DFC-8M, источник питания 
230 В - 50 Гц/ 110 В - 60 Гц.

влагоотделитель.

Дополнительно

подходящих для фильтрации различных 
фидов пыли.

- Фильтр с пылесборником и контейнером.
- Фильтр с пылесборником и фланцем в 

конусе пылесборника 300х300 мм.

для силоса.

давления взрыва на корпусе фильтра 

для пыли класса St1, St2 или St3 и 
установки фильтра во взрывобезопасной 
зоне, зоне 22 или зоне 21: модель FMKZ.

класса St1 и St2 и установки фильтра во 
взрывобезопасной зоне или зоне 22.

емкостью 100 л.

фланец.

350 мм.

Материал:

Комплектующие

FM, от 3,0 до 18,5 кВт.

стороне вентилятора, управляемая 
вручную.

обслуживания и ремонта.

на выходном отверстии вентилятора.

уровня шума от электродвигателя 
вентилятора.

подвода пыли.

шлюзового перегрузчика NRS3.

волокнистой пыли.

CARZ.

Тип
Кол-во 

кассет

Площадь 

фильтра, 

м2

Макс. поток 

воздуха, 

м3/ч

Контейнер 

для пыли

FMK25-2E/4 2 15 1800 50 литров

FMK25-2E/6 2 22 2600 50 литров

FMK25-4E/4 4 29 3400 50 литров

FMK25-4E/6 4 44 5200 50 литров

FMK25-6E/4 6 44 5200 50 литров

FMK25-8E/4 8 58 7000 50 литров

FMK25-6E/6 6 66 8000 50 литров

FMK25-8E/6 8 88 10500 50 литров

ATEX  II D St3 сертифицированное оборудование

Фильтр предварительно собран в 2 частях.
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 FMC Картриджные фильтры

Дополнительно

различных видов пыли.

- Фильтр с пылесборником и контейнером 
для сбора пыли.

- Фильтр с пылесборником и фланцем в 
конусе пылесборника 300х300 мм.

для силоса.

давления взрыва на корпусе фильтра 
для пыли класса St1, St2 или St3 и 
установки фильтра во взрывобезопасной 
зоне, зоне 22 или зоне 21: модель FMСZ.

класса St1 и St2 и установки фильтра во 
взрывобезопасной зоне или зоне 22.

емкостью 100 л.

фланец.

– 350 мм, для потока воздуха от 9 500 до 
16 000 м3/ч.

– 500 мм, для потока воздуха от 16 000 
до 21 200 м3/ч.

Комплектующие

FM, от 3,0 до 18,5 кВт.

всасывающей стороне вентилятора, 
управляемая вручную.

обслуживания и ремонта.

на выходном отверстии вентилятора.

уровня шума от электродвигателя 
вентилятора.

для подвода пыли.

шлюзового перегрузчика NRS3.

волокнистой пыли.

типа CARZ.

Исполнение

СА100: 10 г/м3 макс. содержание на 
входе тонкодисперсной или крупной 
пыли.

3 
макс. запыленность, холодные дымовые 
газы.

отверстий 160, 250, 315, 400, 500 или 560 
мм.

адаптирована для направляющей /
защитной пластины.

решеткой.

– 200 мм.

и управление системой очистки: 
контроллер DFC-8M, источник питания 
230 В - 50 Гц/ 110 В - 60 Гц.

влагоотделитель.

Материал:

Ключевой код, напр.: FMC200-2L

FMC200 Картриджный фильтр FMC200

2-8 Кол-во картриджей

L/A
Высота картриджа:
L – низкий, А – высокий

®
®

3

Тип
Кол-во 

картриджей

Площадь 

фильтр. пов., м2

Макс. объем 

воздуха, м3/ч

Контейнер 

для пыли

FMC200-2L 8 стандарт: 32 3200 50 литров

FMC200-2L 8 целлюлоза: 72 3200 50 литров

FMC200-4L 16 стандарт: 64 6400 50 литров

FMC200-4L 16 целлюлоза: 144 6400 50 литров

FMC200-6L 24 стандарт: 96 9600 50 литров

FMC200-6L 24 целлюлоза: 216 9600 50 литров

FMC200-8L 32 стандарт: 128 12800 50 литров

FMC200-8L 32 целлюлоза: 288 12800 50 литров

FMC200-2A 8 стандарт: 53 5300 50 литров

FMC200-2A 8 целлюлоза: 116 5300 50 литров

FMC200-4A 16 стандарт: 106 10600 50 литров

FMC200-4A 16 целлюлоза: 232 10600 50 литров

FMC200-6A 24 стандарт: 159 15900 50 литров

FMC200-6A 24 целлюлоза: 348 15900 50 литров

FMC200-8A 32 стандарт: 212 21200 50 литров

FMC200-8A 32 целлюлоза: 464 21200 50 литров

ATEX  II D St3 сертифицированное оборудование

Фильтр предварительно собран в 2 частях.
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FMC Картриджный фильтр

Фильтры FMC200-4L и 4A с пылесборником

Тип
FMC200-2L FMC200-2A

стандарт целлюлоза стандарт целлюлоза

Площадь фильтра, м2 32 72 53 116

Вес (кг) с контейнером 

для пыли (емк. 50 л), без 

вентилятора

219 219 267 267

Тип
FMC200-4L FMC200-4A

стандарт целлюлоза стандарт целлюлоза

Площадь фильтра, м2 64 144 106 232

Вес (кг) с контейнером 

для пыли (емк. 50 л), без 

вентилятора

418 418 495 495

Все размеры в мм.

Все размеры в мм.

FMC Картриджные фильтры 
Фильтры FMC200-2L и 2A с пылесборником
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FMC Картриджный фильтр
Фильтры FMC200-6L и 6A с пылесборником

Тип
FMC200-6L FMC200-6A

стандарт целлюлоза стандарт целлюлоза

Площадь фильтра, м2 96 216 159 348

Вес (кг) с контейнером 

для пыли (емк. 50 л), без 

вентилятора

637 637 740 740

FMC Картриджный фильтр
 Фильтры FMC200-8L и 8A с пылесборником

Тип
FMC200-8L FMC200-8A

стандарт целлюлоза стандарт целлюлоза

Площадь фильтра, м2 128 288 212 464

Вес (кг) с контейнером 

для пыли (емк. 50 л), без 

вентилятора

836 836 969 969

Все размеры в мм.

Все размеры в мм.
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Тип
Положение входн. 

отверстия
Направление входн. 

отверстия
Положение вентилятора

Выходн. отверстие с 
вентилятором

Выходн. отверстие без 
вентилятора

FMC200-2L

FMC200-2A
M

вверх
вправо
влево
вниз

M

RD270
RD180

RD90

права
слева

FMC200-4L

FMC200-4A

L1
R1

вверх
вправо
влево
вниз

R1
L1

RD270
RD180

RD90

права
слева

FMC200-6L

FMC200-6A

M
L1

R1

R1/L1*

вверх
вправо
влево
вниз

M
R1

L1

RD270
RD180

RD9

справа
слева
вверху

FMC200-8L

FMC200-8A

L1
R1

L2

R2

R1/L2*

R2/L1*

вверх
вправо
влево
вниз

R1
L1

R2

L2

RD270
RD180

RD90

справа
слева
вверху

Положения, выделенные жирным шрифтом, являются стандартными.  

Впускное отверстие:

Выходное 
отверстие без 
вентилятора:

слева

Вентилятор:

справа

Передняя 
часть фильтра

справаслева

вверху

внизу

FMC Картриджные фильтры
Положения впускных и выпускных отверстий для фильтра FMC200 типов L и A (вид фильтра сзади)
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Встроенный вентилятор для фильтров FMK и FMC
Максимальная мощность при минимальном уровне шума

Тип

Мощность 

мотора, 

кВт

Вес*, кг

Оптим. 

объем потока 

воздуха, м3/ч

Уровень шума 

дБ(А)/1 м1

Эффектив-

ность

Макс. объем 

потока 

воздуха, м3/ч

 L

мм

W

мм

H

мм

M

мм

FM620 3,0 74 2000 65 82 3000 650 650 245 350

FM622 4,0 83 3000 69 82 4000 650 650 245 370

FM625 5,5 95 4000 67 82 5000 650 650 245 430

FM825 7.5 150 5000 72 82 6000 800 800 465 430

FM831 11,0 166 7000 73 82 8000 800 800 465 560

FM835 15,0 180 9000 74 81 10000 800 800 465 560

FM1000 18,5 260 14000 76 82 16000 1173 1023 378 505

Технические требования Стандарт

Вентилятор, материал Сталь оцинков. листовая, 2 мм

Электродвигатель, тех. данные 3 х 400 В, 50 Гц

Скорость вращения 
электродвигателя и вентилятора

2900 об./мин

Выходной фланец для FM 600

Выходной фланец для FM 800

Выходной фланец для FM 1000

Диаграмма эффективности вентилятора FM

Диаграмма эффективности вентилятора FM

*Используется приблизительный общий вес вентилятора и электродвигателя согласно модели. Уровень шума и 
эффективность соответствуют требованиям.

Примечание 1: учитываются соединения воздуховодов. Уровень шума из выпускного отверстия не учитывается.

Маркировка

Вентилятор FMZ маркируется 
типовым образом для установки 
вне взрывоопасной зоны:

 II D T4 внутренняя зона 22

Для установки в зоне 22:

 II 3D T4 внутренняя зона 22 

Не учитывает падение давления 
через материал фильтра.

Не учитывает падение давления 
через материал фильтра.

С
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Поток воздуха, м3/ч

Поток воздуха, м3/ч

С
та

ти
ч
е
с
к
о
е
 д

а
в
л
е
н
и
е



32 ФИЛЬТРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ www.nederman.com

AUTO M-Z Фильтры с регенерацией механическим 
   встряхиванием

Конструкция

7,5 до 90 м2.

материалов.

производительности: 0,75 кВт – 15 кВт.

отверстия.

выводятся со стороны подключения 
установки.

Обработка поверхностей

возможны другие цвета и требования к 
покраске.

Дополнительно 

контейнеров для более удобного 
использования полиэтиленовых мешков.

разделения крупной или волокнистой 
пыли.

панелью спереди.

F7 или H14.

Комплектующие

Тип
Площадь 

фильтра, м2

Макс. поток воздуха, 

м3/ч

Макс. мощность 

вентилятора, кВт
Вес, кг

Z7.5 7,5 800 3 160

Z15 15 1900 3 210

Z25 25 3000 310

Z30 30 3400 350

Z50 50 6000 15 520

Z60 60 6800 15 640

Z75 75 9000 15 740

Z90 90 10200 15 860

Стандартная установка AUTO M-Z
Макс. вес, кг

Тип

A B C D E F G H K Впускное отверстие

Ширина, 

без коробки 

выводов

Глубина

Высота с 

контейнером 

для пыли (75 л)

Высота с 

контейнером 

для пыли 

(150 л)

Высота 

к центру, 

контейнер 

(75 л)

Высота к центру, 

контейнер 

(150 л)

Макс. высота 

двигателя 

фильтра

Высота 

корпуса 

фильтра

Высота 

стандартн. 

глушителя 

Размеры

Установка с 

контейнером и 

самым большим 

вентилятором

Корпус 

фильтра

Z7.5 830 750 1458 1753 485 783 245 911 425**
 100, 125

150 и 190
160 120

Z15 830 750 2008 2303 485 783 245 1461 425**
 100, 125

150 и 190
210 160

Z25 1120 1010 2313 2613 565 865 366 1680 425 310 250

Z30 1120 1010 2567 2867 565 865 366 1937 425 350 290

Z50 2240 1010 2313 2613 565 865 844* 1680 425 520 420

Z60 2240 1010 2657 2867 565 865 844* 1937 1100 640 500

Z75 3360 1010 2313 2613 565 865 844* 1680 1100 740 550

Z90 3360 1010 2567 2867 565 865 844* 1937 1100 860 680

Все размеры в мм.

ATEX  II D St3
сертифицированное оборудование

*ПРИМЕЧАНИЕ: Показано для вентиляторов мощностью 11 кВт и 15 кВт, установленных снаружи. Размеры двигателя 366 мощностью 7,5 кВт.
**ПРИМЕЧАНИЕ: Макс. величина вентилятора для Z 7.5 и Z 15 – 3,0 кВт.

*В т.ч. рама для очистки механическим встряхиванием, двигатель мощностью 0,25 кВт и контейнер 
для пыли емкостью 75 литров.
Вентилятор и система очистки механическим встряхиванием заказываются отдельно.



С
та

ти
ч
е
с
к
о
е
 д

а
в
л
е
н
и
е
, 
П

а
С

та
ти

ч
е
с
к
о
е
 д

а
в
л
е
н
и
е
, 
П

а
С

та
ти

ч
е
с
к
о
е
 д

а
в
л
е
н
и
е
, 
П

а

кВТ

33www.nederman.com ФИЛЬТРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Фильтр с механическим встряхиванием AUTO M-Z Размеры

Выпускное отверстие, вариант 1 на верхней части.

Выпускное отверстие, вариант 2 со стороны с защитной решеткой.

Выпускное отверстие, вариант 3 со стороны с козырьком для защиты от осадков.

Стандартное впускное отверстие на задней части для установок Z 7.5 и Z 30. 

Боковое впускное отверстие по выбору для установок Z 50 и Z 60.

В установках Z 90 впускное отверстие должно быть выполнено сзади.

Работа вентилятора AUTO M-Z Производительность вентилятора с открытым выпускным отверстием при 2900 об./мин

Производительность вентилятора с открытым выпускным отверстием при 2900 об./мин

Производительность вентилятора с открытым выпускным отверстием при 2900 об./мин

Не учитывает падение давления
через материал фильтра.

Не учитывает падение давления
через материал фильтра.

Не учитывает падение давления
через материал фильтра.

Поток воздуха, м3/ч

Поток воздуха, м3/ч

Поток воздуха, м3/ч

кВТ
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Рукавные фильтры CJB

Большие объемы воздуха до 160 000 м3/ч

Эффективная предварительная очистка обеспечивает эффективную 
фильтрацию при высоком содержании пыли более 300 г/м3

Фильтрация при малом содержании пыли ниже 0,1 г/м3 
в отходящем воздухе

Разработан для удаления больших объемов пыли, например, 
древесной или бумажной.

Сертификат ATEX для взрывоопасной пыли класса St1.

Рукавные фильтры MJB Картриджные фильтры MJC

Прочная сварная стальная 
конструкция

Прочная сварная стальная 
конструкция

Замена фильтровальных элементов со 
стороны выхода очищенного воздуха

Замена фильтровальных элементов со 
стороны выхода очищенного воздуха

Устойчив к атмосферным 
воздействиям

Устойчив к атмосферным 
воздействиям

Сертификат ATEX для взрывоопасной 
пыли классов

Сертификат ATEX для взрывоопасной 
пыли классов 

St1, St2 и St3 St1, St2 и St3

Встроенный предварительный 
сепаратор с распределением 
нисходящего 

Встроенный предварительный 
сепаратор с распределением 
нисходящего 

/ поперечного потока воздуха* / поперечного потока воздуха

Широкий ассортимент встроенных 
вентиляторов

Широкий ассортимент встроенных 
вентиляторов

Поток воздуха до 190 000 м3/ч Поток воздуха до 65 000 м3/ч 

на установку на установку

Постоянные высокие температуры

Фильтры MJB / MJC / CJB Для подробной информации о запасных частях, посетите наш сайт.

Установка SiloSafe 24 и

вентилятор SiloSafe 24

2

2
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Артикул 12600444

Площадь поверхности 
фильтра

14 м2

Степень фильтрации 99%* 99,95%*

Вес 6.4 кг

Материал цилиндра Целлюлоза

Фильтрующий материал
Микро-
стекловолокно

установка.

в наращивании производительности 
фильтра.

НЕРА-фильтров и газовых фильтров.

160  

 11 

MFS - Модульные системы фильтров 

Принадлежности Артикул

Кронштейн для MFS 12600644

MFS с фракционным фильтром 

Артикул 12600144

Площадь поверхности 
фильтра

18 м2

Степень фильтрации 99%* 99%*

Вес 8.8 кг

Материал цилиндра Целлюлоза

Фильтрующий материал
Целлюлоза, BIA 
категории М

MFS с газовым/ угольным фильтромMFS с микро-/НЕРА-фильтром

Воздушный поток не должен превышать 500 м3/ч из 
расчета один модуль фильтра.

Чем ниже воздушный поток, тем выше 
производительность/абсорбция фильтра.

Артикул 12600544

Общий вес 21 кг

Вес фильтрующего 
материала

15 кг

Материал цилиндра Целлюлоза

Фильтрующий материал
Активированный 
уголь

График падения 
давления

График падения 
давления

График падения 
давления

Фракционный фильтр

Пример установки

Угольный фильтр

485

 400

76
7

310

39
5
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Фильтр FilterMax C25  

Компактный отдельно стоящий фильтр со встроенным 
вентилятором

График снижения давления

м3/ч1000

Па
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1500 2000 2500 3000

кВт

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0,0

Описание Напряжение, В Фаза Гц Сила тока, А Артикул

Фильтр FilterMax C25 400 В 50 Гц* 400 3 50 6,1 12630167

Описание Напряжение, В Фаза Гц Сила тока, А Артикул

Фильтр FilterMax C25 400 В 50 Гц** 400 3 50 6,1 12630767

Описание Напряжение, В Фаза Гц Сила тока, А Артикул

Преобразователь для фильтра FilterMax C25 с модели 400 В на 

модель 230 В, 3-фазный, 50 Гц
230 3 50 6,1 12374563

Модели

*Модели, включающие в себя фильтр PW NS, 12 м2. **Модели без фильтра. Выберите фильтры из списка вспомогательного оборудования.

Конструкция

функционирования фильтра в течение 
длительного времени

мало места

хорошей рабочей среды

вмонтированной системой контроля для 
проведения несложных монтажных и 
электрических работ

Мощность

Рабочее давление
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Описание Артикул

Картридж фильтра, площадь 12 м2, серия PW NS 95-12-4 (4 штуки) класса W3

Моющийся. Эффективность работы 99 % на 0,5 мкм.
12373270*

Картридж фильтра, площадь 12 м2, серия PW PTFE-95-12-4 (4 штуки)

Моющийся. Эффективность работы 99,9 % на 0,5 мкм
12373325*

Картридж фильтра, площадь 10 м2, антистатический, серия PWA-95-10-4 (4 штуки)

Алюминиевое полиэфирное покрытие. Пригоден для очистки от взрывоопасных средне- и крупнодисперсных фракций. Моющийся. 
Эффективность работы 99 % на 0,5 мкм.

12373303*

Картридж фильтра, площадь 10 м2, антистатический, серия PWA PTFE-95-10-4 (4 штуки)

Алюминиевое полиэфирное покрытие с вторичным покрытием из тефлоновой мембраны. Пригодный для очистки воздуха от 
взрывоопасных средне- и крупнодисперсных фракций. Моющийся. Эффективность работы 99,9% на 0,5 мкм

12373335*

Регулятор фильтра

Используется для настройки необходимого давления воздуха. Отделяет сжатый воздух от пыли, а также защищает клапаны фильтра. 
Должен устанавливаться на трубопроводе сжатого воздуха. Нельзя устанавливать в зоне с отрицательной температурой

12372064

Запорный клапан для сжатого воздуха

Клапан, перекрывающий подачу воздуха. Устанавливается на трубопроводе сжатого воздуха. Используется для прекращения подачи 
сжатого воздуха, когда система проходит техническое обслуживание. При заказе с доставкой, данное Дополнительное оборудование 
регулируется на заводе. 

12372083

Измеритель давления

Измеряет падение давления в картриджах фильтра. Монтируется на стойку фильтра FilterMax. Можно сочетать с датчиком 
давления таким образом, чтобы светодиод №3 указывал на необходимость замены картриджей. При заказе с доставкой, данное 
Дополнительное оборудование регулируется на заводе.

12372063

Контроллер дифференциального давления

Используется для более эффективного контроля очистки воздуха. Экономно расходует сжатый воздух, когда используется с 
переменной нагрузкой. Оснащён сигнальными функциями на фильтре, оповещающими о падении давления.

12373321

Автоматический аварийный выключатель

Для фильтров FilterMax C25.
12372076

Система контроля фильтров FilterMax C25 

Включает в себя контроллер дифференциального давления, регулятор фильтра, запорный клапан для сжатого воздуха, сигнальную 

фильтрации сварочного дыма класса W3, согласно международному стандарту EN ISO 15012-1.

12375078

Модель C25

Масса 454 кг

Количество картриджей фильтра 4

Общая площадь фильтра 2

Поток воздуха (в зависимости от мощности и применения) Фильтрация

Требования к сжатому воздуху от 4 до 6 бар, без примесей паров масел и влаги

Потребление сжатого воздуха 64 литра в минуту через 30-секундные интервалы, 32 литра на один цикл очистки

Температура окружающей среды

Температура обрабатываемого воздуха

Регулируемая потеря давления 1200 Па

Очистка/фильтрация

Вместимость контейнера 30 литров

Описание материала окрашенный лист стали толщиной в 3 мм

Установка в помещении

Двигатель вентилятора 3 кВт

Класс защиты IP 54

Напряжение на реле, Дополнительное оборудование 24 В при переменном токе, максимум 60 ВА

Рабочее давление от 0 до-5 кПа, без перегрузок

Пульсирующий шум

Уровень шума

*Можно заказать только вместе с фильтром FilterMax C25

Фильтр FilterMax C25  

Дополнительное оборудование
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Фильтр FilterMax F  

Модульная фильтрующая система со встроенным 
предварительным сепаратором 

Компоненты системы 

Описание
Артикул,

FilterMax F

Впускное отверстие, присоединительный диаметр 250 мм 12373561

Впускное отверстие, присоединительный диаметр 315 мм 12373562

Впускное отверстие, присоединительный диаметр 400 мм 12373563

Впускное отверстие, присоединительный диаметр 500 мм 12373564

Выпускное отверстие, присоединительный диаметр 315 мм 12373565

Выпускное отверстие, присоединительный диаметр 400 мм 12373566

Выпускное отверстие, присоединительный диаметр 500 мм 12373567

Система вытяжки пыли

Контейнер, 2 х 40 литров. Адаптер 12373881

Система вытяжки пыли

Контейнер на колёсиках, 2 х 100 литров. Адаптер и раздвижная штанга. 12373897

Картридж фильтра, площадь 10 м2, серия PW NS 75-10-7 (6 штук) 

класса W3 

очистки от дыма и мелкодисперсной и среднедисперсной пыли. Моющийся. 
Эффективность работы 99 % на 0,5 мкм.

12373161*

Картридж фильтра, площадь 10 м2, серия PW PTFE -75-10-6 (6 штук)

очистки от мелко- и среднедисперсных фракций. Моющийся. Эффективность 
работы 99,9 % на 0,5 мкм

12375388*

Описание
Артикул,

FilterMax F

Дополнительный пылесборник, 40 л 12373898

Дополнительный пылесборник (с крышкой), 100 л 12373899

Датчик перепада давления на фильтре

Используется для более эффективной очистки. Экономно расходует сжатый 
воздух при переменной нагрузке. Оснащён сигнальной функцией оповещения о 
падении давления в картриджах фильтра

12373603

Запорный клапан. 

Запорный клапан продува. Устанавливается на трубопровод сжатого воздуха. 
Используется для прекращения подачи сжатого воздуха, пока система проходит 
техобслуживание

12372083

Переключатель давления для сжатого воздуха

Защищает фильтр от повреждений при работе без сжатого воздуха. Нельзя 
устанавливать в помещениях имеющих класс взрывоопасности.

12372142

Фильтр-регулятор сжатого воздуха

Используется для поддержания необходимого давления воздуха. Отделяет пыль 
от сжатого воздуха, и таким образом защищает клапаны. Устанавливается на 
трубопровод сжатого воздуха. Нельзя устанавливать в жаркой среде, в которой 
не предусмотрена система охлаждения.

12372064

Измеритель давления

Измеряет потери давления в картриджах фильтра. Монтируется на стойку 
фильтра FilterMax.

12372063

Модуль фильтра

Модуль фильтра для увеличения производительности, максимум 4 модуля в 
фильтре

12373946

Система контроля фильтра FilterMax DF W3.

Включает в себя датчик перепада давления, фильтр-регулятор сжатого 
воздуха, запорный клапан, сигнальную лампочку и полиэтиленовые мешки для 
пылесборника. Вместе с данной системой фильтр FilterMax DF сертифицирован 

стандарту EN ISO 15012-1.

12375079

Дополнительное оборудование

*Можно заказать только вместе с фильтром FilterMax F

Конструкция

/искрогаситель

Описание Артикул

Фильтр FilterMax F30 12603567

Фильтр FilterMax F60 12606567

Фильтр FilterMax F90 12609567

Модели

Внимание! Картриджи фильтровальные, коллектор впускной-
выпускной, а также контейнер для пыли в комплект данных 
артикулов и заказываются отдельно.
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Диаметр впускного/выпускного отверстий, мм

250 315 400 500

A - 2 375 2 440 2 565

B - 3 300 3 365 3 490

C - - 4 290 4 415

D 2 450 2 560 - -

E 3 370 3 480 3 540 -

F - 4 410 4 470 4 600

G - 1 430 1 445 1 465

H 275 325 395 445

Внимание! Данные размеры относятся к 40-литровому контейнеру.

Если используется 100-литровый контейнер, прибавьте 450 мм ко всем значениям в таблице.

Модель F 30 F 60 F 90

Вес 630 кг 900 кг 1200 кг

Количество картриджей в 

фильтре 
6 12 18

Общая площадь поверхности 

фильтра
60 м2 120 м2 180 м2

Поток воздуха (в зависимости от 

рабочей нагрузки)
1500 – 3500 м3 3000 – 7000 м3 4500 – 10 000 м3

Требования к сжатому воздуху от 4 до 6 бар, без примесей масел и влаги

Потребление сжатого воздуха 70 литров/мин через 30-секундные интервалы, 35 литров за 1 рабочий цикл

Рабочее напряжение 100 В, 120 В, 230 В, 50/60 Гц

Температура окружающей среды

Температура очищаемого воздуха 

(сухого)

Рассчитанное падение давления 1200 Па

Очистка

Описание материала окрашенная сталь толщиной в 3мм, покрытие с эпоксидной смолой цвета цинковой основы и наружное покрытие

Классы окружающей среды
регионы

Установка в помещении/вне помещения

Класс защищенности IP 54

Напряжение в реле, 

вспомогательном оборудовании
24 В при переменном токе, максимум 60 ВА

Рабочее давление от 0 до 5 кПа, без перегрузок

Пульсирующий шум

Уровень шума

Фильтр FilterMax F
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Фильтр FilterMax DF  

Модульная многофункциональная фильтрующая система

Компоненты системы 

Дополнительное оборудование

Описание
FilterMax F, 

Артикул

Впускное отверстие, присоединительный диаметр 250 мм 12373561

Впускное отверстие, присоединительный диаметр 315 мм 12373562

Впускное отверстие, присоединительный диаметр 400 мм 12373563

Впускное отверстие, присоединительный диаметр 500 мм 12373564

Выпускное отверстие, присоединительный диаметр 315 мм 12373565

Выпускное отверстие, присоединительный диаметр 400 мм 12373566

Выпускное отверстие, присоединительный диаметр 500 мм 12373567

Система вытяжки пыли

Контейнер, 50 литров. Адаптеры и раздвижные штанги. 12373550

Система вытяжки пыли

Контейнер на колёсиках, 100 литров. Адаптеры и раздвижные 
штанги.

12373571

Система ротационного запирания от прохождения пыли

Для автоматической передачи уловленной пыли. Адаптеры и 
раздвижные штанги.

12373573

Картридж фильтра, площадь 12 м2

класса W3

Пригодный для очистки от дыма и мелко- и среднедисперсной пыли. 
Моющийся. Эффективность очистки 99 % на 0,5 мкм

12373301*

Картридж фильтра, площадь 12 м2

Пригодный для очистки от мелко- и среднедисперсных фракций. 
Моющийся. Эффективность очистки 99,9 % на 0,5 мкм

12375387* 

Картридж фильтра, площадь 10 м2, антистатический, серия PWA-

Алюминиевое полиэфирное покрытие. Пригодный для очистки от 
взрывоопасных средне- и крупнодисперсных фракций. Моющийся. 
Эффективность очистки 99 % на 0,5 мкм

12372749*

Патрон для фильтра, площадь 10 м2, антистатический, серия PWA 

Алюминиевое полиэфирное покрытие с вторичным покрытием 
из тефлоновой мембраны. Пригодный для очистки воздуха от 
взрывоопасных мелко- и среднедисперсных фракций. Моющийся. 
Эффективность очистки 99,9% на 0,5 мкм.

12373337*

*Можно заказать только вместе с фильтром FilterMax F.

Описание
FilterMax F, 

Артикул

Дополнительный пылесборник, 50 литров 12373547

12373899

Датчик перепада давления на фильтре  

Используется для более эффективной очистки. Экономно расходует 
сжатый воздух при переменной нагрузке. Оснащён сигнальной 
функцией оповещения о падении давления в картриджах фильтра

12373603

Запорный клапан. 

Запорный клапан продува. Устанавливается на трубопровод сжатого 
воздуха. Используется для отсечения подачи сжатого воздуха, пока 
система проходит техобслуживание.

12372083

Переключатель давления для сжатого воздуха

Защищает фильтр от повреждений при работе без сжатого воздуха. 
Нельзя устанавливать во взрывоопасных средах.

12372142

Фильтр-регулятор сжатого воздуха

Используется для поддержания необходимого давления воздуха. 
Отделяет пыль от сжатого воздуха, и таким образом защищает 
клапаны. Устанавливается на трубопровод сжатого воздуха. Нельзя 
устанавливать в жаркой среде, в которой не предусмотрена система 
охлаждения

12372064

Измеритель давления

Измеряет потери давления в картриджах фильтра. Монтируется на 
стойку фильтра FilterMax.

12372063

Модуль фильтра

Модуль фильтра для увеличения производительности, максимум 4 
модуля в фильтре

12373660

Система контроля фильтра FilterMax DF.

Включает в себя датчик перепада давления, фильтр-регулятор 
сжатого воздуха, запорный клапан, сигнальную лампочку и 
полиэтиленовые мешки для пылесборника. Вместе с данной 

фильтрации сварочного дыма класса W3, согласно международному 
стандарту EN ISO 15012-1.

12375080

Конструкция

Описание Артикул

Фильтр FilterMax DF 40 12620467

Фильтр FilterMax DF 80 12620567

Фильтр FilterMax DF 120 12620667

Модели

Внимание! Картриджи фильтровальные, коллектор 
впускной-выпускной, а также контейнер для пыли не 
входят в комплект данных артикулов и заказываются 
отдельно.



41www.nederman.com ФИЛЬТРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Диаметр впускного/выпускного отверстий, мм

250 315 400 500

A - 2 615 2 685 2 810

B - 3 535 3 605 3 730

C - - 4 525 4 650

D 2 590 2 700 - -

E 3 510 3 620 3 690 -

F - 4 540 4 610 4 740

G - 1 195 1 195 1 195

H 270 315 390 440

Внимание! Данные размеры относятся к 50-литровому контейнеру.

Если используется 100-литровый контейнер, прибавьте 450 мм ко всем значениям в таблице.

Модель DF 40 DF 80 DF 120

Вес 630 кг 900 кг 1200 кг

Количество картриджей в фильтре 6 12 18

Общая площадь поверхности 

фильтра

72 м2

60 м2

144 м2

120 м2

216 м2

180 м2

Поток воздуха (в зависимости от 

рабочей нагрузки)
2 200–4 300 м3 4 300–8 600 м3 6 500–13 000 м3

Требования к сжатому воздуху от 4 до 6 бар, без примесей масел и воды

Потребление сжатого воздуха 70 литров/мин через 30-секундные интервалы, 35 литров за 1 рабочий цикл

Рабочее напряжение 100 В, 120 В, 230 В, 50/60 Гц

Температура окружающей среды

Температура очищаемого воздуха

Рассчитанное падение давления 1200 Па

Очистка

Описание материала Окрашенная сталь толщиной в 3мм, покрытие с эпоксидной смолой цвета цинковой основы

Классы окружающей среды
регионы

Установка в помещении/вне помещения

Класс защищенности IP 54

Напряжение в реле, 

вспомогательном оборудовании
24 В при переменном токе, максимум 60 ВА

Рабочее давление от 0 до 5 кПа, без перегрузок

Пульсирующий шум

Уровень шума

Фильтр FilterMax DF
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Модель

Максимальный 

воздушный 

поток, м3 /ч

Площадь 

фильтрации 

главного 

фильтра, м2

Площадь 

фильтрации 

HEPA-фильтра, 

м2

Вентилятор Напряжение, В
Количество 

фаз

Мощность, 

кВт
Сила тока, А Артикул

NOM 4 400 3 нет Да 230 1 0.37 3.15 12610368

NOM 4 400 3 5,5 Да 230 1 0.37 3.15 12610468

NOM 4 400 3 нет Да 400/230 3 0.37 1.0/1.75 12610568

NOM 4 400 3 5,5 Да 400/230 3 0.37 1.0/1.75 12610668

Фильтр масляных аэрозолей NOM 4

Для информации о заслонке с электроприводом и пускателе вентилятора – см. другие разделы.

Дополнительное оборудование Артикул

1 Каплесборник 12373657

2 Стойка для оборудования, включая заслонку 12373705

3 Настенный кронштейн 10504035

4
Комплект для измерителя давления, измеряет 
падение давления в картриджах фильтров

12373656

способность
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Фильтр масляных аэрозолей NOM 11

Модель Вентилятор Напряжение, В Фаза
Площадь HEPA-

фильтра, м2
Мощность, кВт Сила тока, А

Площадь 

поверхности 

фильтра, м2

Максимальный 

воздушный поток, 

м3 /ч

Артикул

NOM 11 Да 230 1 нет 0,75 5 8,5 1 100 12620168

NOM 11 Да 230 1 16 0,75 5 8,5 1 100 12620268

NOM 11 Да 400/230 3 Нет 0,75 1,73/3,0 8,5 1 100 12620568

NOM 11 Да 400/230 3 16 0,75 1,73/3,0 8,5 1 100 12620668

NOM 11 Нет Нет 8,5 1 100 12621168

NOM 11 Нет 16 8,5 1 100 12621268

Дополнительное оборудование
Для фильтра 

NOM 11
Артикул

1 Глушитель x 12373649

2
Контейнер для улавливания воды и 
масел, разных конструкций

x 12373651

3 Шланг с улавливателем масел x 12373652 

 *)Зависит от длины гибкого воздуховода.

Эффективность главного фильтра NOM 
сопоставляется с эффективностью обычных 
центробежных фильтров при испытаниях c DOP.

Размер частиц, мкм 

Фильтр NOM

Центробежный фильтр А
Центробежный фильтр В

1. Загрязненный воздух всасывается в 
нижнюю рабочую камеру.

2. Воздух начинает циркуляцию по кругу, 
проходя пластины турбулизатора, 
вытягивая крупные капли масла 

3. Главный фильтр улавливает большую 
часть наиболее крупных частиц. Он 
имеет функцию самоосушения, что 
подразумевает под собой то, что фильтр 
может перерабатывать эмульсии в 
больших количествах. Главный фильтр 

можно очистить вручную.

4. HEPA-фильтр отвечает всем 
установленным нормам эффективной 
очистки. Во все фильтры NOM можно 
установить HEPA-фильтр. HEPA-фильтр 
не поддается мойке. 

5. Дренажная труба. Масло подается 
обратно в сборный резервуар или на 
станок.

6. Встроенный вентилятор.

NOM 11

действия при очистке
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Фильтры масляных аэрозолей NOM 18 и NOM 28 

Эффективность главного фильтра NOM 
сопоставляется с эффективностью обычных 
центробежных фильтров при испытаниях c DOP.

Размер частиц, мкм 

Фильтр NOM

Центробежный фильтр А
Центробежный фильтр В

1. Загрязненный воздух всасывается в 
нижнюю рабочую камеру

2. Воздух начинает циркуляцию по кругу, 
проходя пластины турбулизатора, 
вытягивая крупные капли масла

3. Главный фильтр улавливает большую 
часть наиболее крупных частиц. Он 
имеет функцию самоосушения, что 
подразумевает под собой то, что фильтр 
может перерабатывать эмульсии в 
больших количествах. Главный фильтр 
можно очистить вручную.

4. HEPA-фильтр отвечает всем 
установленным нормам эффективной 
очистки. Во все фильтры NOM можно 
установить HEPA-фильтр. HEPA-фильтр 
не поддается мойке.

5. Дренажная труба. Масло подается 
обратно в сборный резервуар или на 
станок. 

6. Встроенный вентилятор

Дополнительное 

оборудование

Для фильтра 

NOM 18

Для фильтра 

NOM 28
Артикул

1 Глушитель x 12373650

2

Контейнер для улавливания 
воды и масел, разных 
конструкций

x x 12373651

3 Шланг с улавливателем масел x x 12373652

Модель Вентилятор Напряжение, В Фаза
Площадь HEPA-

фильтра, м2
Мощность, кВт Сила тока, А

Площадь 

поверхности 

фильтра, м2

Максимальный 

воздушный 

поток, м3 /ч

Артикул

NOM 18 Да 230 1 Нет 1,1 6,7 14 1 800 12630168

NOM 18 Да 230 1 24 1,1 6,7 14 1 800 12630268

NOM 18 Да 400/230 3 Нет 1,1 2,45/4,3 14 1 800 12630568

NOM 18 Да 400/230 3 24 1,1 2,45/4,3 14 1 800 12630668

NOM 18 Нет Нет 14 1 800 12631168

NOM 18 Нет 24 14 1 800 12631268

NOM 28 Да 400/230 3 Нет 2,2 4,56/7,9 21 2 800 12640568

NOM 28 Да 400/230 3 40 2,2 4,56/7,9 21 2 800 12640668

NOM 28 Нет Нет 21 2 800 12641168

NOM 28 Нет 40 21 2 800 12641268

 *Зависит от длины гибкого воздуховода.

NOM 18 NOM 28

действия при очистке
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Фильтр масляных аэрозолей NOM 112

1. Загрязненный воздух всасывается в 
нижнюю рабочую камеру.

2. Главный фильтр улавливает большую 
часть наиболее крупных частиц. Он 
имеет функцию самоосушения, что 
подразумевает под собой то, что фильтр 
может перерабатывать эмульсии в 
больших количествах. Главный фильтр 
можно очистить вручную.

3. HEPA-фильтр отвечает всем 
установленным нормам эффективной 
очистки. Во все фильтры NOM можно 
установить HEPA-фильтр. HEPA-фильтр 
не поддается мойке.

4. Дренажная труба. Масла подаются 
обратно в сборный резервуар или на 
станок.

5. Подключение к системе центрального 
вентилятора.

Модель

Площадь 

поверхности 

фильтра, м2

Максимальный поток 

воздуха, м3 /ч

Вентиля-

тор

Площадь HEPA-

фильтра, м2
Артикул

NOM 112 84 10 000 Нет Нет 12670168

NOM 112 84 10 000 Нет 160 12670268

Дополнительное 

оборудование
Для фильтра NOM 112 Артикул

1
Контейнер с улавливателем воды и 
масел, разных конструкций

12373651

2 Шланг с улавливателем масел 12373652

Эффективность главного фильтра NOM 
сопоставляется с эффективностью обычных 
центробежных фильтров при испытаниях c DOP.

Размер частиц, мкм 

Фильтр NOM

Центробежный фильтр А
Центробежный фильтр В

воздуха 10 000 м3 /ч

действия при очистке

1574 1408
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Запасные части для фильтров

Главный фильтр HEPA-фильтр Кол-во

Модель Артикул изделия
Артикул запасной 

части
Артикул запасной 

части

NOM 4 12610368 12373653 12373645 1

NOM 4 12610468 12373653 12373645 1

NOM 4 12610568 12373653 12373645 1

NOM 4 12610668 12373653 12373645 1

Главный фильтр HEPA-фильтр Кол-во

Модель Артикул изделия
Артикул запасной 

части
Артикул запасной 

части

NOM 28 12640568 12373680 12373648 1

NOM 28 12640668 12373680 12373648 1

NOM 28 12641168 12373680 12373648 1

NOM 28 12641268 12373680 12373648 1

Главный фильтр HEPA-фильтр Кол-во

Модель Артикул изделия
Артикул запасной 

части
Артикул запасной 

части

NOM 18 12630168 12373655 12373647 1

NOM 18 12630268 12373655 12373647 1

NOM 18 12630568 12373655 12373647 1

NOM 18 12630668 12373655 12373647 1

NOM 18 12631168 12373655 12373647 1

NOM 18 12631268 12373655 12373647 1

Главный фильтр HEPA-фильтр Кол-во

Модель Артикул изделия
Артикул запасной 

части
Артикул запасной 

части

NOM 112 12670168 12373680 12373648 4

NOM 112 12670268 12373680 12373648 4

Фильтры 

FilterMax

Стандартные 

фильтры  PW NS /W3

Тефлоновые 

фильтры  PW

Антистатические 

фильтры  PWA

Антистатические 

тефлоновые фильтры  

PWA

Кол-

во

Полиэтиленовые 

мешки 

(10 шт.) размером 

950х950х0,15

Полиэтиленовые 

мешки 

(10 шт.) размером 

950х1400х0,15

Модель
Артикул 
изделия

Артикул запасной 
части

Артикул запасной 
части

Артикул запасной 
части

Артикул запасной 
части

Артикул запасной 
части

Артикул запасной 
части

C25 12630167 12373270 12373324 12373302 12373336 1 12375166

C25 12630767 12373270 12373324 12373302 12373336 1 12375166

F 30 12603567 12372055 12372060 1 12375166 12375167

F 60 12606567 12372055 12372060 2 12375166 12375167

F 90 12609567 12372055 12372060 3 12375166 12375167

DF 40 12620467 12373271 12373559 12372773 12373338 1 12375166 12375167

DF 80 12620567 12373271 12373559 12372773 12373338 2 12375166 12375167

DF 120 12620667 12373271 12373559 12372773 12373338 3 12375166 12375167

Главный фильтр HEPA-фильтр Кол-во

Модель Артикул изделия
Артикул запасной 

части
Артикул запасной части

NOM 11 12620168 12373654 12373646 1

NOM 11 12620268 12373654 12373646 1

NOM 11 12620568 12373654 12373646 1

NOM 11 12620668 12373654 12373646 1

NOM 11 12621168 12373654 12373646 1

NOM 11 12621268 12373654 12373646 1

Фракционный фильтр 

без кронштейна

Микрофильтр/

HEPA-фильтр без 

кронштейна

Газовый фильтр без 

кронштейна

Модель
Артикул 
изделия

Артикул запасной 
части

Артикул запасной 
части

Артикул запасной 
части

MFS 12600144 12600711

MFS 12600444 12603361

MFS 12600544 12603461

Артикул
Картридж 

фильтра FMC

17031.200
 CA175-90F   

17031.220
 CA 100-40F  

17031.230
CA140-40F   

17031.240
CA190-40F   

17031.300
CA175-145F 

17031.320
CA100-66F   

17031.330
CA140-66F  

17031.340
 CA190-66F  

17031.520
 CA100-22F 

17031.530
CA140-22F 

Артикул
Картридж 

фильтра MJC

17051.200
CA175-90F   

17051.220
CA 100-40F  

17051.230
CA140-40F  

17051.240
 CA190-40F   

17051.300
CA175-145F 

17051.320
CA100-66F   

17051.330
CA140-66F  

17051.340
CA190-66F  

17051.520
CA100-22F 

17051.530
CA140-22F 
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Классификатор продукции 

Малогабаритные передвижные 

фильтрующие системы

Передвижная 

фильтрующая 

система FilterCart 

Original

Передвижная 

фильтрующая система 

FilterCart W3

Передвижная 

фильтрующая система 

FilterCart Carbon с 

угольным фильтром

Фильтрующая система 

для сварки С10

Фильтрующая система 

для сварки С20

Фильтрующая система 

FilterBox

Промышленные 

цели

Удаление сварочного 
дыма

Удаление сварочного 
дыма

Удаление неприятных 
запахов, газов, дыма 

и органических 
растворителей

Удаление сварочного 
дыма

Удаление сварочного 
дыма

Удаление сварочного 
дыма и пыли

Объем 

перекачиваемого 

воздуха, м3/ч

1050 1050 600 900 2х900 1000-2000

Поверхность 

фильтрующей 

системы, м2

35 35
20 кг активированного 

угля
12 2х12 13-15

Эффективность 

очистки
99% 99% - 99% 99% 99% или 99,9%

Тип фильтра Картридж Картридж Активированный уголь Картридж Картридж Картридж

Метод очистки
фильтр однократного 

применения
фильтр однократного 

применения
фильтр однократного 

применения
очистка с помощью 

сжатого воздуха
очистка с помощью 

сжатого воздуха

механическая очистка 
с помощью сжатого 

воздуха

Очистка - - - во время простоя во время простоя во время простоя

Тип фильтрующей 

системы
Давление на фильтр Давление на фильтр Давление на фильтр Вакуумный фильтр Вакуумный фильтр Вакуумный фильтр

Размещение В помещении В помещении В помещении В помещении В помещении В помещении

Страница 50 51 51 49 49 52

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ 



49www.nederman.com МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

длиной 3 метра, модель Original

очищаемыми фильтрами с высокой 
эффективностью фильтрации 

чистки и замены картриджа 

Длина 

рукава, м

Диаметр 

рукава, мм

Максимальный 

воздушный поток, 

1) м3 /ч

Эффективность 

фильтрации, %

Площадь 

фильтрации, 

м2

Напряжение/ 

разъем для 

подключения 

к сети

Мощность, кВт Частота, Гц
Кол-во 

фаз

Уровень шума, 

дБ (А)
Вес, кг Артикул

3 160
 

2 x 500-900 ≥ 99
 

2x12  400/EUR 2) 2,2 50 3 75 245 12621151

1) Макс. 1100 м3

2) Без разъема

Фильтрующие системы для сварки С10 и С20. 

Передвижные вытяжные /фильтрующие системы

Длина рукава, м
Диаметр 

рукава, мм

Максимальный 

воздушный поток, 

1) м3 /ч

Эффективность 

фильтрации, %

Площадь 

фильтрации, 

м2

Напряжение/ 

разъем для 

подключения к сети

Мощность, 

кВт
Частота, Гц

Количество 

фаз

Уровень шума, 

дБ (А)
Вес, кг Артикул

3 160
 

500–900 ≥ 99 12 230/EUR/UK 2) 1,1 50 1 72 175 12620151

3 160
 

500–900 ≥ 99 12 400/EUR 3) 1,1 50 3 72 175 12620251

Дополнительное оборудование Артикул

10551335

Дополнительное оборудование Артикул

10551335

3

Передвижные фильтрующие системы для сварки С10 и С20 используются
для улавливания и очистки от сварочного дыма.

3 метра, модель Original

очищаемым фильтром с высокой 
эффективностью фильтрации 

чистки и замены картриджа

W3 согласно международному стандарту 

Фильтрующая система 

для сварки С10

Фильтрующая система 

для сварки С20

 160

Мин. 730

Макс. 3000

840 x 655

3 
м

 р
ук

ав
: м

ин
. 1

90
0 

– 
м

ак
с.

 2
45

0

12
70

 

840 x 665

16
00

3 
м

 р
ук

ав
: м

ин
. 1

96
0 

– 
м

ак
с.

 2
48

0

 160
Мин. 730

Макс. 3000 (120)
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Малогабаритная передвижная 
фильтрующая система 
FilterCart Original

-

240

1145

Мин. 730

Макс.2000/3000

 160

770

14
10

2м
 р

ук
ав

: м
ак

с.
 1

65
0

3м
 р

ук
ав

: м
ак

с.
 2

05
0

(мм)

Горизонтально- 

поворотный рукав

Малогабаритные передвижные вытяжные/ 

фильтрующие системы FilterCart
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Малогабаритная передвижная фильтрующая система 
FilterCart Carbon с угольным фильтром

Малогабаритная передвижная фильтрующая система FilterCart W3

Малогабаритные передвижные вытяжные/

фильтрующие системы FilterCart

7701145

3 
m

 a
rm

: М
ак

с.
 1

65
0

14
10

Макс. 2000

Мин. 680

240

 

(мм)

Горизонтально-
поворотный рукав

Модель
Длина 

рукава, м

Диаметр 

рукава, мм

Макс. 

воздушный 

поток, 1) 

м3/ч

Эффективность 

фильтрации 

воздуха, %

Площадь 

фильтра-

ции, м2

Напряжение/ 

разъем для 

подключения 

к сети

Мощ-

ность , 

кВт

Частота, Гц
Кол-во 

фаз

Уровень 

шума, дБ (А)
Вес, кг

Освещение 

(есть/нет)
Артикул

Original 2 160 1050 99 35 230/EUR 0,75 50 1 73 73 Да 12621245

Original 3 160 1050 99 35 230/EUR 0,75 50 1 73 73 Да 12621345

Original 3 160 1050 99 35 230/EUR 0,75 50 1 73 73 Нет 12621445

W3 2 160 600-1050 99 35 230/EUR 0,75 50 1 73 73 Да 12631245

W3 3 160 600-1050 99 35 230/EUR 0,75 50 1 73 73 Да 12631345

Carbon 2 160 600 99

20 кг
активи-

рованного 
угля

230/EUR 0,55 50 1 74 82 Нет 12641245

Дополнительное оборудование Артикул

2, класс H13 12374016

возгорания
10551335

Защита от попадания искр класса W3, устанавливается на верху 
12375241

(мм)

Горизонтально-
поворотный рукав

 350

1145 770

Мин. 685

Макс. 2000/3000

14
10

2м
 р

ук
ав

: м
ак

с.
 1

65
0

240



 760 700** Ø 150/160

80
0 

20
00

 *

525 

625 

Ø 310

10
75

 

12
70

 

575 

1255 

Ø
 1

50
/1

60

15
60

 

52 МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ www.nederman.com

Тип комплекта Состоит из: Вес, кг Артикул

Для установки на стену, 

модель Basic 230 до 400 В, 50 Гц, 0,9 кВт. Без глушителя.
140 12640663

Для установки на стену, 

модель Standard
165 12640963

Для установки на стену, 

модель Monitor
170 12641263

Для установки на полу, модель 

Basic 230 до 400 В, 50 Гц, 0,9 кВт. Без глушителя
140 12640563

Для установки на полу, модель 

Standard
165 12640863

Для установки на полу, модель 

Monitor
170 12641163

Передвижная система, модель 

Basic фазный, с напряжением в диапазоне от 230 до 400 В, 50 Гц, 0,9 кВт. Без глушителя
140 12640763

Передвижная система, модель 

Standard
165 12641063

Передвижная система, модель 

Monitor
170 12641363

Комплекты в сборе, для передвижной или стационарной установки

Описание
Уровень шума, 

дБ (А)

вентилятором N24
61

вентилятором N29
68

вентилятором N24
72

вентилятором N29
75

Модульные вытяжные/ фильтрующие системы FilterBox

График падения давления

от воздушного потока и количества пыли. Для сохранения определенного 

4) Очистка картриджа фильтра

Система FilterBox в сборе с вытяжным рукавом Original.

установки

индивидуальному заказу

полностью автоматическая очистка 
фильтра

Па

м3/ч
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Дополнительное оборудование Артикул

1 3 в 
час, 2,2 кВт, 220 -240/380-420 В, 3 фазы и 50 Гц

14510829

2 воздуха 800-1000 м3 в час, 0,75 кВт, 110-120/220-240 В, 
1-фазный и 50 Гц

14510122

2 воздуха 800-1000 м3 в час, 0,9 кВт, 200-240/280-420 В, 3-фазный 
и 50 Гц

14510422

3

4 Глушитель, синий 12371420

4 12371569

5 12371422

6
центральному вентилятору

12371423

7 Каретка 12371421

8 Кронштейн для крепления установки с вентилятором на стену 12371424

9 Дополнительный кронштейн для крепления вентилятора N24 к 12371018

12363606

12363608

12363609

10 12333354

Кассета с 

фильтрами

Очистка 

фильтра

Напряжение, 

В
Фазы * Вес, кг Артикул

Модель 

PW13
Двигатель 230 1 65 12633163

Модель 

PW13
Двигатель 230 3 65 12633363

Модель 

PW13
Двигатель 400 3 65 12633463

Модель 

PWА НЕ15 
Двигатель 400 3 65 12637463

Фильтр 

однократного 

применения

Предназна-чение 
Эффективность 

фильтрации, %

Площадь 

поверхности 

фильтра, м2

Артикул

Модель 

PW13
Для очистки от 

сварочного дыма 99 13 12332672

Модель PW 

HE 15

Для очистки 
от пыли, дыма 

от сварки 
нержавеющей 

стали

99,90 15 12371106

Модель PWA 

HE15

Для очистки 
от пыли 

(антистатическое 
покрытие)

99,90 15 12371412

Кассета с 

фильтрами

Очистка 

фильтра

Напря-

жение, В
Фазы * Вес, кг Артикул

Без 

фильтров
Двигатель 400 3 65 12630463

Модель 

PW13
Двигатель 110 1 65 12631063

Модель 

PW13
Двигатель 230 1 65 12631163

Модель 

PW13
Двигатель 230 3 65 12631363

Модель 

PW13
Двигатель 400 3 65 12631463

Модель 

PW13
система подачи 
сжатого воздуха

230 1 65 12632163

Модель 

PW13
система подачи 
сжатого воздуха

400 3 65 12632463

Модель 

PWНЕ15
система подачи 
сжатого воздуха

400 3 65 12635463

Кассета с 

фильтрами

Очистка 

фильтра

Напря-

жение, В
Фазы * Вес, кг Артикул

Без 

фильтров
подачи сжатого 

воздуха
400 3 65 12640463

Модель 

PW13
подачи сжатого 

воздуха
400 3 65 12642463

Кассета с фильтрами Вес, кг Артикул

Модель PW13 65 12600163

Модель PW13 (белый) 65 12606263

Полуавтоматическая система 
очистки, система ручного запуска. 
Можно комбинировать с системой 
очистки сжатым воздухом. Для 
очистки от сварочного дыма и 
пыли.

Система FilterBox 

Monitor

Агрегат FilterBox также 
выпускается белого цвета для 
применения на предприятиях 
пищевой и химической 
промышленности.

Ручная очистка фильтра с 
помощью рукоятки. Для очистки от 
сварочного дыма и пыли в местах, 
где нет необходимости применения 
автоматики. Внимание! Для 
подключения вентилятора требуется 
отдельный пускатель.

Фильтрующая система 

FilterBox Basic

Фильтрующая система FilterBox, модель Monitor

Фильтрующая система FilterBox Basic

Фильтрующая система FilterBox, модель Standard

Возможные комбинации
*) С защитой двигателя.

Белый

Система FilterBox 

Standard

Белый

Автоматическая очистка 
фильтра, обычно в сочетании 
с продувкой сжатым воздухом. 
Для сварки в сильно 
нагруженном режиме.
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Запасные части малогабаритных 

передвижных фильтрующих систем

ассортимента запасных частей, посетите наш сайт

FilterCart.

Фильтрующая система 
для сварки С10

Фильтрующая система 
для сварки С20

FilterBox.

Фильтрующие системы для сварки C10 и C20

Модель Артикул изделия
Артикул  кассеты для 

фильтра

Артикул 

полиэтиленовых 

мешков (10 штук)

Кол-во

C10 12620151 12375379 12375392 1

C10 12620251 12375379 12375392 1

C20 12621151 12375379 12375392 2

Артикул  изделия
Артикул  сменная 

кассета  фильтра

Артикул  сменный 

комплект для хранения

Артикул  сменный 

комплект пружины для 

очистки

12600163 12332672 12373960 12332352

12606263 12332672 12373960 12332352

12640463 *) 12373960 12332352

12642463 12332672 12373960 12332352

12630463 *) 12373960 12332352

12631063 12332672 12373960 12332352

12631163 12332672 12373960 12332352

12631363 12332672 12373960 12332352

12631463 12332672 12373960 12332352

12632163 12332672 12373960 12332352

12632463 12332672 12373960 12332352

12635463 12371106 12373960 12332352

12633163 12332672 12373960 12332352

12633363 12332672 12373960 12332352

12633463 12332672 12373960 12332352

12637463 12371412 12373960 12332352

Фильтрующая система FilterBox

Модель Артикул  изделия
Артикул запасной 

шланг

Артикул  комплект 

расходных частей

Артикул  сменная 

кассета фильтра

O
rig

in
al

12621245 10341859 10344540 12374023

12621345 10333026 10344540 12374023

W
3

12631245 10341859 10344540 12374023

12631345 10333026 10344540 12374023

12641245 10341859 10344540 12374025

Малогабаритная передвижная фильтрующая 

система FilterCart
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Новинка! Вентиляторы 

серии Combifab-F с ещё 

большим коэффициентом 

полезного действия.

Многоцелевые 

вентиляторы.

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

55
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КЛАССИФИКАТОР 
ПРОДУКЦИИ 

Вентиляторы

Вентиляторы Combifab-F Вентиляторы RFA Вентиляторы  N

Крыльчатка R/S/T Лопасть с лезвием
Лопасть с радиальной режущей 

кромкой

Применение, 

очистка от:

R – чистый воздух, сварочный дым, масляный 

туман, отработанные газы, дымовые газы, высокая 

температура

S – мелкая пыль от шлифовки и резки

Т – металлическая стружка и опилки 

Измельчение бумажных отходов
Удаление сварочного дыма, пыли 

и отработанных газов

Ременная 

передача/прямая 

передача

Ременная передача/
прямая передача

Прямая передача Прямая передача

Воздушный поток, 

м3/ч
200 – 200 000 300-3 000 500 - 4000

Давление, Па < 20 000 < 5 000 < 3100

Мощность, кВт < 500 2.2 - 11.0 0.55 - 2.2

Диапазон 

температур
От -20 до +250 °C, максимальная температура среды 50 °C

От -20 до + 70 °C, максимальная 
температура среды 50 °C

+ 60 °C, максимальная 
температура среды +40 °C

Стандартный цвет RAL 5009 RAL 9001 NCS 1005-B20G

Расположение 

вентилятора, 

стандартное

RDO RDO

ОПЦИИ

Глушитель Есть Есть

Смотровая дверца Есть Есть

Осушительная 

система
Есть Есть

Воздухозаборник 

с защитой от 

возгорания

Есть

Взрывоопасная 

атмосфера
Есть

Температурный 

контроль/контроль 

оборотов в минуту

Есть Есть

Страница 57 80 82

ВЕНТИЛЯТОРЫ 
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Крыльчатка для подачи чистого
воздуха – Тип R
Крыльчатка для очистки воздуха 
имеет закрытую, наклоненную назад 
конструкцию. Она используется для 
подачи чистого воздуха и воздуха с 
небольшими примесями мелких частиц, 
например, сварочного дыма, масляного 
тумана и отработанных газов.
Максимальная запыленность – 5 г/м3.
Максимальный размер частиц – 2*2*2 мм.
Крыльчатка для подачи чистого воздуха 
имеет коэффициент полезного действия 
87%.

Расположение вентилятора согласно стандарту 
EUROVENT

Крыльчатка для удаления мелкой 
металлической стружки и опилок – тип S
Крыльчатка для удаления мелкой 
металлической стружки и опилок – 
закрытая, частично самоочищающаяся 
конструкция с наклоненными назад 
лопастями. Крыльчатка используется для 
удаления шлифовальной и полировальной 
пыли, сухих древесных опилок мелкой 
металлической стружки.
Максимальная запыленность – 0,1 кг/м3

Максимальный размер частиц – 20*20*40 мм
Крыльчатка для удаления стружки имеет 
коэффициент полезного действия до 81 %.

Крыльчатка транспортирующая – тип T
Крыльчатка для транспортировки стружки 
и опилок – это открытая самоочищающаяся 
конструкция с прямыми радиальными 
лопастями. Она используется для удаления 
древесной стружки и щепы.
Максимальный объем материала – 0,5 кг/м3

Максимальный размер материала – 
20*40*90 мм
Крыльчатка для переработки стружки 
имеет коэффициент полезного действия до 
61 %.

Характеристики 

конструкции

Работа во взрывоопасной среде

Внутренняя зона

Невзрывоопасная Зона 22 (2) Зона 21 (1)

В
н

е
ш

н
я

я
 з

о
н

а

Н
е

в
з
р

ы
в

о
о

п
а

с
н

а
я

Стандартный 
вентилятор
Стандартный 
двигатель

Вентилятор  COMBIFAB-Z
Смотровая дверца
Маркировка:
EX II 3/- DG T4

Вентилятор  COMBIFAB-Z
Медное входное 
отверстие
Смотровая дверца
D1/D2: темп. сенсор на 
шариковой опоре
Маркировка:
EX II 3/ - DG T4 

З
о

н
а

 2
2

Двигатель  EX II 
3DT4 или двигатель  
EX II 3GT4

Маркировка:
EX II -/3DG T4

Вентилятор  COMBIFAB-Z
Смотровая дверца
Двигатель  EX II 3DT4 или 
двигатель  EX II 3GT4
Маркировка: EX II 3/3 
DG T4

Вентилятор  COMBIFAB-Z
Медное входное 
отверстие
Смотровая дверца

D1/D2: темп. сенсор на 
шариковой опоре
Двигатель  EX II 3DT4 или 
двигатель  EX II 3GT4
Маркировка: EX II 2/3 
DG T4

З
о

н
а

 2
1

Двигатель  EX II 
2DT4 или двигатель  
EX II 2GT4

Маркировка:
EX II -/2 DG T4

Вентилятор  COMBIFAB-Z
Смотровая дверца
Двигатель  EX II 2DT4 или 
двигатель  EX II 2GT4
Маркировка: EX II 3/2 
DG T4

Вентилятор  COMBIFAB-Z

Медное входное 
отверстие
Смотровая дверца

D1/D2: темп. сенсор на 
шариковой основе
Двигатель  EX II 2DT4 или 
двигатель  EX II 2GT4

Маркировка EX II 2/2 
DG T4

Вентилятор COMBIFAB-Z (взрывоопасная среда)

Крыльчатки
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Вентиляторы COMBIFAB-F 
Вентиляторы  Combifab-F – это новое поколение широко известных 
вентиляторов  Combifab.

Модель D04

Модель D05

Модель BV14

Модель BW09

Вентилятор с прямой передачей, 
фланцевым двигателем и защитой

Вентилятор с ременной передачей и 
электродвигателем над осью крыльчатки

Вентилятор с ременной передачей в 
усиленном исполнении

Вентилятор с прямой передачей и 
фланцевым двигателем

Отделочное покрытие

цвета

Опции

взрывоопасной среде для очистки от 
взрывоопасной пыли и газов

250 °C

Дополнительное оборудование

производителей

передней части 

конусом износа
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Вентиляторы COMBIFAB-F Размеры 

Программа «Fan Selector» дает вам возможность выбрать вентилятора 

необходимого размера. Программа «Fan Selector» доступна бесплатно 

по вашему запросу. Выбор необходимого размера вентилятора 

также возможен с помощью графиков на последующих страницах. 

Представленные вентиляторы имеют частоту 50 Гц, однако существуют 

также вентиляторы, рассчитанные на 60 Гц.
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Шумоподавляющая кабина вентилятора COMBIFAB-F

Артикул Тип
Внешняя 

ширина, мм
Длина, мм Высота, мм

Внутренняя 

ширина, мм
Длина, мм Высота, мм Вес, кг

30001.401 1 1250 1250 1525 1130 1130 1440 210

30001.402 2 1250 1650 1525 1130 1530 1440 250

30001.403 3 2050 1650 1885 1930 1530 1800 410

30001.404 4 2050 2050 1885 1930 1930 1800 450

30001.405 5 2050 2450 2245 1930 2330 2160 580

30001.406 6 2050 2850 2965 1930 2730 2880 720

30001.407 7 2450 3250 2965 2330 3130 2880 920

30001.408 8 2450 3650 3325 2330 3530 3240 1040

Тип крыльчатки R-S-T R-S-T R-S-T R-S-T R-S-T R-S-T

Диаметр впускного 

отверстия
F40 BV14 F56 BV14 F40 D05/04 F56 D05/04 F40 BW09 F56 BW09

180   1      

200   1      

224   1 1    

250 2   1 1    

280 2   1 1    

315 2   1 1    

355 3   3 2    

400 3   3 2    

450 4   4 2    

500 3 5 3 6  

560   3 6 3 6  

630   5 6 5 6 6

710       5   6

800       6   7

900       6   7

Установка вентилятора и коробки глушителя на плоскую поверхность без опорной рамы уменьшает высоту вентилятора на 40 мм.

Размеры

Тип шумоподавляющей кабины



61www.nederman.com ВЕНТИЛЯТОРЫ



62 ВЕНТИЛЯТОРЫ www.nederman.com

Размеры вентиляторов  F40 D05/D04

Против часовой стрелки

Расположение D05 D04

K – в зависимости от производителя электродвигателя. 
См. каталог электродвигателей

L, W и R – см. таблицу на следующей странице

V* – см. следующую страницу

Выпускное отверстие Впускное отверстие

Размер A B C D1 D2 D3 D4 D5 E F G H I J O P P’ Q Q’ T U V

160 200 112 180 310 286 286 339 339 231 240 255 164 192 161 26 116 73 6

180 224 125 202 340 313 313 372 372 258 269 285 170 212 181 26 86 80 6

200 252 141 228 376 346 346 412 412 291 303 321 178 232 203 26 94 95 87 6

224 282 158 255 413 380 380 454 454 325 339 358 186 263 227 26 104 105 80 57 132 6 99

250 318 178 287 458 420 420 503 503 365 381 403 219 289 254 26 88 87 80 67 142 6 110

280 356 200 299 450 465 465 560 560 410 427 452 230 319 284 36 100 100 72 153 8 120

315 400 224 361 563 511 511 620 620 456 486 508 242 349 317 36 111 100 84 166 8 132

355 448 251 405 620 570 570 688 688 515 538 565 271 387 360 36 100 97 100 97 180 8 146

400 503 282 455 694 633 633 765 765 578 605 639 286 488 404 36 110 107 100 112 195 12 161

450 565 316 510 770 703 703 850 850 648 678 716 337 538 454 36 100 102 115 122 212 12 178

500 634 355 572 858 780 780 950 950 725 761 803 342 600 504 46 172 207 233 12 198

560 711 402 641 950 870 870 1055 1055 815 853 895 407 670 565 46 193 154 153 256 12 221

630 798 446 720 1063 968 968 1177 1177 913 957 1008 423 750 635 46 172 170 278 12 243

Количество отверстий U

A
+

2 
x 

то
лщ

ин
а

B+2 x толщина

По часовой стрелке



63www.nederman.com ВЕНТИЛЯТОРЫ

Размеры вентиляторов  F40 D05/D04

Размеры опорной пластины  F40 D04

Размеры опорной пластины  F40 D05

Размеры T и V – см. таблицу на предыдущей странице

Для L – см. диаграмму на предыдущей странице

*Обозначение размера электродвигателя

Серия D04 Электродвигатель Размер опорной пластины

Тип 

вентилятора
кВт Об./мин Позиция 0 Позиция 45 Позиция 90 Позиция 270 Позиция 315

F40-224 7.5 2900 1 1 1 1 1

F40-224 11 2900 1 1 1 1 1

F40-250 11 2900 1 1 1 1 1

F40-250 15 2900 1 1 1 1 1

F40-280 18.5 2900 1 1 1 1 1

F40-280 22.0 2900 2 2 2 2 2

F40-280 30.0 2900 2 2 2 2 2

F40-315 30.0 2900 2 2 2 3 2

F40-315 37.0 2900 2 2 2 3 2

F40-315 45.0 2900 2 2 2 2 2

F40-355 7.5 1450 3 3 3 3 3

F40-355 11.0 1450 3 3 3 3 3

F40-355 15.0 1450 3 3 3 3 3

F40-400 11.0 1450 3 3 3 4 4

F40-400 15.0 1450 3 3 3 4 4

F40-400 18.5 1450 3 3 3 4 3

F40-400 22.0 1450 3 3 3 4 3

F40-450 18.5 1450 4 3 3 4 4

F40-450 22.0 1450 4 3 3 4 4

F40-450 30.0 1450 4 3 3 4 4

F40-450 37.0 1450 3 3 3 4 4

F40-500 37.0 1450 4 4 3 5 4

F40-500 45.0 1450 4 4 3 5 4

F40-500 55.0 1450 4 4 3 5 4

F40-500 37.0 1000 4 4 3 5 4

F40-560 45.0 1450 5 4 4 5 5

F40-560 45.0 1000 4 4 4 5 5

F40-630 55.0 1000 5 5 4 5 5

Размеры для опорной пластины вентилятора  D05

Тип 

вентилятора
V* Поз. 0 Поз. 45 Поз. 90 Поз. 270 Поз. 315

F40-160 76 0 0 0 0 0

F40-180 83 0 0 0 0 0

F40-200 91 0 0 0 0 0

F40-224 99 1 1 1 1 1

F40-315 132 2 2 2 2 2

Размеры опорной пластины D04 и D05

Размер R W L

0 (D05) 155

1 (132 – 160*) 234 385 485

2 (180 – 225*) 272 385 485

3 324 550 650

4 359 610 710

5 427 740 840

Для размера R – смотрите значение в таблице выше, размеры опорной пластины D04 и D05.

Все размеры представлены в мм.
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Размеры вентилятора  F56 BV14

Расположение

Выпускное отверстие

Впускное отверстие

Все размеры в мм. 

Размер A B C D1 D2 D3 D4 D5 E F G H I J K L M N O P P’ Q Q’ R T U V W Y

500 500 444 473 676 585 585 782 782 530 530 621 352 538 504 1187 781 60 180 36 109 100 97 325 346 12 242 528 60

560 560 498 530 755 645 645 870 870 590 595 700 392 600 565 1214 781 60 180 36 101 102 110 109 325 373 12 269 528 80

630 628 558 595 840 717 717 968 968 662 667 785 409 670 635 1343 880 60 180 36 113 101 102 325 403 12 299 528 80

BV14

Количество отверстий U

A
+

2 
x 

то
лщ

ин
а

B+2 x толщина

По часовой стрелке

Против часовой стрелки
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Размеры вентиляторов  F40 BV14

Расположение вентилятора

Все размеры в мм.

Размер A B C D1 D2 D3 D4 D5 E F G H I J K L M N O P P’ Q Q’ R T U V W Y

250 318 178 287 458 420 420 503 503 365 381 403 219 289 254 1054 781 60 180 26 88 87 80 67 325 202 6 110 528 50

280 356 200 299 450 465 465 560 560 410 427 452 230 319 284 1064 781 60 180 36 100 100 72 325 223 8 120 528 50

315 400 224 361 563 511 511 620 620 456 486 508 242 349 317 1077 781 60 180 36 111 100 84 325 236 8 132 528 50

355 448 251 405 620 570 570 688 688 515 538 565 271 387 360 1091 781 60 180 36 100 97 100 97 325 250 8 146 528 50

400 503 282 455 694 633 633 765 765 578 605 639 286 438 404 1106 781 60 180 36 110 107 100 112 325 265 12 161 528 50

450 565 316 510 770 703 703 850 850 648 678 716 337 588 454 1123 781 60 180 36 100 102 115 122 325 282 12 178 528 50

Чертеж вентилятора  BV14

По часовой стрелке

Против часовой стрелки

A
+

2 
x 

то
лщ

ин
а

B+2 x толщина

Выпускное отверстие

Впускное отверстие
Количество отверстий U
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Размеры вентиляторов  F56 D05/04

По часовой стрелке

Против часовой стрелки

K – в зависимости от производителя электродвигателя.

См. каталог электродвигателей

L, W и R – см. таблицу на следующей странице

V – см. следующую страницу

Расположение D05 D04

Размер A B C D1 D2 D3 D4 D5 E F G H I J O P P’ Q Q’ T U V

224 222 197 211 334 292 292 380 380 237 236 279 207 263 227 26 86 85 80 77 6

250 250 222 237 369 317 317 420 420 262 266 314 219 289 254 26 94 100 79 6

280 280 249 266 407 354 354 464 464 299 298 352 232 319 284 36 108 100 97 178 8 145

315 315 280 299 450 390 390 514 514 335 335 395 248 349 317 36 119 120 80 82 193 8 160

355 352 314 335 497 430 430 569 569 375 375 442 281 387 360 36 100 100 80 211 8 177

450 445 395 421 612 528 528 703 703 473 472 557 328 488 454 36 124 80 102 252 12 218

500 500 444 473 676 585 585 782 782 530 530 621 352 538 504 36 109 100 97 276 12 242

560 560 498 530 755 645 645 870 870 590 595 700 392 600 565 36 101 102 110 109 303 12 269

630 628 558 595 840 717 717 968 968 662 667 785 409 670 635 36 113 101 102 333 12 299

710 705 627 668 931 802 802 1080 1080 747 749 876 519 750 715 46 193 173 369 12 334

800 791 703 750 1042 889 889 1204 1204 834 840 987 545 848 804 46 172 193 407 12 372

900 887 788 840 1162 995 995 1344 1344 940 942 1107 587 948 904 46 192 172 449 12 414

A
+

2 
x 

то
лщ

ин
а

B+2 x толщина

Выпускное отверстие

Впускное отверстие
Количество отверстий U
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Размеры вентиляторов  F56 D05/04

Размеры опорной стойки вентиляторов  F56 D04

Размер опорной стойки
для вентиляторов  F56 D05

*Обозначает размер электродвигателя

*R – смотрите значение в таблице выше, размеры опорной стойки D04 и D05

Все размеры в мм.

Серия D04 Электродвигатель Размер опорной стойки

Тип 

вентилятора
кВт Об./мин

Позиция 

0

Позиция 

45

Позиция 

90

Позиция 

270

Позиция 

315

F56-280 7.5 2900 1 1 1 1 1

F56-315 7.5 2900 1 1 1 1 1

F56-315 11.0 2900 1 1 1 1 1

F56-315 15.0 2900 1 1 1 1 1

F56-355 15.0 2900 1 1 1 1 1

F56-355 18.5 2900 1 1 1 1 1

F56-355 22.0 2900 2 2 2 2 2

F56-355 30.0 2900 2 2 2 2 2

F56-355 37.0 2900 2 2 2 2 2

F56-450 11.0 1450 3 1 1 3 3

F56-500 11.0 1450 3 3 1 4 4

F56-500 15.0 1450 3 3 1 4 4

F56-500 18.5 1450 3 3 2 4 3

F56-560 30.0 1450 3 3 3 4 4

F56-560 37.0 1450 3 3 3 4 4

F56-630 30.0 1450 4 4 3 5 5

F56-630 37.0 1450 4 3 3 5 4

F56-630 45.0 1450 4 3 3 5 4

F56-710 55.0 1450 4 4 3 5 5

F56-710 75.0 1450 4 4 3 5 5

F56-710 55.0 1000 4 4 3 5 5

F56-800 75.0 1000 5 4 4 5 5

F56-800 90.0 1000 5 4 4 5 5

F56-900 75.0 1000 5 5 4 6 6

F56-900 90.0 1000 5 5 4 6 6

Размеры опорной стойки D05

Тип 

вентилятора
V* Поз. 0 Поз. 45 Поз. 90 Поз. 270 Поз. 315

F56-224 119 0 0 0 0 0

F56-250 131 0 0 0 0 0

F56-280 145 1 1 1 1 1

F56-450 160 3 2 2 3 3

Размеры опорной стойки D04 и D05

Размер опорной 
стойки

R W L

0 (D05) 155

1 (132 – 160*) 234 385 485

2 (180 – 225*) 272 385 485

3 324 550 650

4 359 610 710

5 + 6 427 740 840

Масса вентилятора  Combifab-F без электродвигателя

D04

Размер
Кг 

R – S – T

F40 - 224 75 – 74 – 74

F40 - 250 89 – 91 – 88 

F40 - 280 116 – 119 - 111

F40 - 315 155 – 159 – 155 

F40 - 355 180 – 191 – 181

F40 - 400 241 – 250 – 242

F40 - 450 304 – 310 – 300

F40 - 500 430 – 435 – 422

F40 - 560 469 – 504 – 491

F40 - 630 587 – 632 – 617

F56 - 280 94 – 92 – 94

F56 - 315 95 – 92 – 97

F56 - 355 127 – 118 – 126

F56 - 450 190 – 191 – 205

F56 - 500 250 – 254 – 265

F56 - 560 334 – 316 – 333

F56 - 630 420 – 407 – 447

F56 - 710 503 – 486 – 538

F56 - 800 641 – 623 – 684

F56 - 900 911 – 889 - 920

D05

Размер
Кг 

R – S – T

F40 - 160 27 – 27

F40 - 180 31 – 31

F40 - 200 38 – 38 - 37

F40 - 224 75 – 74 – 74

F40 - 315 155 – 159 - 155

F56 - 224 32 – 31 - 31

F56 - 250 41 – 40 – 40

F56 - 280 94 – 92 – 94

F56 - 450 190 – 191 - 205

BW09

Размер
Кг 

R – S – T

F40 - 500 945 – 951 - 938

F40 - 560 1026 – 1062 - 1048

F40 - 630 1032 – 1277 - 1262

F56 - 630 977 – 963 – 1004

F56 - 710 1122 – 1105 – 1157

F56 - 800 1343 – 1326 – 1387

F56 - 900 1829 – 1807 - 1838

Размер 

двигателя

Вентилятор – R (кг) Вентилятор – S (кг) Вентилятор – T (кг)

 50  60  80  90  50  60  80  90  50  60  80  90

0.40-250 220 232 222 234 219 231

0.40-280 247 259 250 262 242 254

0.40-315 288 300 292 304 288 301

0.40-355 313 366 324 377 315 367

0.40-400 353 406 362 415 355 407

0.40-450 440 493 446 499 436 489

0.56-500 399 439 403 443 413 454

0.56-560 523 554 504 535 523 553

0.56-630 579 566 606
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Размеры вентиляторов  F40 и F56 BW09

Расположение BW09

*RD – ротация 
вентилятора по часовой 
стрелке, проекция со 
стороны электродвигателя

*LG – вращение 
вентилятора против 
часовой стрелки, 
проекция со стороны 
электродвигателя

Размер A B C D1 D2 D3 D4 D5 E F G H I J K L N O P P’ Q Q’ R S U W Y

F40-500 634 355 572 1058 980 980 1150 1150 1730 761 803 342 538 504 1212 950 200 46 172 207 1198 1288 12 667 60

F40-560 711 402 641 1150 1070 1070 1255 1255 1730 853 895 407 600 565 1245 950 200 46 193 154 153 1241 1331 12 667 60

F40-630 798 446 720 1263 1168 1168 1377 1377 1730 957 1008 423 670 635 1267 950 200 46 172 170 1289 1379 12 667 80

F56-630 628 558 595 1040 917 917 1168 1168 1730 667 785 409 670 635 1323 950 200 36 113 101 1401 1491 12 667 80

F56-710 705 627 668 1131 1002 1002 1280 1280 1730 749 876 519 750 715 1358 950 200 46 193 173 1470 1560 12 667 80

F56-800 791 703 750 1242 1089 1089 1404 1404 1730 840 987 545 848 804 1396 950 200 46 172 192 1546 1636 12 667 80

F56-900 887 788 840 1362 1195 1195 1544 1544 1730 942 1107 587 948 904 1439 950 200 46 192 172 1633 1723 12 667 90

Выпускное отверстие Впускное отверстие
Количество отверстий U

A
+

2 
x 

то
лщ

ин
а

B+2 x толщина

Все размеры в мм.
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Характеристики вентилятора COMBIFAB-F 

F40-R160 F40-R180 F40-R200

F40-R224

F40-R315

F40-R250

F40-R355

F40-R280

F40-R400

Вентиляторы F40-R160-R630
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F40-R450 F40-R500 F40-R560

F40-R630

F40-S200

F40-S160

F40-S224

F40-S180

F40-S250

Характеристики вентиляторов COMBIFAN-F

Вентиляторы F40-S160-S630
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F40-S315 F40-S355

F40-S400 

F40-S560

F40-S450

F40-S630

F40-S500

F40-T200

Характеристики вентиляторов COMBIFAN-F

Вентиляторы F40 T200-T630

F40-S280
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F40-T224 F40-T250 F40-T280

F40-T315

F40-T450

F40-T355

F40-T500

F40-T400

F40-T560

Характеристики вентиляторов COMBIFAN-F
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F40-T630

F56-R500 F56-R630

F56-R710 F56-R800 F56-R900

F56-R450F56-R355

F56-R560

Характеристики вентиляторов COMBIFAN-F

Вентиляторы F56 R355 - R900
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F56-S224 F56-S250 F56-S280

F56-S315

F56-S500

F56-S355

F56-S560

F56-S450

F56-S630

Характеристики вентиляторов COMBIFAN-F

Вентиляторы F56-S224 - S900
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F56-S710 F56-S800 F56-S900

F56-T224

F56-T315

F56-T250

F56-T355

F56-T280

F56-T450

Характеристики вентиляторов COMBIFAN-F

Вентиляторы F56-T224 - T900



77www.nederman.com ВЕНТИЛЯТОРЫ

F56-T500 F56-T560 F56-T630

F56-T710 F56-T800 F56-T900

Характеристики вентиляторов COMBIFAN-F

F63-R900 F63-R1000
Вентиляторы F63-R900-T900

F63-S900
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Характеристики вентиляторов COMBIFAN-F

F63-T900

F71-R1250

F71-R900

F71-R1400

F71-R1000 F71-R1120

F63-S1000

Вентиляторы F71-R900-S1400
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F71-S1250 F71-S1400

Характеристики вентиляторов COMBIFAN-F

F71-S900 F71-S1000 F71-S1120
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Вентилятор для удаления бумажных отходов RFA

Размельчает и перемещает бумажные отходы от бумагоделательных машин.

Вентилятор оборудован ножами со специальными стальными кромками.

Примечание. После сборки вентилятора 
для удаления бумажных отходов, его 
необходимо установить как можно ближе 
к месту резки.

использовать как можно более короткий 
впускной патрубок, что обеспечивает 
оптимальную производительность.

Конструкция

стального листа и состоит из крышки, 
ротора и блока двигателя.

оборудована эксцентрическим входным 
отверстием.

типа, цельносварной, оборудованный 
ножами со специальными стальными 
кромками. Он динамично сбалансирован 
для безвибрационной работы.

Внешний вид

отходов производятся в трех размерах: 
RFA-013, RFA-015 и RFA-020 версии с 
прямой передачей и RFA-020 с ременной 
передачей; направление выпускного 
отверстия H2 является стандартным.

Покрытие

Дополнительное оборудование

ОСТОРОЖНО,

ВРАЩАЮЩИЕСЯ

ЛЕЗВИЯ
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Глушитель для впускного и выпускного отверстий

Размер, мм A B C

300 130 125

RFA-013 |Промежуточное давление |Вентилятор для удаления бумажных отходов

Мощность двигателя, кВт: 2,2

Вес с двигателем, кг: 78

Уровень шума, дБ(А)*: 78 ± 3

Особая форма/запасные части/совместимость с директивой ATEX подлежит уточнению

Глушитель для впускного и выпускного отверстий

Размер, мм A B C

300 150 135

RFA-015 |Промежуточное давление |Вентилятор для удаления бумажных отходов

Мощность двигателя, кВт: 4,0

Вес с двигателем, кг: 105

Уровень шума, дБ(А)*: 89 ± 3

Особая форма/запасные части/совместимость с директивой ATEX подлежит уточнению

График плотности воздуха 1,2 кг/м3.

График плотности воздуха 1,2 кг/м3.

Глушитель для впускного и выпускного отверстий

Размер, мм A B C

400 200 165

RFA-015 |Промежуточное давление |Вентилятор для удаления бумажных отходов

Мощность двигателя, кВт: 4,0

Вес с двигателем, кг: 105

Уровень шума, дБ(А)*: 89 ± 3

Особая форма/запасные части/совместимость с директивой ATEX подлежит уточнению

График плотности воздуха 1,2 кг/м3.

Дополнительное оборудование включает в себя шумопоглотитель.* Уровень шума замерялся на расстоянии 1 метра от устройства с подключенными воздуховодами.

Дополнительное оборудование включает в себя шумопоглотитель.* Уровень шума замерялся на расстоянии 1 метра от устройства с подключенными воздуховодами.

Дополнительное оборудование включает в себя шумопоглотитель.* Уровень шума замерялся на расстоянии 1 метра от устройства с подключенными воздуховодами.

Вентилятор для удаления бумажных отходов RFA
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Модель
Воздушный 

поток, м3/ч

Напряжение, 

В
Частота, Гц

Кол-во 

фаз

Номинальный 

ток, А

Мощность, 

кВт

Соединение диам. вх. / 

вых., мм
Вес, кг Артикул

N10* 400-1200 115/230 50 1 8,7/4,4 0,55 160/160 15 14521321

N10* 400-1250 230/400 50 3 2,4/1,4 0,55 160/160 13 14521621

N16* 400-1200 115/230 50 1 8,7/4,4 0,55 160/160 15 14510121

N16* 500-1250 230/400 50 3 2,4/1,4 0,55 160/160 13 14510521

N24* 400-1500 115/230 50 1 13,6/6,5 0,75 160/160 17 14510122

N24* 400-1750 230/400 50 3 3,7/2,2 0,9 160/160 17 14510422

N40* 500-4000 230/400 50 3 7,9/4,6 2,2 200/250 29 14510123

N40*** 500-2500 230/400 50 3 5,7/3,3 1,5 200/250 25 14510623

N29** 500-3000 230/400 50 3 7,9/4,6 2,2 160/160 32 14510129

N29* 500-3000 230/400 50 3 7,9/4,6 2,2 160/160 32 14510829

N29** 500-1500 230/400 50 3 5,7/3,3 1,5 160/160 28 14520129

A

B C

D

Вентиляторы N

График падения давления

*) Без кронштейна для вентилятора **) С кронштейном ***) Без кронштейна, не может использоваться без соединений, макс. воздушный поток – 2 500 м3/ч.

x: воздушный поток, м3/ч, y: статическое давление, Па

Вентилятор A B C D

N10/N16 478 457 321 160

N24 478 457 341 160

N40 493 582 482 250

N29 635 643 475 160

Размеры, мм
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Вентилятор A B D H

N16 430 484  160 550

N24 430 484  160 550

Дополнительное оборудование Артикул

Комплект шлангов и насадок для переносных 
вентиляторов N16/N24

14346590

Комплект колес для переносных
вентиляторов N16 или N24

14371707

Модель * Электрическое соединение
Воздушный 

поток, м3/ч
Напряжение, В Частота, Гц Кол-во фаз

Номинальный 

ток, А

Мощность, 

кВт

Соединение диам. 

вх. / вых., мм
Вес, кг Артикул

N16 1 CEE 7/2 P+E 230 V 500-1200 220/240 50 1 8,7/4,35 0,55 160/160 15 14511321

N24 1 CEE 7/2 P+E 230 V 500-1500 220/240 50 1 11/5,5 0,75 160/160 17 14511322

дополнительно

защиту двигателя

Переносные вентиляторы

1

Размеры, мм



1 2
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Модель Номинальный ток, А 1-фаза 230 В 3-фазы 400 В Артикул

FMS 1 - 1.6 1-1,6 N10, N16, NOM4 14502137

FMS 1.6 - 2.5 1,6 - 2,5 N24, NOM11, NOM18 14502237

FMS 2.5 - 4 2,5 - 4 NOM4 N29/N40 - 1.5kW 14502337

FMS 4 - 6.3 4 - 6,3 N10, N16, NOM11
N29/N40 - 2.2kW, NCF30/15, 

NOM 28
14502437

FMS 6.3 - 10 6,3 - 10 N24, NOM18 NCF30/25 14502537

FMS 10 - 16 10 - 16 (NCF40/25) 14502637

FMS 14.5 - 19 14,5 - 19 14503037

FMS 18 - 25 18 - 25 14503137

Ручной пускатель 

вентилятора

Контактор 

вентилятора

Описание
Входное 

напряжение, В

Входная частота, 

Гц
Фаза на входе Выход

Кол-во 

комплектов 

осветительных 

приборов

Артикул

1
индикаторам 24 В

230/250 50/60 1 24 В 35 ВА 1 х 20 Вт 10363189

2
индикаторам 24 В

230/250 50/60 1 24 В 75 ВА 3 х 20 Вт 10361560

Трансформаторы

Модель Номинальный ток, А Кол-во фаз 230 В 400 В Артикул

FC 3/1 - 5 1 - 5 3 N10, N16, N24, N29, N40, NCF30/15 14518137

FC 3/3.2 - 11.5 3.2 - 11.5 3 N29 2.2 kW, N40 2.2 kW, NCF 30/15, NCF 30/25  14518237

FC 1/1 - 5 1 - 5 1 N10, N16, N24 14518337

FC 1/3.2 - 11.3 3.2 - 11.3 1 14518437

комплект
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Дополнительное оборудование Артикул

Клемма сенсора. Одна дополнительная сенсорная клемма может быть подключена к пульту управления. Используется при эксплуатации в одной зоне 
двух разных сварочных аппаратов.

14372199

Блоки управления

С ручным управлением

Дополнительное оборудование Артикул

Клемма сенсора. Одна дополнительная сенсорная клемма может быть 
подключена к пульту управления. Используется при эксплуатации в одной 

зоне двух разных сварочных аппаратов.
14372199

Заслонка с электроприводом

Модель Диам., мм Артикул

MDA 125 125 14500491

MDA 160 160 14500591

MDA 200 200 14500691

С автоматическим управлением

Модель Диам., мм Артикул

MDM 125 125 14500191

MDM 160 160 14500291

MDM 200 200 14500391

С ручным управлением

воздуха внутри системы с несколькими 
вытяжными рукавами

производительность

вентилятора меньшей мощности и 
автоматического пуска/остановки

С автоматическим управлением
Модель Номинальный ток, А Кол-во фаз 230 В 400 В Артикул

FCA 3/1 - 5 1 – 5 3 N10, N16, N24, N29, N40, NCF30/15 14519037

FCA 3/3.2 - 11.5 3,2 – 11,5 3 N29 2,2 кВт, N40 2,2 кВт, NCF 30/15, NCF 30/25 14519137

FCA 1/1 - 5 1 – 5 1 N10, N16, N24 14519237

FCA 1/3.2 - 11.3 3,2 – 11,3 1 14519337

Модель Номинальный ток, А Кол-во фаз 230 В 400 В Артикул

FCM 3/1 - 5 1 - 5 3 N10, N16, N24, N29, N40, NCF30/15 14518637

FCM 3/3.2 - 11.5 3.2 - 11.5 3 N29 2.2 kW, N40 2.2 kW, NCF 30/15, NCF 30/25  14518737

FCM 1/1 - 5 1 - 5 1 N10, N16, N24 14518837

FCM 1/3.2 - 11.3 3.2 - 11.3 1 14518937
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Описание Артикул

1 Переходник, диам. 125/100 мм 14341077

1 Переходник, диам. 125/75 мм 14341080

1 Переходник, внутр. диам. 160/внеш. 75 мм 14510426

1 Переходник, внутр. диам. 160/внеш. 100 мм 14510526

1 Переходник, внутр. диам. 160/внеш. 125 мм 14510626

1 Переходник, диам. 150/125 мм 14511126

1 Переходник, диам. 160/150 мм 14511226

2 Впускной переходник шланга, диам. 160 мм для вентилятора N10/N16/N24 14510326

3
Впускной переходник шланга, диам. 160 мм и две защитные сетки для вентилятора
N10/N16/N24

14322166

4 14333181

5 10500427

5 10500527

5 10500627

5 10511026

6 Соединительная трубка 3” х 3” (75 мм) 14503626

6 Соединительная трубка 4” х 4” (100 мм) 14504626

6 Соединительная трубка 5” х 5” (125 мм) 14505626

6 Соединительная трубка 6” х 6” (150 мм) 14506626

6 Соединительная трубка, диам. 160 – 160 мм 14511326

7 Насадка с магнитом. 250 х 30 мм. Алюминий. Диам. 100 мм 14500226

8 Насадка с магнитом. 260 х 100 мм. Поликарбонат. Диам. 100 мм 14501226

9 14502126

9 14502226

10 Настенный кронштейн для глушителя 14343089

11 Разделительный патрубок, внутр. диам. 125 / 2 х 100 мм внеш. 14500526

11 Разделительный патрубок, внутр. диам. 125 / 2 х 125 мм внеш. 14500726

11 Разделительный патрубок, внутр. диам. 125 / 2 х 75 мм внеш. 14500826

11 Разделительный патрубок, внутр. диам. 160 / 2 х 100 мм внеш. 14510726

11 Разделительный патрубок, внутр. диам. 160 / 2 х 125 мм внеш. 14510826

11 Разделительный патрубок, внутр. диам. 160 / 2 х 75 мм внеш. 14510926

12 Опорный кронштейн для крепления вентиляторов N10/N16/N24 14510126

12 Опорный кронштейн для крепления вентиляторов N40 14510226

12 Опорный кронштейн для переносных вентиляторов N16/N24 14511426

12 Опорный кронштейн для вентиляторов N29 14321745

Дополнительное оборудование

12
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7
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Вытяжные рукава для 

отведения дыма и пыли из 

рабочих сред.

ВЫТЯЖНЫЕ 
РУКАВА
И СТОЛ ДЛЯ 
СВАРКИ И 
ОБТОЧКИ
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Standard Телескопический
Original/ Original 

CR
Модель NEX MD Модель NEX HD

Сварочный/ 

шлифовальный 

стол

Удаление дымов, паров и пыли. Школы 
подготовки сварщиков, ограниченные 

пространства, небольшие студии.
X X X

Удаление дымов, паров и пыли. 
Небольшие мастерские, цеха по 

изготовлению металлоконструкций.
X X X X X

Удаление большого объема дымов, 
паров и пыли. Цеха тяжелого 

машиностроения, сварка с большим 
количеством брызг, лазерная резка, 

шлифовка.

X X X

Рекомендуемый воздушный поток, м3/ч 600-900 600-1000 700-1000 900-1300 1000-1900 1000-4000

Макс. температура дыма, оС 70 70 70 70 120 Не предусмотрено

Уровень шума в колпаке, дБ(А) 67 70 63-75 69 63 –

Заслонка Дополнительно Дополнительно
В стандартной 
комплектации

В стандартной 
комплектации

В стандартной 
комплектации

-

Материал шланга
Алюминиевая 

фольга, покрытая 
ПВХ

Полиэфирная 
ткань, покрытая 

ПВХ

Полиэфирная 
ткань, покрытая 

ПВХ

Полиэфирная 
ткань, покрытая 

ПВХ

Полиэфирная 
ткань, покрытая 
ПВХ и усиленная 
стекловолокном

Не предусмотрено

Соединение, мм 160 150/160 150/160 160 200 160/250

Примечание
Встроенный 
настенный 

кронштейн 180о

Шарнир, 
поворачивающийся 

на 360о

Шарнир, 
поворачивающийся 

на 360о

Шарнир, 
поворачивающийся 

на 360о

Шарнир, 
поворачивающийся 

на 360о

Не предусмотрено

КЛАССИФИКАТОР 
ПРОДУКЦИИ

Вытяжные рукава
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x: воздушный поток, м3/ч
y: статическое давление, Па

График падения давления

Вытяжные рукава

График падения давления

x: расход воздуха, м3/ч
y: статическое давление, Па, А: 3 м, В: 2 м

Телескопический вытяжной рукав 

Вытяжной рукав Standard

Описание
Рабочий 

диапазон, м

Воздушный 

поток, м3/ч
Соединение, мм Макс. температура дыма, оС

Уровень шума у 

газоприемной насадки, 

дБ(А)

Вес, кг Артикул

Рукав Standard, 2 м 2 600-900 160 70 67 11 10500238

Рукав Standard, 3 м 3 600-900 160 70 67 13 10500338

направлениях и прост в установке.

стену и оборудован встроенным настенным 
кронштейном/переходником 90о

о

может оснащаться заслонкой, 
расположенной на переходнике

направлениях

направлениях, легко растягивается и 
фиксируется в одном положении

вытяжной рукав имеет сбалансированный 
телескопический механизм

механизмов рукав имеет возможность 
вращаться на 360о

поворачиваться в любом направлении

Описание
Рабочий 

диапазон, м

Воздушный 

поток, м3/ч
Соединение, мм

Макс. температура 

дыма, оС

Уровень шума у 

газоприемной насадки, дБ(А)
Вес, кг Артикул

Телескопический рукав с металлической 

газоприемной насадкой
0,9-1,6 600-1000 160 70 76 12 10502531

Телескопический рукав с газоприемной 

насадкой Original
0,9-1,6 600-1000 160 70 76 12 10502331

-
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вращаться на 360о.

прост в установке.

помощью различных кронштейнов, гибких 
воздуховодов, на вытяжных рельсах или на 
подвесном или передвижном фильтрующем 
оборудовании.

входит заслонка в газоприемной насадке.

направлениях.

Система состоит из: Артикул

Вытяжной рукав Original, 2 м + вентилятор N16, 3-фазный, 230/400 В + настенный 

кронштейн + ручной пускатель вентилятора
10230030

Вытяжной рукав Original, 3 м + вентилятор N24, 3-фазный, 230/400 В + настенный 

кронштейн + ручной пускатель вентилятора
10230040

Вытяжной рукав Original, 4 м, вертикальный + вентилятор N24, 3-фазный, 230/400 В + 

настенный кронштейн + ручной пускатель вентилятора
10230050

Описание
Рабочий 

диапазон, м

Воздушный 

поток, м3/ч
Соединение, мм

Макс. температура 

дыма, оС

Уровень шума у 

газоприемной насадки, 

дБ(А)

Вес, кг Артикул

Вытяжной рукав Original, 2 м 2 700-1000 150/160 70 63-75 11 10554235

Вытяжной рукав Original, 3 м 3 700-1000 150/160 70 63-75 13 10554335

Вытяжной рукав Original, 4 

м, вертикальный
4 700-1000 150/160 70 63-75 16 10554435

Вытяжной рукав Original, 4 

м, горизонтальный
4 700-1000 150/160 70 63-75 16 10554535

Вытяжной вентиляционный рукав Original

x: расход воздуха, м3/ч, y: статическое давление, Па, А = 4 
м горизонтальный, В = 4 м вертикальный, С = 3 м, D = 2 м

График падения давления

Описание
Рабочий 

диапазон, м

Воздушный 

поток, м3/ч
Соединение, мм

Макс. температура дыма, 
оС

Уровень шума у 

газоприемной насадки, 

дБ(А)

Вес, кг Артикул

Вытяжной рукав Original 

CR, 2 м
2 700-1000 150/160 70 63-75 11 10532535

Вытяжной рукав Original 

CR, 3 м
3 700-1000 150/160 70 63-75 13 10532235

Вытяжной рукав Original 

CR, 4 м, вертикальный
4 700-1000 150/160 70 63-75 16 10532335

Вытяжной рукав Original 

CR, 4 м, горизонтальный
4 700-1000 150/160 70 63-75 16 10532435

Вытяжной вентиляционный рукав Original CR

360о.

прост в установке.

помощью различных кронштейнов, гибких 
воздуховодов, на вытяжных рельсах или на 
подвесном или передвижном фильтрующем 
оборудовании.

входит заслонка в газоприемной насадке.

направлениях.

x: расход воздуха, м3/ч, y: статическое давление, Па, А = 4 
м горизонтальный, В = 4 м вертикальный, С = 3 м, D = 2 м

График падения давления
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360о.

от попадания пыли и грязи.

кронштейнах, гибких воздуховодах и вытяжных 
рельсах.

снижает уровень шума.

рукаву вращаться на 360о.

рукав от попадания пыли и грязи.

гибких воздуховодах и вытяжном рельсе.

электроэнергию в отключенном режиме.

любом направлении

График падения давления

x: расход воздуха, м3/ч, y: статическое давление, Па, А: 5 
м, В: 4 м, С: 2 м и 3 м

Вытяжной вентиляционный рукав NEX MD 

Описание
Рабочий диапазон, 

м

Воздушный 

поток, м3/ч
Соединение, мм Макс. температура дыма, оС

Уровень шума у 

газоприемной насадки, 

дБ(А)

Вес, кг Артикул

NEX MD, 2 м 2 900-1300 160 70 66 16 10561032

NEX MD, 3 м 3 900-1300 160 70 63 20 10561132

NEX MD, 4 м 4 900-1300 160 70 63 27 10561232

NEX MD, 5 м 5 900-1300 160 70 63 32 10561332

Вытяжной рукав NEX HD 

Описание
Рабочий 

диапазон, м

Воздушный 

поток, м3/ч
Соединение, мм

Макс. температура дыма, 
оС

Уровень шума у 

газоприемной насадки, 

дБ(А)

Вес, кг Артикул

NEX HD, 2 м 2 1000-1900 200 120 66 17 10560232

NEX HD, 3 м 3 1000-1900 200 120 63 21 10560332

NEX HD, 4 м 4 1000-1900 200 120 63 28 10560432

NEX HD, 5 м 5 1000-1900 200 120 63 33 10560532

График падения давления

x: расход воздуха, м3/ч, y: статическое давление, Па, А: 5 м, В: 4 м, 
С: 3 м, D: 2 м
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установить дополнительное оборудование 
непосредственно на консоли.

Гибкий воздуховод

Примеры гибкого воздуховода 
с дополнительным 
оборудованием.

Рекомендуемый расход воздуха Макс. 2 000 м3/ч

Рекомендуемое максимальное отрицательное давление 3 000 Па

Диаметр соединения 200 мм

Максимальная нагрузка на наружный рукав длиной 4,2 м 100 кг

Максимальная нагрузка на наружный рукав длиной 6,0 м 60 кг

Рекомендуемая высота установки от уровня пола 2,7 – 3,0 м

x: расход воздуха, м3/ч,

y: статическое давление, Па

А: Угол сгиба воздуховода 40о (макс.).

В: Угол сгиба воздуховода 90о.

С: Воздуховод расположен прямо.

График падения давления

Дополнительное 

оборудование

Скорость 

восстановления по 

весу, %

Вес, кг Материалы Артикул

Кабель для источника 

освещения
- - - 10345292

Описание

Скорость 

восстановления по 

весу, %

Вес, кг Материалы Артикул

Гибкий воздуховод 4,2 м 100 73
Сталь с порошковой 

окраской
10506635

Гибкий воздуховод 6,0 м 100 93
Сталь с порошковой 

окраской
10507735

Комплект труб 

состоит из:

Макс. темп. 

удаляемого 

воздуха, оС

Скорость 

восстановления 

по весу, %

Вес, кг Материалы Артикул

Комплект труб 

4,2 м, Дым
70 92 8

Стальная оцинкованная 
труба, шланг ПВХ

10374376

Комплект труб 

6,0 м, Дым
70 95 13

Стальная оцинкованная 
труба, шланг ПВХ

10374360

Рекомендуемые вытяжные рукава

Рукав Original
Макс. длина 

4 м

Рукав NEX MD
Макс. длина 

3 м

Рукав NEX HD
Макс. длина 

3 м

(мм)
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несколько рабочих мест.

вытяжными рукавами Nederman.

вращаться на 360о.

прост в установке.

входит заслонке в насадке.

позволяют легко поместить вытяжной 
рукав над или под кузовом автомобиля.

работы в любой точке кузова.

В
ы

со
та

 у
ст

ан
ов

ки
 о

ко
ло

 4
 м

Дополнительное оборудование Артикул

Верхний выходной патрубок, 

диам. 200 мм
20940410

Описание Длина, м Артикул

20940210

Ребро жесткости 
рельса, 

устанавливается 
через каждый метр 

рельса

20373942

Прямой рельс ALU 
150*

2,5 20900510

Прямой рельс ALU 
150*

5,0 20900610

Прямой рельс ALU 
150*

7,5 20900710

Прямой рельс ALU 
150*

10,0 20900810

Прямой рельс ALU 
150*

12,5 20900910

Прямой рельс ALU 
150*

15.0 20901010

Прямой рельс ALU 
150*

17,5 20901110

Прямой рельс ALU 
150*

20.0 20901210

Прямой рельс ALU 
150*

22,5 20901310

Прямой рельс ALU 
150*

25.0 20901410

Прямой рельс ALU 
150*

27,5 20901510

Прямой рельс ALU 
150*

30.0 20901610

Прямой рельс ALU 
150*

35.0 20901710

Прямой рельс ALU 
150*

40.0 20901810

Прямой рельс ALU 
150*

45.0 20901910

Прямой рельс ALU 
150*

50.0 20902010

Рекомендуемые рукава

Вытяжной вентиляционный 

рукав Original
Макс. 4 м

Телескопический вытяжной 

рукав 
Все модели

Вытяжной рукав NEX MD Макс. 3 м

Вытяжной рукав NEX HD Макс. 3 м

Вытяжной рукав на рельсовой системе

* Включая резиновый уплотнитель, 
шарнирный соединитель, подвесные 
кронштейны, ограничители хода и концевые 
крышки.

Для рельсов длиной более 50 м, обратитесь 
к ближайшему представителю Nederman.

Описание
Рабочий 

диапазон, м

Воздушный поток, 

м3/ч
Соединение, мм

Макс. температура дыма, 
оС

Уровень шума у 

газоприемной насадки, 

дБ(А)

Вес, кг Артикул

Вытяжной рукав для 
кузовных работ длиной 5 м

5 700-1000 150/160 70 65-70 18 10554935

Вытяжной рукав для кузовных работ

x: расход воздуха, м3/ч, y: статическое 
давление, Па

График падения давления
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Вытяжной рукав NEX D

Вытяжные рукава для взрывоопасной среды

Вытяжной рукав NEX DX Вытяжной рукав NEX S

-

Описание
Рабочий 

диапазон, м

Воздушный 

поток, м3/ч
Соединение, мм

Макс. температура 

дыма, оС

Уровень шума 

у газоприемной 

насадки, дБ(А)

Вес, кг Артикул

Вытяжная насадка ветрового 

стекла с заслонкой Original на 4 м 

горизонтальном вытяжном рукаве  

4 700-900 150/160 70 65-70 17 10553535

Вытяжная насадка для ветрового 

стекла с заслонкой
- 700-900 150/160 70 - 2 10372173

Вытяжной рукав с 

насадкой для ветрового 

стекла

Размеры насадки:

1 200 х 640 мм

что позволяет ему вращаться на 360о.

прост в установке.

кронштейнах, гибких воздуховодах и 
вытяжных рельсах.

входит заслонка в насадке.

Вытяжные рукава
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x: расход воздуха, м3/ч, y: статическое давление, Па, А=900, В=1 350, С=2 000

Описание

Рекоменд. 

воздушный 

поток, м3/ч

Объем, 

пылесборника, л
Вес, кг W1 W2 D1 D2 D3 H1 H2 C/C

Диам.

1

Диам. 

2
Артикул

Сварочный/шлифовальный 

стол 900
1000-2000 64 175 900 1000 820 530 550 1450 850 970 160 12 10500133

Сварочный/шлифовальный 

стол 1350
2000-3000 96 260 1355 1455 820 530 550 1450 850 1425 250 12 10500233

Сварочный/шлифовальный 

стол 2000
3000-4000 143 360 2000 2100 820 530 550 1450 850 2070 2x250 12 10500333

СТОЛ ДЛЯ СВАРКИ И ОБТОЧКИ 

Два стола для сварки и обточки, 
подключенных к фильтрующей системе 
FilterMax DF 80 и центральному вентилятору 
NCF. Установка управляется регулятором 

точка может отключаться с помощью 
заслонки двигателя.

График падения давления
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Вытяжные рукава

Шланг
замены

Передний шланг

Модель № изделия
№ запасной 

детали
№ запасной 

детали
№ запасной 

детали

NEX HD 10560232 10373395 10375006 10373399

10560332 10373396 10375006 10373399

10560432 10373397 10375006 10373399

10560532 10373398 10375006 10373399

Гибкий 

воздуховод
10506635 10345214

10507735 10345214

Вытяжной рукав 

для кузовных 

работ

10554935 10332856 10344540

Вытяжной рукав 

для лобового 

стекла

10553535 10341860 10344540

Grid

Стол для сварки 10500133 10374596

10500233 10374597

10500333 10374598

Extraction arms

Шланг
замены

Модель № изделия
№ запасной 

детали
№ запасной 

детали

Standard 10500238 10374206

10500338 10374207

Original 10554235 10341859 10344540

10554335 10333026 10344540

10554435 10341860 10344540

10554535 10341860 10344540

Original CR 10532535 10371595 10344540

10532235 10371429 10344540

10532335 10332699 10344540

10532435 10332699 10344540

Телескопический 10502531 10343624 10371087

10502331 10343624 10371087

NEX MD 10561032 10341859 10375009

10561132 10333026 10375009

10561232 10341860 10375009

10561332 10332856 10375009

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13

Описание Рукав Original
Телескопический 

рукав
Рукав Standard Рукав NEX HD Рукав NEX MD Артикул

1 Настенный кронштейн для рукавов длиной 2 м и 3 м x x 10372215

2 Настенный кронштейн для рукавов длиной 4 м и 5 м x x 10372722

3 Удлинительный настенный кронштейн длиной 1 м x x 10512732

4
Удлинительный настенный кронштейн длиной 2 м для рукавов 

длиной 2 м и 3 м x x 10512832

5 Настенный кронштейн x x 10550635

6 Удлинительный настенный кронштейн 1 м x x 10550735

7 Удлинительный настенный кронштейн 2 м x x 10550835

8 газоприемная насадка Original* x x x 10551235

Реле подсветки, артикул 10551235* x x 14374307

8
Переключатель подсветки/ вентилятора, 24 В, 20 Вт, металлическая 

газоприемная насадка x x 10507435

8 Переключатель подсветки/ вентилятора, 24 В, 20 Вт x 10512432

8
Переключатель подсветки/ вентилятора, 24 В, 20 Вт, вытяжной 

колпак MD* x 10554635

8 Переключатель вентилятора x 10512532

8 Выключатель вентилятора, металлическая газоприемная насадка x x 10371080

9 Защита от искр, газоприемная насадка Original x x x 10551335

9 Защита от искр, металлическая газоприемная насадка x x 10373118

9 Защита от искр вытяжки NEX HD x 10512632

9 Защита от искр, длинная металлическая газоприемная насадка x x 10376329

10 Металлическая насадка с заслонкой x x 10321542

11 Заслонка x 10500438

12 x x 14502126

12 x x 14502626

13 Настенный кронштейн для глушителя x x x x 14343089

*) При использовании внешнего источника питания 24 В без пускателя вентилятора Nederman, реле (артикул 14374307) должно быть установлено между подсветкой и контактором.

Запасные части для вытяжных рукавов

Дополнительное оборудование для вытяжных рукавов
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Вытяжные системы для лабораторий

Тип вытяжной системы Модель FX32 Модель FX50 Модель FX75 Модель FX100

Описание
Гибкий пластиковый шланг 

без шарниров

Легкие рукава из 
анодированного алюминия с 

регулируемыми пластиковыми 
шарнирными соединениями.

Легкие рукава из 
анодированного алюминия с 

регулируемыми пластиковыми 
шарнирными соединениями.

Легкие рукава из 
анодированного алюминия с 

регулируемыми пластиковыми 
шарнирными соединениями.

Применение

Эффективный рукав для 
небольшого рабочего места 
и легких режимов работы, 
для удаления сварочных/
паяльных газов и легких 

твердых частиц

Для удаления легкого 
сварочного дыма, пыли и т.д. 
Производительность до 110 

м3 /ч.

Для использования в 
производстве, где нужна более 
мощная модель – до 240 м3 /ч.

Для больших промышленных 
лабораторий, где необходима 
большая мощность до 500 м3 

/ч. Удаляют пыль, крупные 
твердые частицы (сварка, 

паяние)

Диаметр вытяжного рукава, 

мм
32 50 75 100

Модель Original, для 

обычного использования
x x x x

Модель ESD/EX 

для электронной 

промышленности и во 

взрывоопасной среде

x (только ESD) x x x

Модель CHEM для 

химической промышленности 

при очистке от токсичных 

газов

x x

ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ www.nederman.com
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Вытяжные системы для установки на рабочем столе

Комплект
Описание 

рукава(ов)

Максимальный 

поток воздуха, 

м/ч3

Напряжение сети, В Частота, Гц Мощность, Вт

Диаметр 

рукава, 

мм

Длина 

рукава, 

мм

Диаметр 

шланга, 

мм

Длина 

шланга, м

Темп. отводимого 

воздуха, С°

Масса всего 

комплекта, кг
Артикул

500 1 модель FX32 45 220-240 / EUR 50/60 170 32 850 45 3,0 От -10 до +70 11 70510634

1000 2 модели FX32 42 220-240 / EUR 50/60 170 32 850 45 3,0 От -10 до +70 13 70511134

1500 3 модели FX32 38 220-240 / EUR 50/60 170 32 850 45 3,0 От -10 до +70 15 70511634

2000 1 модель FX50 100 220-240 / EUR 50/60 170 50 1100 75 3,0 От -10 до +70 14 70505044

2500 2 модели FX50 75 220-240 / EUR 50/60 170 50 1100 75 3,0 От -10 до +70 17 70505644

3000 1 модель FX75 150 220-240 / EUR 50/60 170 75 1100 100 3,0 От -10 до +70 15 70506244

Вытяжная система 500,

1 рукав диаметром 32 мм, 

1 купольная насадка 1/2

Вытяжная система 1500,

3 рукава диаметром 32 мм, 

3 купольных насадки 1/2

Вытяжная система 1000,

2 рукава диаметром 32 мм, 

2 купольных насадки 1/2

Вытяжная система 2000,

1 рукав диаметром 50 мм, 

1 комбинированная насадка

Вытяжная система 2500,

2 рукава диаметром 50 мм, 

2 мини насадки

Вытяжная система 3000,

1 рукав диаметром 75 мм,

1 мини насадка



100 ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ www.nederman.com

Вытяжные системы для установки на рабочем столе

Рукава

Настенное крепление

Соединение вверх/вниз

Соединение вверх

Рукав 32

Рукав 50/75/100

Соединение вниз

Расположение 

крепления 

Диаметр 

рукава, мм
Длина рукава, мм

Рекомендуемый 

воздушный поток, 

м3/ч

Температура 

удаляемого 

воздуха, °C

Модель ORIGINAL

артикул

Модель ESD/EX

артикул

Модель CHEM

артикул

Вверх/Вниз 32 850 20–60 От -10 до +70 70502834 70502934 -

Вверх/Вниз 50 700 50–110 От -10 до +70 70510144 70530144 -

Вниз 50 1100 50–110 От -10 до +70 70510244 70530244 -

Вниз 50 1500 50–110 От -10 до +70 70510444 70530444 -

Вверх 50 1100 50–110 От -10 до +70 70510344 70530344 -

Вверх 50 1500 50–110 От -10 до +70 70510544 70530544 -

Вниз 75 1100 110–240 От -10 до +70 70540144 70560144 70550144

Вниз 75 1500 110–240 От -10 до +70 70540344 70560344 70550344

Вверх 75 1100 110–240 От -10 до +70 70540244 70560244 70550244

Вверх 75 1500 110–240 От -10 до +70 70540444 70560444 70550444

Вверх/Вниз 100 1200 200–450 От -10 до +70 70570144 70590144 70580144

Вниз 100 1800 200–450 От -10 до +70 70570244 70590244 70580244

Вверх 100 1800 200–450 От -10 до +70 70570344 70590344 70580344

Вверх 100 2400 200–450 От -10 до +70 70570544 70590544 70580544

*Примечание: используются разные пружинные механизмы в зависимости от направления подсоединения

Напольное крепление

Потолочное крепление

Крепление к поверхности стола
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Дополнительное оборудование

12 13 14 15

16

8 9

10 11

6

3 5

1 2

4

7

17

Описание Размеры Артикул

Вытяжная решетка из нержавеющей 

стали

Решетка диаметром 260 
мм, соединение диаметром 

45 мм
70373527

Концентрический переходник, 45/32 мм 703736005

Диаметр, 

мм
Длина, мм

Модель 

ORIGINAL

цвет

Модель 

ORIGINAL

артикул

Модель 

ESD/EX

цвет

Модель 

ESD/EX

артикул

32 1500 Черный 70400051 - -

45 3000 Белый 70501644 Черный 70502044

75 3000 Серый 70501544 Черный 70501944

100 3000 Серый 70501744 Черный 70502144

125 5000 Серый 70501844 Черный 70502244

Описание
Для модели 

рукава
Размер, мм

Модель 

ORIGINAL

артикул

Модель 

ESD/EX

артикул

Модель 

CHEM

артикул

12 Фланцевая насадка 32 150x160 70371525 - -

13
Купольная насадка 

1/2
32 260x120 70371756 70371807 -

14
Купольная насадка 

1/1
32  260 70371757 70371808 -

15
Металлическая 

насадка
50 / 75 / 100  280 70500444 70500544 70500444

16
Комбинированная 

насадка
50 / 75 / 100 380x460 70500144 70500244 70500344

17 Фланцевая насадка 50 / 75 / 100 260x335 70502844 70502944 70503044

Описание Для модели рукава Размер, мм Артикул

8 Переходник 50 / 75 / 100  63 70500644

9 Переходник 50 / 75 / 100  75-80 70500744

10 Переходник 50 / 75 / 100  100 70500844

11 Переходник 50 / 75 / 100  125 70500944

Описание Для модели рукава Размер, мм Артикул

1
Настольный 
кронштейн

32 70371761

2 Настенный кронштейн 32 70371760

3 Кронштейн в сборе 50 / 75 / 100 L=250 70501144

4 Кронштейн 50 / 75 / 100 70501244

5
Удлинительный 

профиль
50 / 75 / 100 L=1100 70501344

Удлинительный 
профиль

50 / 75 / 100 L=2200 70374600

6
Настольный 
кронштейн

50 / 75 / 100 70501444

Кольцо крышки, 
ограничитель

50 / 75
Диаметр 130 мм, 

T=3
70502644

7 Крышка крепления 50 / 75 / 100 70502744

Шланги

Насадки

Кронштейны

Концентрические переходники

Вытяжная решетка в крышке стола FD 23
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фильтра частиц, газового фильтра и HEPA-
фильтра

полностью угольным фильтром

необходимости легко заменить

Фильтры на системы 500 -3000 Картридж фильтра Standard
Картридж фильтра 

Gas

Артикул 70311427 70312427

Степень очистки при 99,97 0,3 мкм DOP, % 99,97 -

Площадь фракционного фильтра, м2 2,5 -

Средства для всасывания газов, кг 1,5 4

Размер, ДхШхВ, мм 388x288x285 388x288x285

Масса, кг 4,8 9,8

Вентилятор с регулятором скорости Для евророзеток

Артикул 70800134

Мощность, кВт 0,17

Поток воздуха, м3 /ч 300

Напряжение, В 220-240

Частота, Гц 50/60

Количество фаз 1

Диаметр соединительной части, мм 125

Размер, ДхШхВ 320x140x270

Масса, кг 4,6

Блок вентилятора/фильтра в сборе

Уровень шума, Дб(А) 60 60

Высота, мм 555 555

Вес, кг 8,4 13,4

Вентилятор 

модели N3 с 

фильтром

Вспомогательное оборудование Артикул

Шумоглушитель/ комплект 

ESD для комплекта настольной 

установки 1000-3000

70311429

Адаптер для соединения двух 

картриджей фильтра N3
70332904

Комплекты 

для 

настольных 

вытяжных 

систем

Монтажный 

набор, диаметр 

50 мм

Монтажный 

набор, 

диаметр

75 мм

Монтажный 

набор, 

диаметр

100 мм

Модель
Артикул 
изделия

Артикул запасной 
части

O
R

IG
IN

A
L

70510144 70374320

70510244 70374320

70510444 70374320

70510344 70374320

70510544 70374320

70540144 70374322

70540344 70374322

70540244 70374322

70540444 70374322

70570144 70374325

70570244 70374325

70570344 70374325

70570544 70374325

E
S

D
/E

X

70530144 70374321

70530244 70374321

70530344 70374321

70530444 70374321

Запасные детали для вытяжных рукавов
Настольные 

вытяжные 

системы

Монтажный набор, 

диаметр 50 мм

Монтажный 

набор, 

диаметр

75 мм

Монтажный 

набор, 

диаметр

100 мм

Модель
Артикул 
изделия

Артикул запасной 
части

E
S

D
/E

X

70530544 70374321

70560144 70374323

70560244 70374323

70560344 70374323

70560444 70374323

70590144 70374326

70590244 70374326

70590344 70374326

70590544 70374326

C
H

E
M

70550144 70374324

70550244 70374324

70550344 70374324

70550444 70374324

70580144 70374327

70580244 70374327

70580344 70374327

70580544 70374327
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Сепараторы отходов для 

оптимального конечного 

результата обработки.
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Все размеры в мм.

Циклон  NC 0500-2500

0

Тип A , мм B , мм C , мм D Ø, мм E Ø, мм F Ø, мм H , мм I , мм J , мм K , мм Масса, кг

NC 0500 1000 80

NC 0700 1430 400 444

NC 1000 100 1000 400

NC 1150 1800 100 4300 433

NC 1300 1300 300

NC 1600 3300 100 804

NC 2000 401

NC 2500 3000

Серия NC 0500 - 2500

Циклон NHC 315 – 360

Тип D , мм A , мм B , мм H , мм d , мм
Масса, 

кг

Артикул № 

циклона, правый

Артикул № 

циклона, левый

№ настенного 

крепления

NHC 315 100

NHC 450

NHC 630

Тип C1 L1 C2 L2

80

Ц
ик

ло
н 

с 
ус

та
но

вк
ой

 н
а 

ст
ен

у.
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Шлюзовой перегружатель NRS

Серия Артикул
Пропускная способность при 

100% загрузке
Двигатель, кВт Масса, кг

NRS.4 3

NRS.10 3 100 

NRS.20 330 м3

NRS.30 3

Покрытие

Дополнительное оборудование

Артикул Тип Место установки модели
Вместимость при 100% 

загрузке

Двигатель, 

кВт
Масса, кг

3

330 м3 330

Шлюзовой перегружатель  NRSZ 10-Q с сертификатом 
ATEX St1

Характеристики
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Серия NRS 4

Серия NRS 10

Серия NRS 20

Шлюзовой перегружатель

Тип Артикул

Объем 

воздуха, 

м3 /ч

Двигатель, 

кВт

Размеры в мм
Вес, кг

B D

NFV-7 1080 1380 1080

NFV-12 1400 1400

NFV-20 1800 1800

Сепаратор  NFV

Сепараторы



www.nederman.com ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Шлюзовой перегружатель

Максимальная рабочая температура стандартного 

ротора, резинового покрытия
50 °C.

Тип Артикул Зона установки NRSZ

Пропускная 

способность 

при 100% 

нагрузке

Двигатель, об/

мин, кВт

Маркировка 

двигателя 

ATEX

Вес, кг

NRSZ 4-7 St1-2 Cat 2 3

NRSZ 4-32 St1-2 Cat 2 80 м3

NRSZ 10-7 St1-2 Cat 2 40 м3 130

NRSZ 10-20 St1-2 Cat 2 110 м3

NRSZ 20-20 St1-2 Cat 2 3

NRSZ 30-20 St1-2 Cat 2 330 м3 338

Тип Артикул Зона установки NRSZ

Пропускная 

способность при 

100% нагрузке

Двигатель, об/

мин, кВт

Маркировка 

двигателя 

ATEX

Вес, кг

NRSZ 4-7 St1-2 Cat 3 3

NRSZ 4-32 St1-2 Cat 3 80 м3

NRSZ 10-7 St1-2 Cat 3 40 м3 130

NRSZ 10-20 St1-2 Cat 3 110 м3

NRSZ 20-20 St1-2 Cat 3 3

NRSZ 30-20 St1-2 Cat 3 330 м3 338

Тип Артикул Зона установки NRSZ
Пропускная способность 

при 100% нагрузке

Двигатель, 

об/мин, кВт
Вес, кг

NRSZ 4-0 St1-2 3

NRSZ 4-7 St1-2 Невзрывоопасная зона 3

NRSZ 4-32 St1-2 Невзрывоопасная зона 80 м3

NRSZ 10-0 St1-2 3

NRSZ 10-7 St1-2 Невзрывоопасная зона 40 м3 130

NRSZ 10-20 St1-2 Невзрывоопасная зона 110 м3

NRSZ 20-20 St1-2 Невзрывоопасная зона 3

NRSZ 30-20 St1-2 Невзрывоопасная зона 330 м3 338

  

Шлюзовой перегружатель  

NRSZ 
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Модель NRSZ4

Модель NRSZ10

Модель NRSZ20

Модель NRSZ30

Все размеры в мм.

Шлюзовой перегружатель

Двигатель, кВт A B

0,18

0,75 430

Двигатель, кВт A B

0,18

0,75 430
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Модель серии NRS3

Арт. № NRS3

Стандартный 

электродвигатель

Максимальная 

рабочая температура

Объем переработки 

при 100% нагрузке
1.1 м3

Вес, кг

Шлюзовой перегружатель NRS3

Шлюзовой перегружатель NRS3 и NRSZ3 

Шлюзовой перегружатель  NRSZ3

Модели серии NRSZ3

Стандартный 

электродвигатель

Максимальная рабочая 

температура двигателя 

и резиновых лопастей
Специальное 

резиновое покрытие, 

выдерж. до 80 °C

Объем переработки 

при 100% нагрузке
1.1 м3

Вес, кг

Дополнительное оборудование, модель NRSZ3

Датчик скорости IP 67, 

арт.№

Дополнительное оборудование, модель NRS3

Датчик скорости IP 67, 

арт.№

  

Тип Артикул Зона установки NRSZ3

Маркировка двигателя на 

наличие взрывоопасной 

среды*

NRSZ3 
Невзрывоопасная зона

NRSZ3 Cat 2

NRSZ3 Cat 3

Шлюзовой перегружатель
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Предохранительный клапан

Направление вытяжки Направление взрыва
Технические условия установки

Балансировочный стержень, как правило, располагается по правую сторону.

Модели CARZ (диаметром сечения 550 и более) включают в себя смотровое окно на каждой стороне. 

Расстояние между клапаном CARZ и фильтром/силосом зависит от типа установки и ее размера. Клапан CARZ устанавливается горизонтально.

Следует обратить особое внимание на направление потока воздуха. Оно указывается стрелкой на клапане.

Конструкция

Окраска

Дополнительное оборудование

CARZ Предохранительный клапан

L B

H

Хомут. 

соединение

Фланц. 

соединение

23060. xxx 23360.xxx

Диаметр Фланец, артикул Хомут, артикул Длина Высота Ширина Масса, кг Масса, кг

488 13 14

180

33

400 44

48

830

80 83

1138 810 100 104

800 1308 140

1408 1080

1000 1180 180
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охлаждающей жидкости, 

контроль отходов 

производства и удаление 

масляного тумана.

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА
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Модель
Мощность 

двигателя

Постоянная пропускная способность*
Высота, мм Вес, кг

Необходимая 

площадь, мм
АртикулСтальная и медная 

стружка
Алюминиевая 

стружка

KB 3 2.2 кВт 100 кг/ч 40 кг/ч 1150 150 1350 x 500 76350741

KB 10 7.5 кВт 400-700 кг/ч 150-250 кг/ч 1200 800 1250 x 900 76351741

KB 20 15 кВт 800-1000 кг/ч 250-350 кг/ч 1915 1150 1425 x 1000 76352741

KB 30 37 кВт 2000-5000 кг/ч 700 -1650 кг/ч 3060 4500 1740 x 1520 76354741

KB 49 45 кВт 5000-8000 кг/ч 1650-2650 кг/ч 2980 6500 2700 x 2200** 76355741

Измельчители металлической стружки

Модель KB3

2

Вертикальный измельчитель стружки  KB
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Горизонтальная центрифуга для 

металлической стружки HD
Для утилизации 

хладагента и 

металлической стружки

стружки.

часа.

Модель Нагрузка
Мощность 

двигателя
Высота, мм Необходимая площадь, мм Артикул

VD 40 1-300 кг/ч 4 кВт 1350* 700 x 850 76360841

HD 50 3-600 кг/ч 4 кВт 1500 1300 x 1500 76361841

HD 82 1-2000 кг/ч 11 кВт 2400 1100 x 1900 76362841

HD 100 3-5000 кг/ч 18 кВт 2910 1650 x 2330 76364841

Для осушения и подачи 

металлической стружки

Вертикальная центрифуга для 

металлической стружки VD 40
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Модель Высота Ширина В обхвате
Нагрузка,

л/час

Рекомендуемый 

размер 

контейнера

Артикул

HM 0.5 1025 510 280 135 1100 76245340

HM 1 1350 725 350 300 2300 76245940

HM 2 1350 875 510 600 4500 76246540

HM 4 1635 1150 600 1200 9100 76247140

Конвейеры для металлической стружки и отходов

Магнитный конвейер  TM

Модель Шаг цепи, дюйм

Высота 

скребкового 

конвейера

Износостойкая 

накладка Hardox
Артикул

TRS2 40 Y н/д

TS3 80 Y н/д

Сепаратор уловленного масла  HM

Для отделения уловленных масел от хладагента

Скребковые конвейеры  TRS2 и TS3

Главная камера (свободное осаждение)
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Модели  TL2M, TL4 и TL6

передачи и канавки

Модель Шаг цепи, мм
Толщина ремня, 

мм

Верхнее 

боковое крыло, 

мм

Верхний 

скребок, мм
Артикул

TL2 M 63.5 2.5 40 40 н/д

TL4 101.6 4.0 63.0 60.0 н/д

TL6 152.4 5.0 102.0 100.0 н/д

Модель TL2M (шаг зацепления 2’’): Длинная или короткая металлическая стружка или металлолом 

для большего количества стружки (-1000 кг/час)

Модель TL2M (шаг зацепления 4’’) Длинная или короткая металлическая стружка или металлолом для 

большего количества стружки (1000-3000 кг/час)

Модель TL2M (шаг зацепления 6’’) Длинная или короткая металлическая стружка или тяжелый 

металлолом для большего количества стружки (> 3000 кг/час)

Конвейеры для металлической стружки и отходов

Руководство по выбору типа конвейера

Тип 

металлических 

отходов

Объем 

хладагента

Лента конвейера, 

первоначально 

горизонтальная

Горизонтальная и наклонная лента конвейера

Лента с несколькими 

направлениями 

подачи стружки

Винтовой конвейер
Конвейер со 

стальной лентой

Скребковый 

конвейер
Магнитный конвейер

Вакуумная 

транспортировка

-

-

стружка

стальная стружка

алюминиевая 
стружка

алюминиевая 
стружка

стружка

латунная стружка
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Модель системы Измельчитель Центрифуга
Производительность, 

кг/час

Контейнер 

транспортера

Защитная дуга и 

сепаратор
Управление Артикул

SS 40 - VD 40 300 Y Y Y 76200141

SS 50 - HD 50 300 - 600 Y Y Y 76200241

SS 82 - HD 82 100 - 2000 Y Y Y 76200341

SS 1040 KB 10 VD 40 100 - 300 Y Y Y 76200441

SS 1050 KB 10 HD 50 300 - 600 Y Y Y 76200541

SS 2050 KB 20 HD 50 300 - 600 Y Y Y 76200741

SS 2082 KB 20 HD 82 1000 - 2000 Y Y Y 76200941

Системы удаления металлической стружки

Системы удаления металлической стружки

Системы для 

измельчения и 

обезжиривания 

металлической стружки 

в сборе.
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Установка для 

брикетирования 

уменьшает объем 

промышленных 

отходов (таких как 

металлическая стружка) 

и делает возможной 

их дальнейшую 

обработку и компактную 

транспортировку.

Установки для брикетирования

металлической стружки

Установка для брикетирования алюминиевой стружки  BCM

Установка для брикетирования стальной стружки  BP 

Модель установки
Общая занимаемая 

площадь, ммхмм*
Высота Вес, кг

Производительность/

час
Мощность, кВт

BP100 1860 x 1070 1750 900 100 10

BP200 2500 x 1470 2350 3000 200 13

BP350 3000 x 1800 2800 4000 350 24

BP500 3000 x 1800 2800 4200 500 29

BP800 3600 x 2050 3300 5400 800 40

Модель установки
Общая занимаемая 

площадь, ммхмм*
Высота Вес, кг

Производительность/

час
Мощность, кВт

BCM50, подающий 

карман 70, 1 м3
1980 x 1730 1700 1300 30-60 4

BCM100, подающий 

карман 150, 1 м3
1980 x 1730 1700 1300 50-80 5.5

BCM50, подающий 

карман 70, 3 м3
2140 x 2020 1740 1140 70-120 7.5

BCM100, подающий 

карман 150, 3 м3
2400 x 2290 2004 1010 110-170 11
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Универсальное 

очистительное 

устройство  FB

Модель
Поток, л/

мин

Вместимость 

контейнера, литров

Высота 

впускного 

отверстия, мм

Площадь установки, 

ммхмм
Артикул

FB1010 35 100 401 1200x600 76226540

FB1020 70 140 408 1500x750 76228540

FB1030 100 265 449 1700x950 76232540

FB2040 140 330 449 2100x950 н/д

FB2050 200 470 430 1900X1150 н/д

FB2060 250 540 430 2100X1150 н/д

FB2070 300 610 430 2400X1150 н/д

FB3080 400 950 620 2500X1500 н/д

FB3090 500 1200 620 3000X1500 н/д

FB3100 600 2350 800 3700X1500 н/д

FB3110 750 2900 800 4400X1500 н/д

FB3120 1000 3850 800 5800X1500 н/д

FB3130 1250 4800 800 7200X1500 н/д

FB3140 1500 5700 800 8400X1500 н/д

Гидростатическое 

очистительное 

устройство  FHS

Фильтрация хладагента

Модель
Поток,

л/мин

Материал,

л/мин
A B C D E F Артикул

FHS100 100 500 1435 615 610 725 260 500 76235140

FHS200 200 711 1435 615 830 725 260 500 76237140

FHS400 400 1000 1660 740 1120 950 260 625 76239140

FHS600 600 1000 3096 1722 1120 1897 434 1526 76241140
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Фильтрация хладагента

Магнитно-барабанное очистительное 

устройство  FM 1200

Центробежное очистительное устройство

Модель Поток, л/мин
Вместимость 

контейнера, л

Высота впускного 

отверстия
Ширина, мм Длина, мм Артикул 

FC2200 100 300 330 900 1200 76250540

Модель Поток, л/мин
Высота впускного 

отверстия, мм

Высота выпускного 

отверстия, мм
Длина, мм Артикул

1210 60 546 239 211 76233140

1220 110 576 269 343 76233340

1230 140 576 269 439 76233540

1260 250 609 305 782 76233640

1280 350 785 466 1000 76234540
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Системы фильтрации хладагента

Неполнопоточные 

очистительные системы

Неполнопоточное очистительное устройство Поток, л/мин Длина, мм Ширина, мм Высота, мм

Размер 

контейнера, 

мм3
Артикул

1-5 станков 100 2000 2000 1750 3.0 76230040

1-5 станков, постоянная среда 100 2000 2000 1750 3.0 76230140

6-10 станков 200 3000 2000 1750 5.0 76230240

6-10 станков, постоянная среда 200 3000 2000 1750 5.0 76230340

11-15 станков 300 4000 2000 1750 7.0 76230440

11-15 станков, постоянная среда 300 4000 2000 1750 7.0 76230540

16-20 станков 400 4000 2000 2000 9.0 76230640

16-20 станков, постоянная среда 400 4000 2000 2000 9.0 76230740

Полнопоточные 

очистительные системы
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Вакуумный фильтр FV

Модель
Ширина используемых 

материалов

Поверхность 

фильтрации
Стандартный поток

FV-13 1300 мм 1.6-11.2 м2 1000-7500 
л/мин

FV-18 1840 мм 5.6-35.0 м2 3500-23000 
л/мин

FV-23 2280 мм 6.9-43.7 м2 4500-28000 
л/мин

Вакуумный фильтр FVC

Модель

Поверхность 

фильтрации, 

м2

Стандартный 

поток* 
Объем, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм

FVC-0707 0.71 460 290 2720 1105 1400

FVC-0711 1.06 690 400 3320 1105 1400

FVC-1011 1.07 698 405 2720 1410 1400

FVC-1016 1.61 1047 580 3320 1410 1400

FVC-1022 1396 740 3920 1410 1400

FVC-1027 1745 915 4520 1410 1400

FVC-1032 2094 1072 5120 1410 1400

Вакуумный фильтр
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Для изделия
Уровень 

очистки
Ширина, мм Длина, мм Артикул 

FB 1010 368 120 76202040

FB 1010 368 85 76204040

FB 1010 368 60 76206040

FB 1020 480 355 76200140

FB 1020 480 260 76202140

FB 1020 480 190 76204140

FB 1020 480 135 76206140

FB 1030/ 

FB 1040
711 465 76200240

FB 1030/ 

FB 1040 
711 340 76202340

FB 1030/ 

FB 1040
711 245 76204340

FB 1030/ 

FB 1040
711 170 76206340

FHS 100 500 100 76210740

FHS 200 711 100 76210940

FHS 200 711 100 76208140

FHS 400

FHS 600
711 100 76210640

FHS 400

FHS 600
711 100 76210240

Наполнители фильтра

Стандартные накопители фильтров поставляются со складов.

Вопросы качества и характеристик – по индивидуальному запросу.

Вакуумная транспортировка

Толстые трубопроводы для алюминия и стали Артикул 

76390141

76390041

Армированное колено 90 размера широкого радиуса и 

шлейфовые ответвители
Артикул 

диаметр 76 мм
76390341

диаметр 100 мм
76390241

76390441

76390541

Используется в сочетании с воронкой Бюхнера для 

создания вакуумного отделения TZ79
Артикул 

76390641

Накопитель для вакуумной станции/отделения TZ79 Артикул 

76390741

Для управления вакуумным отделением TZ79 Артикул 

76390841

Используется в сочетании с воронкой Бюхнера для 

создания вакуумного отделения TZ80 и TZ81
Артикул 

76390941

Для подпитки вакуумной системы без блокировки 

трубопроводов
Артикул 

76391041

Для управления вакуумным отделением TZ80 

винтового типа
Артикул 

76391141

Для управления вакуумным отделением TZ81 и 

измельчителем KB3
Артикул 

76391241

Дополнительное оборудование
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Воздушные заслонки 

для регулирования 

воздушного потока 

сокращают расходы и 

уровень шума.

ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАСЛОНКИ
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Автоматическая заслонка SBAS

Ø

o

Дополнительное оборудование

SBAS с разъемом с прямой кромкой

SBAS с быстро-сборным/односторонним 

соединением 

QF (быстро-сборное соединение)

Одностороннее соединение

Разъем с прямой кромкой

Автоматическая воздушная заслонка SBAS

Микропереключатель

1 ед.

Пневматические 

цилиндры

Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 108 Ø 125 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 224

A

B 242 341

C 133 133 133 133 133 133 133 133 133

D 224

E 212 332 392 434
Артикул 

Быстро-сборное /
одностороннее соединение 
(предварительно собранное)

Артикул
Разъем с прямой кромкой 

(предварительно собранное)

Вес, кг 4 4

2 ед.

Пневматические 

цилиндры

Ø 250 Ø 300 Ø 315 Ø 350 Ø 400

A

B 432

C 133 133 133 133 133

D

E

Артикул 
Быстро-сборное /одностороннее 

соединение (предварительно 
собранное)

Вес, кг 12 14

A E

D

C

ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ
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Ручная воздушная заслонка SBMS

SBMS с быстро-сборным/

односторонним соединением 

SBMS с разъемом с прямой кромкой 

Ø d a b

200 321

250 321

315

350

400

450

Заказ Артикул Распределительная воздушная заслонка

Положение лопатки воздушной заслонки:

Полностью открыта или закрыта, промежуточное 
положение не предусмотрено!

Оцинкованная воздушная заслонка с резиновым 
уплотнением.

Оснащен 24 В электродвигателем для 
приведения в действие лопатки воздушной 
заслонки.

В двигателе имеются конечные выключатели.

Д

Воздушные заслонки Распределительная воздушная заслонка

Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 108 Ø 125 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 224 Ø 250 Ø 300 Ø 315 Ø 350 Ø 400

A 439 949 1144 1429

B 242 341 432

C 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

D 224

E 219 293 344 349 434
Артикул 

Быстро-сборное 
/одностороннее 

соединение 
(предварительно 

собранное)

Артикул
Разъем с 

прямой кромкой 
(предварительно 

собранное)

Вес, кг 3 3 4 4 14

2 ед.

Пневматические 

цилиндры
Ø 450 Ø 500 Ø 560 Ø 630 Ø 710*

A

B

C

D

Артикул QF

Артикул FL

Вес, кг

NFES QF 

NFES FL 

Ø

Дополнительное оборудование

Автоматическая воздушная заслонка NFES

ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ
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2. Описание
Входное 

напряжение, В

Входная 

частота, Гц
Фаза на входе

Выходные 

параметры

Число 

осветительных 

элементов

Артикул

1

Модель Ø, мм Артикул

MDA 125

MDA 160

MDA 200

Модель Ø, мм Артикул

MDM 125

MDM 160

MDM 200

Дополнительное оборудование Артикул

Заслонки с электроприводом и трансформаторы

С автоматическим управлением

С ручным управлением

Трансформаторы

1 2

1. Описание
Входное 

напряжение, В

Входная 

частота, Гц
Фаза на входе

Выходные 

параметры

Число 

осветительных 

элементов

Артикул

1

ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ
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Трубы и системы 

воздуховодов с высокой 

универсальностью.

СИСТЕМЫ 
ВОЗДУХОВОДОВ
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Прокатанные кромки

КЛАССИФИКАТОР 
ПРОДУКЦИИ 

Системы воздуховодов

Впускная труба с 

проволочной сеткой

Зонты отсоса QF Переходные соединения 

быстрой сборки

Переходники

QF двойной отвод 

быстрой сборки

QF Т-образная труба 

быстрой сборки

QF 30o врезка 

быстрой сборки

QF 90o врезка 

быстрой сборки

QF заглушка 

быстрой сборки

QF колено быстрой сборки QF отвод 

быстрой сборки

QF Y-образный тройник 

быстрой сборки

QF регулируемое соединение 

быстрой сборки

QF зажим 

быстрой сборки

QF колено 

быстрой сборки

QF труба быстрой сборки

СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ
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Указания Установка

Определите длину перекрытия трубы.

Отрежьте трубу. 

Пометьте длину перекрытия минус 100 мм.

Используя  прилагающийся резиновый обруч, отметьте 
место обрезки.

Наложите резиновый обруч на обрезанную 
трубу, и продвиньте телескопическую муфту.

Закрепите QF зажим на резиновом обруче и 
муфте.

Ваше соединение готово.

QF труба и зажим быстрой сборки

Ø, мм Артикул
Длина, 

мм

Толщина, 

мм
Вес, кг

080 980 0,7 2,3

100 1478 0,7 2,8

125 1478 0,7 3,4

140 1478 0,7 4,0

150 1478 0,7 4,2

160 1478 0,7 4,5

180 1471 0,7 5,1

200 1471 0,7 5,7

224 1471 0,7

250 1471 0,7 7,1

300 0,7 8,5

315 0,7 8,8

350 0,7 9,9

400 0,9

450 0,9 15,3

500 0,9 17,0

560 0,9 18,7

QF зажим быстрой сборки Ø, мм Артикул Вес, кг

080 30100-080 0,05

100 30100-100 0,05

125 30100-125 0,07

140 30100-140 0,07

160 0,08

180 30100-180

200 30100-200 0,18

250 30100-250 0,27

315 30100-315 0,44

350 30100-350 0,49

400 30100-400

450 30100-450

500 30100-500

QF регулируемое 

соединение

быстрой сборки Ø, мм Артикул
Длина, 

мм

Толщина, 

мм
Вес, кг

100 278 0,7 0,4

125 278 0,7 0,5

140 278 0,7 0,5

150 278 0,7

160 278 0,7

180 271 0,7 0,7

200 271 0,7 0,8

224 271 0,7 0,9

250 271 0,7 1,0

300 0,7 1,1

315 0,7 1,2

350 0,7 1,3

400 0,9 2,0

450 0,9 2,2

500 0,9 2,4

560 0,9 2,7

Без зажима и кольцевого уплотнения.
Указания по сборке см. на этой странице.

QF труба быстрой 

сборки

СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ
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Ø, мм Артикул r
Толщина, 

мм
Вес, кг

200 300 0,70

224 337 0,90

250 375 0,90

300 450 1,30

315 472 0,30

350 525 2,85

400 0,9 4,20

450 0,9 4,80

500 750 0,9 5,50

560 840 0,9 12,70

Ø, мм Артикул r
Толщина, 

мм
Вес, кг

200 300 0,7 1,15

224 337 0,7 1,50

250 375 0,7 1,80

300 450 0,7 2,10

315 472 0,7 2,45

350 525 0,7 2,85

400 4,20

450 4,80

500 750 5,50

560 840 12,70

Ø, мм Артикул r
Толщина, 

мм
Вес, кг

200 300 0,7 1,80

224 337 0,7 2,20

250 375 0,7 2,30

300 450 0,7 2,9

315 472 0,7 2,45

350 525 0,7 3,40

400 0,9 5,50

450 0,9

500 750 0,9

560 840 0,9

Ø, мм Артикул r
Толщина, 

мм
Вес, кг

200 300 2,40

224 337 3,10

250 375 3,30

300 450 4,50

315 472 4,90

350 525 5,90

400

450 12,00

500 750 14,00

560 840 0,9 29,30

Ø, мм Артикул r
Толщина, 

мм
Вес, кг

200 300 1,80

224 337 2,10

250 375 2,40

300 450 3,50

315 472 4,10

350 525 5,10

400 0,9 7,30

450 0,9 8,70

500 750 0,9 10,20

560 840 0,9 20,80

QF cсегментные колена быстрой сборки

15° сегментные колена30° сегментные колена

60° сегментные колена

45° сегментные колена

90° сегментные колена

QF колена быстрой сборки

Ø, мм Артикул r Толщина, мм Вес, кг

080 120 0,7 0,2

100 150 0,7 0,25

125 190 0,7 0,45

150 225 0,7 0,8

160 240 0,7 0,8

180 270 0,7 1,0

90° штампованные колена

Ø, мм Артикул r
Толщина, 

мм
Вес, кг

080 120 0,7 0,2

100 150 0,7 0,2

125 190 0,7 0,23

150 225 0,7 0,4

160 240 0,7 0,41

180 270 0,7 0,5

45° штампованные колена

Ø, мм Артикул r
Толщина, 

мм
Вес, кг

080 120 0,7 0,1

100 150 0,7 0,2

125 190 0,7 0,4

150 225 0,7 0,4

160 240 0,7 0,4

180 270 0,7 0,5

15° штампованные колена

Ø, мм Артикул r
Толщина, 

мм
Вес, кг

080 120 0,7 0,2

100 150 0,7 0,3

125 190 0,7 0,4

150 225 0,7

160 240 0,7 0,7

180 270 0,7 0,8

60° штампованные колена

Ø, мм Артикул r
Толщина, 

мм
Вес, кг

080 120 0,7 0,15

100 150 0,7 0,18

125 190 0,7 0,23

150 225 0,7 0,4

160 240 0,7 0,41

180 270 0,7 0,5

30° штампованные колена

90°15°-60°

СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ
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QF Двойной отвод быстрой сборки

Ø, мм Артикул Толщина, мм Вес, кг

080 0,9 1,1

100 0,9 1,8

125 0,9 2,3

140 0,9 2,8

150 0,9 3,2

160 0,9

180 0,9 4,2

200 0,9 4,9

224 0,9 5,9

250 0,9

300 0,9 8,7

315 0,9 10,7

350 0,9 12,1

400 0,9 14,9

450 0,9 18,8

500 0,9 22,8

560 0,9 27,7

QF отвод быстрой сборки

Ø, мм Артикул Толщина, мм Вес, кг

080 0,9 0,9

100 0,9 1,2

125 0,9

140 0,9 1,9

150 0,9 2,3

160 0,9

180 0,9 2,9

200 0,9 3,4

224 0,9 4,2

250 0,9 4,8

300 0,9 5,9

315 0,9 7,7

350 0,9 8,5

400 0,9

450 0,9 13,4

500 0,9

560 0,9 19,8

QF Y-образный тройник быстрой сборки

Ø, мм Артикул Толщина, мм Вес, кг

080 0,9 0,8

100 0,9 1,1

125 0,9 1,5

140 0,9

150 0,9 1,9

160 0,9 2,1

180 0,9 2,5

200 0,9 2,9

224 0,9 3,4

250 0,9 4,2

300 0,9 5,5

315 0,9 5,9

350 0,9 7,1

400 0,9 9,0

450 0,9 11,2

500 0,9 13,3

560 0,9 14,3

Ø, мм Артикул Толщина, мм Вес, кг

080 0,9 0,4

100 0,9 0,5

125 0,9

140 0,9 0,8

150 0,9 0,8

160 0,9 0,8

180 0,9 1,0

200 0,9 1,0

224 0,9 1,2

250 0,9 1,3

300 0,9 1,7

315 0,9 1,7

350 0,9 2,1

400 0,9

450 0,9 2,9

500 0,9 3,8

560 0,9 5,1

Ø, мм Артикул Толщина, мм Вес, кг

080 0,9 1,0

100 0,9 1,1

125 0,9 1,5

140 0,9

150 0,9 1,9

160 0,9 2,0

180 0,9 2,4

200 0,9

224 0,9 3,1

250 0,9

300 0,9

315 0,9 4,9

350 0,9 5,7

400 0,9 7,3

450 0,9 8,5

500 0,9 10,0

560 0,9 12,0

Ø, мм Артикул Толщина, мм Вес, кг

080 0,9 0,7

100 0,9 0,9

125 0,9 1,2

140 0,9 1,3

150 0,9 1,5

160 0,9 1,7

180 0,9 2,0

200 0,9 2,5

224 0,9

250 0,9 3,4

300 0,9 4,4

315 0,9 5,0

350 0,9 5,8

400 0,9 7,1

450 0,9 9,0

500 0,9 11,3

560 0,9 15,0

QF 30o вставка быстрой сборки

QF 90o вставка быстрой сборки

QF Т-образная труба быстрой сборки

СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ
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QF заглушка быстрой сборки

Ø, мм Артикул Толщина, мм Вес, кг

080 0,7 0,08

100 0,7 0,11

125 0,7 0,13

140 0,7 0,15

150 0,7

160 0,7 0,17

180 0,7 0,19

200 0,7 0,21

224 0,7 0,24

250 0,7 0,27

300 0,7 0,32

315 0,7 0,33

350 0,7 0,37

400 0,9 0,54

450 0,9

500 0,9

560 0,9

Зонты отсоса

Ø, мм Артикул

080

100

125

140

150

160

180

200

Ø, мм Артикул

224

250

300

315

350

400

450

500

560

QF переходные соединения быстрой 

сборки

Ø, мм Артикул Толщина, мм Вес, кг

080 0,7 0,09

100 0,7 0,13

125 0,7 0,18

140 0,7 0,22

150 0,7 0,24

160 0,7

180 0,7 0,35

200 0,7 0,40

224 0,7 0,49

250 0,7

300 0,7 0,88

315 0,7 1,15

350 0,7

400 0,9 2,12

450 0,9

500 0,9 3,20

560 0,9

Впускная труба с проволочной сеткой

QF переходные соединения быстрой 

сборки

Ø, мм Артикул Ø 1, мм
Толщина, 

мм

080 0,75

080 050 0,75

080 0,75

Ø, мм Артикул

080

100

125

140

150

160

180

200

224

Ø, мм Артикул

250

300

315

350

400

450

500

560

Переходники

Ø, мм Артикул Толщина, мм Максимум

125 0,9 0,87

140 0,9 1,05

150 0,9 1,15

160 0,9 1,23

180 0,9 1,38

200 0,9

224 0,9 1,70

250 0,9 2,00

300 0,9 2,34

315 0,9

350 0,9 3,10

400 0,9

450 0,9

500 0,9 7,51

560 0,9 8,30

Тип 1 Тип 2

QF специальные переходные 
соединения быстрой сборки 
регулируемого размера

Ø, мм Артикул Ø 1, мм Толщина, мм Длина, мм Вес, кг

100 80 0,9 150 0,5

125 100 0,9 150

140 125 0,9 150 0,7

150 140 0,9 150 0,8

160 150 0,9 150 0,8

180 0,9 150 0,9

200 180 0,9 150 1,0

224 200 0,9 150 1,1

250 224 0,9 152 1,3

300 250 0,9 200

315 300 0,9 150 1,8

350 315 0,9 170 2,1

400 350 0,9 200 2,5

450 400 0,9 200 3,0

500 450 0,9 200 5,0

560 500 0,9 220 5,5

СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ
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Шланги для особых 

условий эксплуатации.
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Вытяжной шланг
PU 4

Вытяжной шланг
PU 7

Прозрачный полиуретановый шланг, t = 0,4. Армированный с внутренней стальной спиралью.

Температурный диапазон: от -50оС до + 80оС

Прозрачный полиуретановый шланг, t = 0,7. Армированный с внутренней стальной спиралью.

Температурный диапазон: от -50оС до + 80оС

Ø, мм Длина, м
Радиус 

изгиба

Макс. Вакуум 

кПа при 23 ± 2оС
Артикул

38 10 32 20 40160442

51 5 35 20 40375956

51 10 35 20 40375957

63 5 42 16 40375958

63 10 42 16 40375959

76 5 53 10 40375960

76 10 53 10 40375961

82 5 56 10 40375962

82 10 56 10 40375963

102 5 70 9 40375964

102 10 70 9 40375965

127 5 88 8 40375966

127 10 88 8 40375967

152 5 105 6 40375968

152 10 105 6 40375969

165 5 112 6 40375970

165 10 112 6 40375971

182 5 123 5 40375972

182 10 123 5 40375973

203 5 140 5 40375974

203 10 140 5 40375975

229 5 155 4 40375976

229 10 155 4 40375977

254 5 175 4 40375978

254 10 175 4 40375979

305 5 210 3 40375980

305 10 210 3 40375981

Ø, мм Длина, м Радиус изгиба
Макс. Вакуум 

кПа при 23 ± 2оС
Артикул

38 10 40 25 40375982

51 5 50 25 40375983

51 10 50 25 40375984

63 5 60 25 40375985

63 10 60 25 40375986

76 5 70 20 40375987

76 10 70 20 40375988

82 5 80 20 40375989

82 10 80 20 40375990

102 5 100 18 40375991

102 10 100 18 40375992

127 5 120 15 40375993

127 10 120 15 40375994

152 5 150 10 40375995

152 10 150 10 40375996

165 5 160 8 40375997

165 10 160 8 40375998

182 5 180 7 40375999

182 10 180 7 40376000

203 5 200 6 40376001

203 10 200 6 40376002

229 5 225 4 40376003

229 10 225 4 40376004

254 5 250 4 40376005

254 10 250 4 40376006

305 5 300 2 40376007

305 10 300 2 40376008

Вытяжные шланги

ШЛАНГИ
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Вытяжной шланг
PU 12

Вытяжной шланг
PE/C

Прозрачный полиуретановый шланг, t = 1,2. Армированный с внутренней стальной спиралью.

Температурный диапазон: от -40оС до + 90оС

Ø, мм Длина, м
Радиус 

изгиба

Макс. Вакуум 

кПа при 23 ± 2оС
Артикул

38 5 50 95 43831018

38 10 50 95 43831019

38 20 50 95 43831001

51 5 60 93 43832500

51 7,5 60 93 43832102

51 10 60 93 43832600

51 20 60 93 43832300

63 5 75 75 43833200

63 10 75 75 43833001

63 20 75 75 43833100

76 10 103 61 43834200

76 20 103 61 43834300

102 10 136 40 43835001

152 10 196 20 43836001

Температурный диапазон: от -40оС до + 60оС. Макс. вакуум 60 кПа.

Ø, мм Длина, м Артикул

25 10 40160712

32 5 40375953

32 10 40160722

38 5 40160731

38 10 40160733

51 5 40160741

51 10 40160743

Шланг с односторонним 
всасыванием, в основном 
предназначенный для 
простой чистки.

Ø, мм Длина, м Артикул

25 15 40160305

32 5 40160311

32 10 40160313

32 15 40160315

38 5 40160321

38 10 40160322

38 15 40160323

51 5 40160331

51 7,5 43812103

51 10 40160334

51 15 40160333

63 5 40375954

63 10 40375955

63 15 40375787

Вытяжные шланги

Вытяжной шланг 
РЕ

Температурный диапазон: от 0оС до + 80оС. Макс. вакуум 60 кПа.

Ø, мм Длина, м Артикул

38 15 40160202

44 15 40160223

51 15 40160252

63 15 40160263

Шланг FS

Макс. вакуум 60 кПа. Проводимость < 106 Ом.

Температурный диапазон: от -40оС до + 60оС

ШЛАНГИ
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Вытяжные шланги

Ø, мм Длина, м Радиус изгиба
Макс. Вакуум 

кПа при 23 ± 2оС
Артикул

51 30 60 84 43822300

Синий ПВХ рукав, t = 1,2. Усиленный внутренней стальной спиралью.

Температурный диапазон: от -20оС до + 70оС

Вытяжной шланг 
ПВХ

Температурный диапазон: от -40оС до + 60оС. Макс. вакуум 60 кПа.

Шланг для сварки

Ø, мм Длина, м Артикул

44 5 40376009

44 10 40376010

44 20 40161283

51 5 40376011

51 10 40376012

51 20 40165253

63 5 40376013

63 10 40376014

63 20 40161263

Хомут крепления 

шланга

Ø, мм Артикул

22-32 40376019

32-44 40376020

38-50 40376021

50-65 40376022

58-75 40376023

68-85 40376024

77-95 40376025

87-112 40376026

104-138 40376027

130-165 40376028

150-180 40376029

175-205 40376030

200-231 40376031

230-250 40376032

050-135 40376033

060-325 40376034

ШЛАНГИ
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Высоковакуумные системы аспирации

Наши высоковакуумные системы аспирации могут 

использоваться в различных сферах применения:

Удаление шлифовальной пыли

Удаление дымов от сварочных горелок

Транспортировка материалов

Удаление материалов через насадки

Чистка поверхностей и оборудования
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Пыль

Гранулят Стальная крошка Металлическая 

стружка

Дымы

Жидкость

Мы предлагаем три различные версии 
нашего передвижного оборудования:

Передвижные пылеулавливатели

Модель 160E 115E 115A 115A EX 300E 216E 216A 216A EX 306E 306A 426E 426A 426A EX

Артикул 
Пневматическая

42111585 42211500 42121692 42221639 42130602 42142606 42242609

Артикул Электрическая 
(1х230В EU)

40055000 42411581 40055400 42421681 42430606 42442605

Артикул Электрическая 
(1х230В DK)

40055010 40055410

Вакуумный генератор NEL3R NE32 NE32 NEL3R NE32 NE32 NEL3R NE32 NEL3R NE52 NE52

Мощность, кВт

Потребление сжатого 
воздуха, Нм3/мин

3 3

Производительность 
без нагрузки, м3/ч

160 460 342 342 300 460 342 342 460 342 460 342 342

Макс. вакуум, кПа

Очистка фильтра Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную

Уровень шума, дБ (А) 75 75 74 74 75 75 74 74 75 74 75

Объем контейнера для 
пыли, л

14 40 40 40 21 47 47 47 40+47 40+47 58+47 58+47 58+47

Вес, кг 50 51 51 69 69 69 67 69 160 160 160

Шланг Ø, мм/
Длина, м

38/5 38/5

Модель системы 
очистки

40191130 42932100 42932100 42932100 40191140 42932100 42932100 42932100 42932100 42932100 42932100 42932100 42932100

Модель 30S 55S 680S

Артикул (3х400 В) 40055800 40056000 42468072

Артикул 
Электрическая 

(3х400В EU)
40055810 42468073

Мощность, кВт 3

Производительность 

без нагрузки, м3/ч 240 360 639

Макс. вакуум, кПа

Очистка фильтра Manual Manual Manual

Уровень шума, 
дБ(А)

71 72 84

Объем контейнера 
для пыли, л

25 25 47

Вес, кг 74 101 135

Шланг Ø, мм/ 
Длина, м

38/10 51/10

Модель системы 
очистки

40191140 42932100

Модель 500E 500A 500A EX 510E 510A 510A EX 570A 014A

Артикул 
Пневматическая

42150085 42250016 42151086 42251035 42157087 42101404

Артикул 
Электрическая 

(1х230В EU)
42450002 42451002

Артикул 
Электрическая 

(1х230В DK)

Вакуумный генератор NEL3R NE52 NE52 NEL3R NE52 NE52 NE64 NE14

Мощность, кВт

Потребление сжатого 
воздуха, Нм3/мин

3 3 3 3

Производительность 
без нагрузки, м3/ч

460 342 342 460 342 342 330 132

Макс. вакуум, кПа

Очистка фильтра

Уровень шума, дБ (А) 75 75 77 80

Объем контейнера 
для пыли, л

160 160 160 160 160 160 146

Вес, кг 110 110 110 116 116 116 203 8

Шланг Ø, мм/
Длина, м

63/20 38/5

Модель системы 
очистки

42932100 42932100 42932100 42932100 42932100 42932100 42930000 40191130
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Передвижные пылеулавливатели

Вакуумная 
установка 
для сбора 
жидкости 
014A

Гранулят Металл 
стружка

Пыль Дымы

ГранулятПыль Дымы

ЖидкостьГранулят Металл 
стружка

Пыль

300E

115A 

115E 

115A EX

160E

Жидкость

ГранулятСтальная 
крошка

Металл 
стружка

Пыль Дымы216E 

216A 

216A EX
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Передвижные пылеулавливатели

306A 

306E

426A 

426E 

426A EX

500A 

500E 

500A EX

570A

510A 

510E 

510A EX

Гранулят Металл 
стружка

Жидкость

Гранулят Металл 
стружка

Жидкость

Гранулят Металл 
стружка

ГранулятСтальная 
крошка

Металл 
стружка

Гранулят Металл 
стружка

Пыль Жидкость

Жидкость
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Передвижные пылеулавливатели. Трехфазные

30S

680S

55S

Гранулят Металл 
стружка

Пыль Дым

Гранулят Металл 
стружка

Пыль Дым

ГранулятСтальная 
крошка

Металл 
стружка

Пыль
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Напряжение, 

В / разъем 

электроприбора

Мощность, 

Вт

Поток воздуха с 2,5 м 

рукавом, м3/ч

Эффективность 

фильтрации
Макс. вакуум, кПа

Уровень шума, 

дБ(А)
Длина, мм

Ширина, 

мм

Высота, 

мм
Вес, кг Артикул

FE 840
Ручной запуск/

остановка
1000 150 22 73 830 230 410 16 70840000

FE841
Автоматический 

запуск/остановка
1000 150 22 73 830 230 410 16 70841000

Передвижные пылеулавливатели

Дополнительное оборудование Артикул

70851000

70854000

70853000

70400026

70400028

Портативный фильтр 

840/841

Портативный фильтр
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Компактные установки с электроприводом

Компактные пылеулавливатели

Модель  L-PAK 150  L-PAK 250 E-PAK 500 FlexPAK 800 FlexPAK 1000

Артикул (3х400 В) 40051900 40051800 40051430 40050170 40050180

Мощность, кВт 3 13

Производительность без 
нагрузки, м3/ч

290 420 860 1300 1300

Производительность при – 15 
кПа, м3/ч

150 250 500 1000

Производительность при – 20 
кПа, м3/ч

800

Макс. вакуум, кПа

Поверхность фильтра, м2 6 6

Очистка фильтра

Уровень шума, дБ(А) 72 74

Уровень шума с насадкой-
глушитиелем, дБ(А)

62 64 67 70 70

Объем бункера-накопителя, л 35 35 62 70 70

Вес, кг 110 140 333 465 465

Модель 450 A 471 A 600 A 722 A

Артикул 42145018 42147104 42160081 42172207

Верхняя часть пылеуловителя NE42 NE52 NE76 NE76

Потребление сжатого воздуха, Нм3/мин 3

Производительность без нагрузки, м3/ч 360 342 690 690

Макс. вакуум, кПа

Диам. подключения шланга, мм 51 51 76 76

Поверхность фильтра, м2

Очистка фильтра

Уровень шума, дБ(А) 78 78

Объем бункера-накопителя, л 47 89 + 67 146 67 + 220

Вес, кг 88 165 144 300

Компактные установки с пневмоприводом

Трубопроводная сеть

Обратный клапан

Поворотная консоль 
с воздуховодом

Автоматический 
клапан разрежения

Дополнительное оборудование

Насадка-глушитель L-PAK 40073020

Датчик уровня FlexPAK 40780710

Датчик перепада давления 

FlexPAK
40780641

Пожарная сигнализация FlexPAK 40116540
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L-PAK

FlexPAK

 

E-PAK

Компактные пылеулавливатели с электроприводом

Крошка
стружка

Пыль Дым

Крошка
стружка

Пыль Дым

Крошка
стружка

Пыль Дым

Стальная 
крошка

Стальная 
крошка



146 ВЫСОКОВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ www.nederman.com

Компактные пылеулавливатели с пневмоприводом

450A

471A

600A

722A

КрошкаСтальная 
крошка стружка

КрошкаСтальная 
крошка стружка

КрошкаСтальная 
крошка стружка

КрошкаСтальная 
крошка стружка
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Стационарные системы

Модель VAC 20-1500 VAC 20-2500 VAC 20-3000 VAC 20-4000

Артикул 40103130 40103240 40103370 40103490

Артикул с антипомпажной системой 

регулирования
40103131 40103251 40103371 40103491

Напряжение, В 3x400 3x400 3x400 3x400

Частота, Гц 50 50 50 50

Мощность, кВт 22 30 37 45

Емкость при -20 кПа, м3/ч 1500 2500 3000 4000

Макс. поток при номинальной 

мощности двигателя, м3/ч
2300 3000 3900 5000

Макс. вакуум, кПа 22

Уровень шума (ISO 11201), в помещении, 

дБ (А)
66 68 68

Уровень шума (ISO 11201), вне 

помещения, дБ (А)

Вес, кг 530 560 620 620

Подключение впуск/выпуск Ø, мм 200/200 200/200 200/250 200/250

Стартер с PLC (заказывается отдельно) ПЛК 4 ПЛК 5 ПЛК 6 ПЛК 7

Вакуумная установка VAC

Вакуумная установка Vac
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Высоковакуумные установки RBU и C-PAK

Модель RBU 1300 RBU 1600 RBU 1600 E RBU 2100 RBU 2100 E RBU 2600

Артикул 40103702 40103713 40103723 40103732 40103742 40103753

Напряжение, В 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400

Частота, Гц 50 50 50 50 50 50

Мощность, кВт 22 30 37 37 45 55

Емкость при -20 кПа, м3/ч 1300 1600 1600 2100 2100 2600

Производительность без 

нагрузки, м3/ч
1650 2000 2000 2600 2600 3200

Уровень шума (ISO 11201), дБ (А) 70 70 70 70 70 70

Макс. вакуум, кПа 33 33 45 33 45 45

Вес, кг 885 915 975 1115 1150 1220

Стартер с PLC

(заказывается отдельно)
ПЛК 4 ПЛК 5 ПЛК 6 ПЛК 6 ПЛК 7 ПЛК 8

RBU

Модель

C-PAK

C-PAK 

20-1500

C-PAK 

20-2500

Артикул 40051110 40051210

Напряжение, В 3x400 3x400

Частота, Гц 50 50

Мощность, кВт 30 37

Емкость при -20 кПа, 

м3/ч
1500 2500

Макс. поток при 

номинальной 

мощности двигателя, 

м3/ч

3000 3900

Макс. вакуум, кПа

Уровень шума

(ISO 11201), дБ (А)
77 77

Уровень шума в 

районе выброса 

воздуха, дБ (А)

87 87

Высоковакуумная 

установка C-PAK
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Установка FlexFilter EX

Непревзойденная система фильтрации для решения ваших текущих и будущих задач. 

Высоковакуумные установки FlexFilters

Стандартные модели FlexFilter

Двойной FlexFilter.Одинарный FlexFilter с автоматической 
разгрузкой контейнера для пыли, на 
высоких опорах.

Установка FlexFilter 

Модель
FlexFilter

Одинарный

FlexFilter

Двойной

FlexFilter

Одинарный 

RF

FlexFilter

Двойной 

RF

FlexFilter 

одинарный, с 

автоматическим 

сбросом

Артикул 40118600 40118605 40118601 40118606 40118604

Емкость, м3/ч 1600 3200 1600 3200 1600
Фильтрующая 

поверхность, м2
12 2x12 12 2x12 12

Бункер-накопитель, л 70 2x70 70 2x70 70

Масса, кг 184 344 218 399 305

Диам. вход/выход, мм 200 2x200 200 2x200 200

Вспомогательное оборудование для FlexFilter

FlexFilter

3

Ø

Модель
Сигнализатор 

фильтра

Датчик уровня 

заполнения бака

Пожарная 

сигнализация

Двойной патрубок 

вход/выход

Артикул 40780641 40780710 40116540 40117630
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Высоковакуумные установки FlexFilter

Высоковакуумный предварительный сепаратор
Фирма Nederman разработала целый ряд сепараторов для большинства материалов.

Площадка для 

обслуживания 

FlexFilter

EX Одинарный

Площадка для 

обслуживания 

FlexFilter

EX Двойной

Комплект 

соединений для 

площадки для 

обслуживания

Лестница для 

площадки для 

обслуживания 

FlexFilter

EX

Дефлектор

Комплект двойных 

соединительных 

муфт RF

Датчик перепада 

давления

Датчик уровня 

заполнения бака

EX

Пожарная 

сигнализация

Запорная арматура

диам. 160 мм

Запорная арматура

диам. 200 мм

Артикул 40375247 40375246 40375249 40375248 40375004 40375259 40375273 40375269 40116540 12374400 12374427

Модель
FlexFilter

Одинарный EX

FlexFilter

Двойной EX

FlexFilter

Одинарный EX Высокая стойка

FlexFilter

Двойной EX Высокая стойка

Артикул 40118931 40118961 40118941 40118981

Емкость, м3/ч 1600 3200 1600 3200 m

Фильтрующая поверхность, 

м2
12 2x12 12 2x12

Фильтрующая поверхность 

контрольного фильтра, м2
12 2x12 12 2x12

Вес, кг 450 850 450 850

Бункер-накопитель, л 70

Входное отверстие Ø, мм

Выходное отверстие Ø, мм

Дополнительное оборудование для установки FlexFilter EX

GA 500.

Сепаратор для 
крупнодисперсных 
частиц.Циклонного типа.
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Сепаратор легких материалов 
GA 150

Сепаратор крупнодисперсных 
материалов GA 200

GA 500

Высоковакуумный предварительный сепаратор

Размер блока 

питания
Артикул

PLC 1 40124400

PLC 2 40124410

PLC 3 40124420

PLC 4 40124430

PLC 5 40124440

PLC 6 40124450

PLC 7 40124460

PLC 8 40124470

PLC 9 40124480

PLC 10 40124490

PLC 11 40124500

Пусковые контрольно-управляющие 

устройства для высоковакуумного 

оборудования

Пусковое устройство PLC с 

дополнительными функциями

KSA70 GA150 GA200 GA500 GA800

Артикул 40110180 40110400 40110200 40110160 40 110 500

Емкость, м3/ч 600 1000 800 3000 1600

Объем, л 70 150 200 425 800

Диам. вход/выход, мм 100 100 100 200 150

GA 800
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Extraction from 

welding nozzles

Наименование
CWN-S  
105/40

CWN-S  
105/50L

CWN-S  
105/63

CWN-S  
105/50

FWN  
200/50

FWN  
400/50

Сварочные насадки Подключение M40 M50 M63 M50 M50 M50

Размер, мм 200 400

Рекомендуемый 

поток воздуха 

(м3/ч)

200 250 400 250 250 250

Артикул 40290330 40290230 40290240 40290270 40290110 40290120

на магнитном или 

Насадки 
для сварки, 
дополнительное 
оборудование

Описание Артикул

A 40290170

B 40290200

C 40290180

D 40070420

Удаление сварочных дымов

Удаление дымов от 

сварочных горелок
Артикул

Размер сварочной 

грелки

Шланг для 

подключения

40403320

40403310

40403340

Удаление дымов от 

сварочных роботов

Шланг для 

подключения
Размер

Рекомендуемый 

поток воздуха
Артикул

200 м3/ч 40403330

Дополнительное оборудование для 

высоковакуумных систем аспирации

Удаление пыли от шлифовальных машин

Коллекторы

A

D

B
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Наименование
SA-G  

300

SA-G  

450

SA-G  

600

SA-GW  

300

SA-GW  

450

SA-GW  

600

Радиус действия без 

шланга, м
3 6 3 6 

Соединительные 

муфты для шлангов
F50 и F40 F50 и F40 F50 и F40 F50 и F40 F50 и F40 F50 и F40

Артикул 40181020 40181030 40181040 40181050 40181060 40181070

Наименование BA 150 BA 250 BA 350

Радиус действия, м

Артикул 40180000 40180010 40180020

Наименование EA 250 EA 450

Длина, м

Артикул 40180050 40180060

Силовой блок PowerBox 

на консоли

Дополнительное оборудование для высоковакуумных 

систем аспирации Поворотные консоли
Поворотные консоли

Подъемно-поворотная 

консоль

Подъемно-

поворотная консоль с 

дополнительной секцией

PowerBox

базовый

PowerBox

ЕС

PowerBox

Франция

PowerBox

16 ЕС

PowerBox

32 ЕС

Диам. 
вытяжного 
шланга, мм

Регулируемый 
выход сжатого 

воздуха
2 x 1/4” 2 x 1/4” 2 x 1/4” 2 x 1/4” 2 x 1/4”

Нерегулируемый 
выход сжатого 

воздуха
1 x 1/4” 1 x 1/4” 1 x 1/4” 1 x 1/4” 1 x 1/4”

1-фазный, 
вытяжка

3-фазный, 
вытяжка

1 x 400V 16A 1 x 400V 32A

Артикул 40186540 40186550  
40186570

40186580 40186590Дополнительное 

оборудование, PowerBox

Наименование Длина, м Артикул

консолью 
6 40180420

PowerBox с консолью
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Дополнительное оборудование для 

высоковакуумных систем аспирации

Комплекты для очистки

Ширина, мм Артикул, в сборе Насадка для пола
Удлинительная 

труба
Колено

370 40376036  40193470 40376015 40195960 

450 40376037 40193490 40376015 40195960

как металлическая стружка и тяжелые 

Комплект очистки для легких режимов работы, Ø 38 мм

соединяется с муфтой F40, см. стр. 159

Ручные насадки, подключенные к 
соединительной муфте F40, см. стр. 159

Ручные насадки, подключенные к 40 мм трубе

Описание Артикул

1 40190020

2 40190030

3 40193080

4 40193090

5 40193620

6 40193130

7 40193110

Описание Артикул

8 40195920

9 40195930

10 40193660

11 40193600

12 Ø 40193570

Шланговые 
катушки Nederman 
представлены на 
стр. 185.

1   2  3  4 5 6 7

 8 9 10 11 12
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Ширина, мм
Артикул

в сборе
Насадка для пола

Удлинительная 

трубка,

L=1100 мм

Колено

400 42932500 43842001 43842150 

Дополнительное оборудование для высоковакуумных 

систем аспирации Комплекты для очистки

Комплект для чистки полов, Ø 51 мм

соединяется с муфтой SF51, см. стр. 159

Ширина, мм
Артикул

в сборе
Насадка для пола

Удлинительная 

трубка,

L=1100 мм

Колено

400 42932000 43842001 43842150 

500 42932100 43842001 43842150 

600 42932200 43842001 43842150 

400 43842001 43842150 

500 43842001 43842150 

600 43842001 43842150 

1 Ручная насадка

43860001 43860200

90 90

2 Насадка с зубцами

43861001

130 

3 Коническая насадка

43862001

250 

4 Насадка-скребок

43851150 43851050

1000 500

5 Насадка для больших объемов

43850001

910

6 Насадка для сбора больших объемов для пола

43850150

1200 

7
Насадка для чистки трубопровода, 

подходит для трубы Ø 51 мм
Труба диам. 100 мм Труба диам. 200 мм

43863001 43863100

8

Насадка для сбора металлической 

стружки, Ø 50 мм.

Обесшумленное входное отверстие. 

Подходит для шланга Ø 51 мм

40150030

Ручные насадки, соединяются с поворотной муфтой SF51,
см. стр. 159

Ширина, мм
Артикул

в сборе
Насадка для пола

Удлинительная 

трубка,

L=1100 мм

Колено

400 42932800 43842001 43842150 

1

2

3

4

5

6

7F50 может также 

8
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Ширина, 

мм

Артикул, в 

сборе

Насадка для 

пола

Удлинительная 

трубка L=1 100 мм

Усиленное

колено

Поворотная 

соединительная 

муфта

500 42930000 43840400 43843001 43843050  43843100

600 42930100 43840450 43843001 43843050 43843100

Система для чистки полов, для тяжелых режимов работы, Ø 63 мм

1 Насадка-скребок   

Артикул 43851200 43851100

Длина, мм 1000 500

Подключение

2
Насадка для больших 

объемов
 

Артикул 43850050 43850051

Длина, мм 910 910 

Подключение

3
Насадка для больших 

объемов для пола
 

Артикул 43850200

Длина, мм 1200 

Подключение

Насадки для больших объемов, диаметр 76 мм

1 Насадка-скребок

Артикул 43851250

Длина, мм 1000 

2 Насадка для больших объемов

Артикул 43850100

Длина, мм 910 

3 Насадка для больших объемов для пола

Артикул 43850250

Длина, мм 1200 

Описание Артикул

1 40195452

2 40196370

Дополнительное оборудование для высоковакуумных 

систем аспирации

Комплекты для очистки

Насадки для больших объемов, диаметр 63 мм

1

2

3

1

1

2

2

3
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Диаметр, мм Длина, м
Радиус изгиба, 

внутренний

Макс. вакуум кПа 

при 23 ± 2оС
Артикул

38 5 50 95 43831018

38 10 50 95 43831019

38 20 50 95 43831001

51 5 60 93 43832500

51 60 93

51 10 60 93

51 10 60 93 43832600

51 20 60 93 43832300

63 5 75 75 43833200

63 10 75 75 43833001

63 20 75 75 43833100

76 10 103 61 43834200

76 20 103 61 43834300

102 10 136 40 43835001

152 10 196 20 43836001

Дополнительное оборудование для высоковакуумных 

систем аспирации

Вытяжной шланг

Диаметр, мм Длина, м Артикул

25 15 40160305

32 5 40160311

32 10 40160313

32 15 40160315

38 5 40160321

38 5 43811001*

38 10 40160322

38 15 40160323

51 5 40160331

51 43812103**

51 10 40160334

51 15 40160333

51 30 40160335

63 5 40375954

63 10 40375955

63 15 40375787

Вытяжной шланг PE/C

Диаметр, мм Длина, м Артикул

25 10 40160712

32 5 40375953

32 10 40160722

38 5 40160731

38 10 40160733

38 20 40160735

51 5 40160741

51 10 40160743

51 20 40160745

*) Включая муфты с охватываемой втулкой Ø 51 мм 
43930102 и охватывающей втулкой Ø 38 мм 43819011.

**) Включая соединительные муфты Ø 51 мм 43930101 
и 43930102.

Диаметр, мм Артикул

22-32 40376019

32-44 40376020

38-50 40376021

50-65 40376022

58-75 40376023

68-85 40376024

77-95 40376025

87-112 40376026

104-138 40376027

130-165 40376028

150-180 40376029

175-205 40376030

200-231 40376031

230-250 40376032

050-135 40376033

060-325 40376034

Хомут крепления 

шланга

Вытяжной шланг PU 12

оС до 
+90оС

оС до 
+60оС 

Вытяжной шланг РЕ

оС до 
+60оС 
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Диаметр, мм Длина, м Артикул

25 15 40160102

32 15 40160152

38 15 40160202

44 15 40160223

51 15 40160252

63 15 40160263

Диаметр, 

мм
Длина, м Артикул

44 5 40376009

44 10 40376010

44 20 40161283

51 5 40376011

51 10 40376012

51 20 40161253

63 5 40376013

63 10 40376014

63 20 40161263

оС до 
+80о

Диаметр, 

мм
Длина, м

Радиус 

изгиба, 

внутренний

Макс. вакуум кПа 

при 23 ± 2оС
Артикул

51 60 84 43822600

51 10 60 84 43822200

51 30 60 84 43822300

Вытяжной шланг FS

Вытяжной шланг W

Дополнительное оборудование для 

высоковакуумных систем аспирации

Вытяжной шланг

Вытяжной шланг из ПВХ

оС до 
+70о

Тип ручного инструмента Артикул

Вытяжной 

шланг

Шланг для 

подачи сжатого 

воздуха, Ø мм

Для пневмоинструмента

40272424

40272420

40272430

40272431

40272434

40272440

40272441

40272442

Для электроинструмента

40273240

40273250

40273260

Комплект вытяжного 

шланга FS

*) Включая соединительные муфты диаметром 51 мм 43930101 и 43930102.

шланга FS
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Дополнительное оборудование для 

высоковакуумных систем аспирации

Соединительные муфты

Разъемы для шлангов, Ø 40 мм

Модель Тип
Диам. шланга, 

мм
Артикул

M40-25P 25 40151070

M40-32P 32 40151060

M40-38P 38 40151050

F40-32P 32 40151040

F40-38P 38 40151010

F40-50P 50 40151020

Модель Тип
Диам. 

шланга, мм
Артикул

M50-38P 38 40151110

M50-44P 44 40151120

M50-50P 50 40151100

F50-50P 50 40151030

FM40-50P 40151300

M50-63S 63 40151130

M50-44S 44 40151140

Разъемы для шлангов, Ø 50 мм

TAV50
KV50

Разъемы для шлангов, Ø 51 мм, поворотные

Модель Тип Диам. шланга, мм Артикул

SM51*) 51 43930102

SF51 51 43930101

SV51 51 43885001
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Диаметр, 

мм
Артикул Длина, мм Толщина, мм Вес, кг

50 40130440 3000

50 40130450 6000

63 40130420 3000

63 40130430 6000

76 40130400 3000

76 40130410 6000

100 40130380 3000

100 40130390 6000

127 40130360 3000

150 40130340 3000

150 40130350 6000

200 40130330 6000

Высоковакуумные системы аспирации

Системы трубопроводов

Трубы. Оцинкованные стальные трубы, используемые в качестве 
магистральных.

Колена, 90о. Оцинкованные стальные колена.

Колена, 45о. Оцинкованные стальные колена.

Усиленные стальные колена, 90о. Стальные колена с отсеком для 
металлической стружки.

Усиленные стальные колена, 45о. Стальные колена с отсеком для 
металлической стружки.

Диаметр, 

мм
Артикул

Центральный радиус, 

мм
Толщина, мм Вес, кг

50 40130790 85

63 40130780 100

76 40134020 170

100 40131070 200

127 40134000 170

150 40130750 225

200 40134251 300

Диаметр, 

мм
Артикул

Центральный радиус, 

мм
Толщина, мм Вес, кг

50 40130840 85

63 40134100 100

76 40134030 170

100 40131080 200

127 40134010 170

150 40134340 225

Диаметр, 

мм
Артикул

Центральный 

радиус, мм
Толщина, мм Вес, кг X, мм Y, мм

63 40134201 100 265 115

100 40134221 200 400 185

Диаметр, 

мм
Артикул

Центральный 

радиус, мм
Толщина, мм Вес, кг X, мм Y, мм

63 40134301 100 185 35

100 40134321 200 260 45
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Ответвительные трубы. Оцинкованные ответвительные трубы. 
Используются для соединения вакуумных труб или подключения 
всасывающей трубы. Ответвление под углом 45о.

Ответвительные трубы, параллельные. Оцинкованные 
ответвительные трубы. Используются для соединения вакуумных 
труб. Параллельное ответвление.

Диаметр, мм Артикул Длина, мм Толщина, мм Вес, кг

100-100-100 40130630 350

150-150-100 40130640 330

Концентрический переходник

Диаметр, мм Артикул Длина, мм Толщина, мм Вес, кг

100-63 40130710 125

150-100 40130700 145

Диаметр, мм Артикул Длина, мм Толщина, мм Вес, кг

63-50 40130730 67

76-50 40135750 70

76-63 40135740 75

100-76 40135830 120

127-76 40135820 120

127-100 40135810 120

150-127 40135800 120

200-150 40130020 150

Диаметр, мм Артикул Длина, мм Толщина, мм Вес, кг

50-50-50 40130650 150

63-63-63 40130660 180

76-76-63 40135650 280

76-76-76 40135640 270

100-100-63 40130600 280

100-100-76 40135630 300

127-127-76 40135620 300

127-127-100 40135610 350

150-150-150 40134150 400

Диаметр, мм Артикул

63-63-63 40134101

100-100-63 40134121

100-100-100 40134131

Ответвительные трубы.

Ответвительные трубы с отсеком для металлической стружки.

Высоковакуумные системы аспирации

Системы трубопроводов
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Модель Диаметр, мм Артикул

200 40375260

150 40375263

о 200 40375261

о 150 40375264

200 40375262

150 40375265

Универсальный кронштейн Универсальный кронштейн 

Длина, мм Артикул

100 40170060

300 40170070

2000 40170080

Длина, мм Артикул

150 40170010

300 40170020

450 40170030

Торцевая заглушка Поддерживающая скоба Монтажная струбцина

Артикул

40170250

Диаметр, мм Артикул

50 43883300

63 40170170

76 40170180

100 40170190

127 40170230

150 40170210

200 40170220

Диаметр, мм Артикул

50 40130031

63 40130030

100 40130040

150 40130050

200 40130060

Высоковакуумные системы аспирации Системы трубопроводов

Соединительная муфта   

Диаметр, мм Артикул

50 43884001

63 40139350

76 40139420

100 40139370

127 40139410

150 40139360

200 40139400

Т-образная труба.

Оцинкованная труба устанавливается между пылеуловителем

Диаметр, мм Артикул Длина, мм Толщина, мм Вес, кг

150-150-150 40130120 250

200-200-200 40130210 300

Трубы с фланцевыми соединениями. Устанавливаются между фильтром и изолирующим обратным клапаном.
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Высоковакуумные воздушные клапаны
Автоматические и ручные вакуумные клапаны, диаметр 50 мм

Клапаны TAV 50

TAV 50 MV-W

TAV 50 FV/MV-W

TAV 50 FV TAV 50 MV-G

TAV 50 FV/MV-G

Примечание: Все клапаны требуют 
установки микровыключателя, и комплекта 
автоматического переключателя 
(дополнительное оборудование) для 
автоматического запуска/остановки 
вакуумного устройства.

TAV 50 PC TAV 50 MA

Артикул Описание

40060100 TAV 50 FV EX

40060120

40060130

40060110

40060140

40147040

40147090

40147120

40147100

40147071

40147050

40147110

40147060

40147020 TAV 50 MA

40147030

оС до 
+40о

Описание моделей ATEX
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Наименование Описание Артикул

Комплект 

автоматического 

переключателя AS

40141550

Реле обнаружения тока 40780260

Трансформаторы 40750100

3-канальный клапан 40680280

Невозвратный воздушный 

клапан

G 1/8 дюйма

40617910

Воздушный клапан M5 40617520

Блок управления 40190010

Высоковакуумные воздушные клапаны

Обратный клапан, диаметр 50 мм, KV 50
Артикул Наименование Описание

40146450 KV 50

40146455

40141550
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Высоковакуумные воздушные клапаны
Автоматические и ручные вакуумные клапаны, Ø100 мм и Ø150 мм

Артикул Описание

40146082

40146081

40146083

40146080

40146030

40146010 TAV 100 MA

Артикул Описание

40146102

40146101

40146103

40146100

40146060

40146040 TAV 150 MA

Клапаны TAV 100

Клапаны TAV 150

Наименование Описание Артикул

Комплект 

автоматического 

переключателя
40141550

Датчик давления 40141780

5-канальный

клапан
40680250

Дополнительное оборудование

для клапанов TAV 100/150

оС 
до +40о

Примечание: Все клапаны требуют установки микровыключателя, и комплекта 
автоматического переключателя (Дополнительное оборудование) для 
автоматического запуска/остановки вакуумного устройства.
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Передвижные пылеулавливатели

Модель Артикул Стандартный фильтр*
Пластиковый 

мешок

160E  40055000 40114250 40110870

115E 42411581 43110100

115A 42111585 43110100

115A EX 42211500 43110200

300E 40055400 40119951 40115011

216E 42421681 43120100

216A 42121692 43120100

216A EX 42221639 43120200

306E 42430606 43110100

306A 42130602  43110100

426E 42442605 43120100

426A 42142606 43120100

426A EX 42242609 43120200

500E 42450002 43110300

500A 42150085 43110300

500A EX 42250016 43110400

510E 42451002 43110300

510A 42151086 43110300

510A EX 42251035 43110400

570A 42157087

30S 40055800 40114160 40115011

55S 40056000 40114180 40115011

680S 42468072
43120100  
43130001

Модель Артикул Стандартный фильтр* Пластиковый мешок

L-PAK 150 40051900 40114160 40115010

L-PAK 250 40051800 40114180 40115010

E-PAK 500 40051430 40111710 40375003

FlexPAK 800 40050170 40119880 40375003

FlexPAK 1000 40050180 40119880 40375003

450A 42145018

471A 42147104

600A 42160081

722A 42172207

Компактные пылеулавливатели

Высоковакуумные системы Запасные части и расходные материалы

Описание Артикул
Пластиковый мешок 

70Л (25 шт)

Полипропиленовый 

фильтр
Фильтр ПТФЭ Антистатический фильтр

Flexfilter одинарный 40118600 40375003 40119850 40119860 40119870

Flexfilter одинарный 

RF
40118601 40375003 40119850 40119860 40119870

Flexfilter двойной 40118605 40375003 2x40119850 2x40119860 2x40119870

Flexfilter двойной RF 40118606 40375003 2x40119850 2x40119860 2x40119870

Flexfilter одинарный 

AEB
40118604 40119850 40119860 40119870

Установка FlexFilter

Установка FlexFilter EX

Модель Артикул

Токопроводящий пластиковый 

мешок (20 шт)
40118800

Токопроводящий большой мешок 

(25 шт)
40375271

Главный фильтр, антистатический 40119870

Фильтрующий элемент 

контрольного фильтра
40375270

Портативный фильтр 840/841

Артикул

№ запасной 

детали к 

картриджу 

фильтра

№ запасной 

детали шланга

№ запасной 

детали муфты 

шланга

7084000 70324000 70400022 70410002

70841000 70324000 70400022 70410002

160E

570A

Для получения более подробной информации о полном

списке запасных частей посетите наш сайт.

500A 
500E 
500A EX



Filter systemБеспылевая 

абразивоструйная 

очистка – для безопасной 

работы в обеспыленной 

среде
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Вакуумный абразивоструйный аппарат SB 750

Тип 

насадки
Описание № детали

1 70579960

2 70579963

3 70101402

4 70579961

5 70579962

Насадки для SB 750

1

4

2

5

3

SB 750 

№ детали 70750070

Вес, кг 14

Напряжение, В 230

Мощность, Вт 1000

Потребление сжатого воздуха, 

л/мин
500
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1

3

2

4

3

5

6

3

7

Стандартная насадка

(в комплекте)

Насадка для внешней 

поверхности углов

Насадка для 

внутренней 

поверхности углов 

(опция)

Насадки

Описание № детали

1 40375404

2 40375403

3 40375410

4 40375408

5 40375406

6 40375407

7 40375405

Вакуумный абразивоструйный аппарат

Ab418/Bb418 и Ab460/Bb460

Bb418 230 В /50 Гц Аb418 Пневматический Bb460 230 В /50 Гц Аb460 Пневматический

№ детали 40056603 40056601 40056604 40056602

Вес, кг 193 193 242 242

Вес со шлангом, кг +17 +17 +17 +17

Мощность, кВт - -

Потребление сжатого воздуха / 

струйный насос, Нм3/ч
- -

Макс. поток воздуха, Нм3/ч 460 360 460 360

Макс. вакуум, кПа -42 -42

Метод струйной очистки

Резервуар струйного аппарата, л 18 18 60 60

Предварительный сепаратор, л 18 18 60 60

Общее потребление воздуха, 

м2/ч

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3

Производительность, 

м2/ч
6-10 6-10 6-10 6-10

Вакуумный абразивоструйный аппарат

Электрическая 
система Bb418

Пневматическая 
система Ab460
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Запасные детали

Вакуумные абразивоструйные аппараты

Артикул Фильтры
Стеклянная дробь,

0,2-0,4 мм, 5 л
Силикат алюминия, 10 л

Всасывающий шланг,  32 

мм, 2 м

70750070 70366200 70311009 70311006 70400051

SB 750

Артикул
Фильтрующий стержень 

Vyon
Полиэтиленовый пакет

Абразивоструйный 

шланг, комплект

Всасывающий шланг, 

11,5 м

Комплект парных 

шлангов

40056603 40375412

40375412

40056604 40375411

40056602 40375412

Ab/Bb418 и Ab/Bb460
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СИСТЕМЫ 
УДАЛЕНИЯ 
ВЫХЛОПНЫХ 
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    184

Компания Nederman 

имеет почти 40-летний 

опыт работы в области 

вытяжки выхлопных газов 

транспортных средств 

внутри помещения.
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КЛАССИФИКАТОР 
ПРОДУКЦИИ 

Системы удаления выхлопных газов

Неподвижные автомобили Движущиеся автомобили

Неподвижные/

движущиеся 

автомобили

Шланг. 

катушка

Одношланговая/

двушланговая 

вытяжка

Рельсовая 

вытяжная 

система 920

Шланговая 

подвеса

Рельсовая 

вытяжная 

система 920

Прямой рельс 

ALU

Flowline с 

раздельной 

обратной 

системой

Магнитн. 

система

Пневмат. 

система

Вертикал. 

система
Насадки Шланги

Производитель

Производств. 
линия

x x x x x

Зона очистки x x x x x x x

Контрольное 

оборудование/центр 

техосмотра

Один этап x x x x x x x

Два этапа x x x x x x x

Многоэтапный x x x x

Проверка 
тормозов

x x x x x x x x

Проверка 
выбросов

x x x x x x x x x

Ремонтная 

мастерская – легковые 

автомобили

Ремонтный бокс x x x x x

Ремонтная мастерская 

– тяжелый грузовой 

автотранспорт

Ремонтный бокс x x x x x x x

Ремонтная мастерская 

– общественный 

транспорт

Ремонтный бокс x x x x x x x x x x

Автобусный парк x x x x x x x

Аэропорты/военные 

объекты

Осмотр/испытание x x x x x x x x x

Ремонтный бокс x x x x x

Ремонт танков x x x x x x x

Пожарные и 

спасательные службы

Стояночные боксы x x x x x

Ремонт и 
обслуживание

x x x x x x x
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Ø шланга, мм Тип шланга*
Длина шланга, 

м

Подвеска на 

тросе

Вентилятор в 

комплекте
Газоприемная насадка Артикул

75 NTP 5,0 X N10 20815261 20813963

100 NTP 7,5 X N10 N16 20815261 20814063

150 NTP 5,0 X N16 N24 20814163

Ø шланга, мм Тип шланга*
Длина шланга, 

м

Балансир для 

шланга

Подвеска на 

тросе

Автоматическое 

отсоединение
Газоприемная насадка Артикул

75 NTP 5,0 X 20813063

100 NTP 5,0 X 20813163

100 NTP 7,5 X 20813263

150 NTP 5,0 X 20814563

150 NTP 7,5 X 20813363

150 NFC-3 6,0 X 20813463

200 NFC-3 6,0 X
Артикул 20807061 включен в 

комплект
20813563

Одношланговая вытяжная система для удаления выхлопных газов без 

вентилятора

Одношланговая вытяжная система для удаления выхлопных газов с 

вентилятором

Одношланговые вытяжные системы для удаления 

выхлопных газов

www.nederman.com СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
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 Ø шланга, мм Тип шланга*
Включая шланг 

длиной, м

Макс. 

допустимая 

длина шланга, 

м**

Тип корпуса 
Автоматическая 

заслонка

Усиленная 

пружина

Катушка со шлангом

Артикул

75 NTP 5,0 7,5 стандартный  20800865

75 NR-CP 5,0 7,5 стандартный X 20801465

100 NTP 5,0 7,5 стандартный  20810265

100 NTP 7,5 7,5 стандартный  20810365

100 NR-CP 5,0 7,5 стандартный X 20800665

100 NR-CP 7,5 7,5 стандартный X X 20805365

100 NR-CP 10,0 10,0  X 20801965

125 NTP 5,0 5,0 стандартный 20800465

125 NTP 7,5 10,0  20801765

125 NR-CP 5,0 5,0 стандартный  X 20801165

125 NR-CP 7,5 10,0 X 20802065

125 NR-CP 10,0 10,0 X 20802165

150 NR-CP 5,0 5,0 стандартный X 20801065

150 NR-CP 7,5 10,0 X X 20802265

150 NR-CP 10,0 10,0 X X 20802365

С обратным пружинным ходом

Вытяжная шланговая катушка 865

грузоподъемности.

вентилятора, опция

опция.
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с электромеханическим приводом

Вытяжная шланговая катушка 865

Ø шланга, мм Тип шланга*
Длина шланга, 

м, вкл.

Макс. 

допустимая 

длина шланга, 

м**

Тип корпуса 

катушки
Для ручного управления

Концевые 

выключатели

Катушка со 

шлангом

Артикул

100 NR-CP 7,5 12,5 X 20802965

100 NFC-3 7,5 12,5 X 20803065

125 NR-CP 7,5 10,0 X 20803365

125 NFC-3 7,5 10,0 X 20803465

150 NR-CP 10,0 10,0 X 20803965

150 NFC-3 7,5 10,0 X 20803865

100-240

1

Частота, Гц 50/60

Макс. 
30

вентилятором.

производственные затраты.
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Описание

Для катушки с 

обратным пружинным 

ходом

Для катушки с 

электромеханическим 

приводом

№ детали

1
Оборудование для управления 

X 20373880

2
включения/выключения вентилятора

X 20373557

3 X 20373712

4 X 20373522

5 X X 20373556

6

представителю компании Nederman

X 20948610

7 MDM X X 14500291

Дополнительное оборудование для вытяжной шланговой 

катушки

1 2 4 5 63
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производственные затраты

Каретка
Ø шланга, 

мм

Тип 

шланга*

Длина шланга, 

м

Подставка для 

газоприемной 

насадки

Балансир для 

шланга
Заслонка

Шланговая 
подвеса

Артикул

400 100 NTP 5,0 X X 20915720

400 100 NTP 7,5 X X 20915120

400 100 NR-CP 5,0 X X 20915220

400 100 NTP 5,0 X X X 20915620

400 100 NTP 7,5 X X X 20915020

400 100 NR-CP 5,0 X X X 20915520

1500 150 NR-CP 5,0 X X 20914320

1500 150 NR-CP 5,0 X X X 20914020

Длина, м Артикул

2,5 20916020

5 20916120

7,5 20916220

10 20916320

12,5 20916420

15 20916520

17,5 20916620

20 20916720

22,5 20916820

25 20916920

27,5 20917020

30 20917120

35 20917220

40 20917320

45 20917420

50 20917520

Вытяжная рельсовая система 920

Ø

Рельсовая вытяжная 
система 920** Вытяжная система с кареткой и шлангом

«Бесконтактная» телескопическая всасывающая установка.

Для подробной информации посетите наш веб-сайт.

Стандартная установка с всасывающим шлангом.

Для подробной информации посетите наш веб-сайт.

Дополнительное оборудование
Рельсовая 

система
Для каретки 400 Для каретки 1500 Артикул

патрубок, Ø 200 мм
X 20374246

920/400
X 20373759

Ø 100 мм X 20374541

Ø 150 мм X 20374543



27
00

-3
00

0
48

0

180
dia.14

 4.2 m: 

6.0 m: 

4100

6050

90 2210

3100

(mm)

178 СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ www.nederman.com

Комплектующие
Скорость восстановления по 

весу, %
Вес, кг Материалы Артикул

100 2
окраской

20374358

Описание
Скорость восстановления по 

весу, %
Вес, кг Материалы Артикул

100 73
окраской

10506635

100 93
окраской

10507735

Комплект шлангов 

включает

Макс. температура 

удаляемого воздуха, °С

Скорость восстановления по 

весу, %
Вес, кг Материалы Артикул

вытяжные
150 57 12

Труба из оцинкованной стали, 
10374375

вытяжные
150 71 17

Труба из оцинкованной стали, 
10374374

Примеры гибкого 
воздуховода с 
дополнительным 
оборудованием.

Х: расход воздуха, м3/ч, Y: статическое давление, Па

А: Гибкий воздуховод, угол сгиба 40° (до предела).

В: Гибкий воздуховод, угол сгиба 90°.

С: Гибкий воздуховод расположен прямо.

График падения давления

Гибкий воздуховод

оборудования непосредственно на 
консоли.

Рекомендуемый расход 

воздуха
Макс. 2000 м3/ч

Рекомендуемое макс. 
3000 Па

Диаметр соединения 200 мм

Макс. нагрузка на наружн. 
рукав 4,2 м

100 кг

Макс. нагрузка на наружн. 
рукав 6,0 м

60 кг

Рекомендуемая высота 
установки от уровня пола

2,7-3 м
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Описание
Грузоподъе-

мность, кг
Артикул

балансир с 
карабином

20800431

балансир с 
карабином

20800631

20375057

Дополнительное 

оборудование
Артикул

20331947

автоматической заслонки
20374015 

Балансир для вытяжного шланга

-

Системы удаления выхлопных 

газов от подвижных автомобилей

Пример системы для удаления выхлопных газов при техническом 
осмотре транспортных средств.

Пример системы для удаления выхлопных газов на резервных 
складах

Для подробной информации по 
вытяжным системам для удаления 

выхлопных газов посетите наш веб-сайт.
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1

2

4

5

6

7

8

9

10

3
3 b

Тип насадки

Описание

Для легковых 

автомобилей

Описание

Для больше-

грузных 

автомобилей

Макс. Ø 

выхлопной 

трубы, 

одношланговый 

вариант, мм

Макс. Ø 

сдвоенной 

выхлопной 

трубы, мм

Шланговое 

соединение Ø, 

сдвоенное,

 мм

Артикул

1 x 75 75 20866561

1 x 75 100 20866461

1 x 125 150x80 75 20866961

1 x 125 150x80 100 20866861

1 x 125 150x80 125 20866761

1 x 125 150x80 150 20866661

2 x 100 75 и 100 20815261

3
зажима.

x 110 150x110 100 20802561

3 b
Ø 75 мм, для насадки № 

20802561 x 75 20373128

4
СО-зонда.

x 75 100x75 75 20803461

4
СО-зонда.

x 75 100x75 100 20803561

4
СО-зонда.

x 75 100x75 125 20803661

5 x 75 100x75 75 20804061

Насадки для удаления выхлопных газов

Резиновые насадки с отсоединением вручную 

вручную.

модели с мягким ыколпаком-уловителем 

автомобили.

5 x 75 100x75 100 20804161

5 x 75 100x75 125 20804261

6 x 75 150x75 75 20805461

6 x 75 150x75 100 20805561

6 x 75 150x75 100 20808361

7 x 150 100 20803161

7 x 150 125 20803261

7 x 150 150 20803361

8 x 100 200x100 125 20805661

8 x 100 200x100 150 20805761

9 x 150 125 20805861

9 x 150 150 20805961

10 колпак x 180 240x230 150 20806961

10 колпак x 230 240x230 200 20807061
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Насадки

Описание
Макс. Ø выхлопной трубы, 

одношланговый вариант, мм

Шланговое 

соединение Ø, мм
Артикул

11
автомобилей. Изготовлено 

проволочным каркасом

125 150 20804761

11
автомобилей. Изготовлена 

проволочным каркасом

170 200 20804961

Металлические газоприемные насадки с ручным 

отсоединением

Описание

Макс. Ø 

выхлопной 

трубы, 

одинарная, мм

Макс. Ø 

выхлопной трубы, 

двойная, мм 

(ШхВ)

Шланговое 

соединение Ø, мм
Артикул

18

Пластмассовый корпус/резиновый 
35-70 240 x (35-70) 100 20867261

18

Пластмассовый корпус/резиновый 
35-70   270 x (35-70) 100 20867861

Насадки для встроенных и закрытых выхлопных труб

Описание Макс. Ø выхлопной трубы, мм Соединение Ø, мм Артикул

15 250 140 20801961

16
Резиновая конусообразная 
насадка.

250 125/150/200 20808861

17 поднятия резиновой насадки 
(20808861)

20374287

Насадки для вертикальных выхлопных труб

Описание Артикул

19
Ø 100 мм, длина 

1,25 м.
20815061

Вспомогательное оборудование насадок для удаления 

выхлопных газов

Описание
Шланговое 

соединение Ø, мм
Артикул

12

Для автомобилей. Резиновая воронка, поворотная 360, 

стойкой
100 20868361

13 150     20816861

14 200     20807261

11

12

14

13

15

16

17

18

19

Насадка для напольной стойки 

(например, для перевернутой и внутренней выхлопной трубы)
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Ø шланга, мм Длина шланга, м Артикул

100 2,5 20822562

100 5,0 20822662

100 7,5 20822762

100 10,0 20822862

125 2,5 20822962

125 5,0 20823062

125 7,5 20823162

125 10,0 20823262

150 2,5 20823362

150 5,0 20823462

150 7,5 20823562

150 10,0 20823662

200 5,0 20823762

200 7,5 20824862

200 10,0 20823862

Ø шланга, мм Длина шланга, м Артикул

75 2,5 20820162

75 5,0 20820262

100 2,5 20820362

100 5,0 20820462

100 7,5 20820562

100 10,0 20820662

125 2,5 20820762

125 5,0 20820862

125 7,5 20820962

125 10,0 20821062

150 2,5 20821162

150 5,0 20821262

150 7,5 20821362

150 10,0 20821462

200 5,0 20810762

200 10,0 20823962

Ø шланга, мм Длина шланга, м Артикул

75 5,0 20805062

100 5,0 20805162

100 7,5 20805262

100 10,0 20805362

125 5,0 20805462

125 7,5 20805562

150 5,0 20805662

150 7,5 20805762

Вытяжные шланги 

1. Термопластичный 

шланг (NTP)

3. Высокотемпературный 

шланг (NFC-3)

2. Ударопрочный 

резиновый шланг (NR-CP)

Вытяжные шланги компании Nederman специально разработаны гибкими и эластичными, что 
позволяет значительно уменьшить потери давления в системе. Данные шланги устойчивы ко 
всем химическим веществам, выделяющимся при сгорании дизельного топлива и бензина, и 
отличаются высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.

Ø шланга, мм Длина шланга, м Артикул

150 2,5 20824462

150 5,0 20824562

200 2,5 20824762

200 5,0 20824662

4. Шланг для сверхвысоких 

температур (NFC-6.5)

высокотемпературный материал.

интенсивной нагрузки.
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Описание Ø, мм № детали

1 150-125 20344353

1 125-100 20344354

1 100-75 20342483

2 75 20344590

2 100 20344591

2 125 20344592

2 150 20344593

3 75 20342489

3 100 20342490

3 125 20342712

3 150 20331552

3 200 20373838

4 75 20373286

4 100 20373287

4 125 20373288

4 150 20373289

4 200 20373290

5 Шланговая подвеса, регулируемая, резина 100-150 20374530

5 Шланговая подвеса, термореактивная пластмасса 75 20373615

5 Шланговая подвеса, термореактивная пластмасса 100 20373607

5 Шланговая подвеса, термореактивная пластмасса 125 20373608

5 Шланговая подвеса, термореактивная пластмасса 150 20373609

6 100 20947410

6 125 20948710

6 150 20948810

6 200 20948910

7
зажимом

100 20374541

7 150 20374543

7
съемным зажимом

100 20375049

7
съемным зажимом

150 20376017

8 100 20375048

Принадлежности шлангов для 

удаления выхлопных газов

1

2

3

4

5

6

7
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Одношланговые 

вытяжные системы

Верхний шланг с резиновыми 

рукавами/съемным зажимом

Нижний шланг с 

резиновыми рукавами/

съемным зажимом

Трос с 

ограничителем 

хода для 

балансира

Балансир с 

защелкой

Комплект ручного 

подвеса шланга

Артикул № сменной детали № сменной детали № сменной детали № сменной детали № сменной детали

20813063 20805062 - - - 20332420

20813163 20805162 - - - 20332420

20813263 20805262 - 20373996 20343459 -

20814563 20805662 - - - 20332420

20813363 20805762 - 20373996 20343459 -

20813463 20372144 20372145 20373996 20343459 -

20813563 20371932 20371931 20373996 20343459 -

Запасные детали.

Системы удаления выхлопных газов

Вытяжная шланговая катушка 

с обратным пружинным ходом

Шланг с резиновыми 

рукавами/съемным зажимом

Ограничитель хода 

шланга

Резиновые рукава/

зажим шланга 

(пара)

Артикул № сменной детали № сменной детали № сменной детали

20800865 20805062 20344475 20342489

20801465 20820262 20344475 20342489

20810265 20805162 20341188 20342490

20810365 20805262 20341188 20342490

20800665 20820462 20341188 20342490

20805365 20820562 20341188 20342490

20801965 20820662 20341188 20342490

20800465 20805462 20344111 20342712

20801765 20805562 20344111 20342712

20801165 20820862 20344111 20342712

20802065 20820962 20344111 20342712

20802165 20821062 20344111 20342712

20801065 20821262 20344476 20331552

20802265 20821362 20344476 20331552

20802365 20821462 20344476 20331552

Вытяжная шланговая катушка 

с механическим приводом

Шланг с резиновыми 

рукавами/зажимом

Резиновые 

рукавами/зажимом 

шланга (пара)

Артикул № сменной детали № сменной детали

20802965 20820562 20342490

20803065 20822762 20342490

20803365 20820962 20342712

20803465 20823162 20342712

20803965 20821462 20331552

20803865 20823562 20331552

Вытяжная рельсовая система 

920, для неподвижных 

автомобилей

Шланг с резиновыми 

рукавами/зажимом

Резиновые рукава/

зажим (пара)
Подвес шланга

Трос с 

ограничителем 

хода для 

балансира

Трос подвеса для 

насадок

Артикул № сменной детали № сменной детали № сменной детали № сменной детали № сменной детали

20915720 20805162 20342490 - - 20373753

20915120 20805262 20342490 - - 20373753

20915220 20820462 20342490 - - 20373753

20915620 20805162 20342490 20373607 20373835 -

20915020 20805262 20342490 20373607 20373835 -

20915520 20820462 20342490 20373607 20373835 -

20914320 20821262 20331552 - - 20373753

20914020 20821262 20331552 20373609 20373835 -

Гибкий воздуховод
Комплект фрикционных 

дисков

Артикул № сменной детали

10506635 10345214

10507735 10345214

Конический балансир Трос с ограничителем хода Карабин

Артикул № сменной детали № сменной детали

20800431 20373996 20343459

20800631 20373996 20343459
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Никогда ещё использование 

и хранение шлангов и 

кабелей не было настолько 

удобным.

ШЛАНГОВЫЕ И 
КАБЕЛЬНЫЕ 
КАТУШКИ
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     204
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Среда

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(ф./кв. дюйм)

Размер шланга, 

внутренний Ø 

мм (дюймов)

Серия H20

Макс. длина 

шланга, м

Серия H30

Макс. длина 

шланга, м

Серия 883

Макс. длина 

шланга, м

Серия 893

Макс. длина 

шланга, м

Серия 

888/889

Макс. длина 

шланга, м

Серия 884

Макс. длина 

шланга, м

Серия 876

Макс. длина 

шланга, м

Воздух/вода 1,2 (175) 6 (1/4) 12

Воздух/вода 1,2 (175) 8 (5/16) 8

Воздух/вода 1,5 (220) 8 (5/16) 12

Воздух/вода 1,5 (220) 10 (3/8) 10 15 15 15 / 20

Воздух/вода 1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 10 10 / 15 30

Воздух/вода 1,5 (220) 19 (3/4) 15

Воздух/вода 1,5 (220) 25 (1) 10

Шланг подачи 

воды для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 10 / 13+2 20

Шланг подачи 

воды для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 19 (3/4) 15

Шланг подачи 

воды для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 25 (1) 10

Вода под высоким 

давлением
25 (3625) 10 (3/8) 13 15 15 / 18 25

Масло 5,0 (725) 19 (3/4) 15

Масло 5,0 (725) 25 (1) 10

Масло 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 10 10 / 15 30

Смазка 35 (5075) 6 (1/4) 15 15 15 / 25

Кислород и 

ацетилен
2,0 (290) 2 x 6.3 (1/4) 20

Кислород и 

ацетилен
2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15

Кислород и 

ацетилен
2,0 (290)

1 x 6.3 (1/4)  
+ 1 x 10 (3/8)

15

Кислород и 

сжиженный 

природный газ 

(LPG)

2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15

Шланговые и кабельные 

катушки
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Шланговые катушки из 

нержавеющей стали

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа (ф./

кв. дюйм)

Размер шланга,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Серия 893,

Макс. длина шланга

Серия 888/889,

Макс. длина шланга

Серия 886,

Макс. длина шланга, м

Вода 10 (1450) 12,5 (1/2) 10 10 / 15 25

Шланг подачи 

воды для 

пищевой 

промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 25

2,0 (290) 19 (3/4) 18

2,0 (290) 25 (1) 10

Вода под 

высоким 

давлением

25 (3625) 10 (3/8) 15 15 / 20 25

Предназначение 

Макс. рабочее 

давление, МПа

(ф./кв. дюйм)

Размер шланга,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Серия 889

Макс. длина 

шланга, м

Серия 886

Макс. длина 

шланга, м

Воздух/вода 2,0 (290) 12,5 (1/2) 15 25

Воздух/вода 2,0 (290) 19 (3/4) - 15

Шланговые катушки для взрывоопасных (EX) условий

Специально разработаны для применения во взрывоопасных зонах 
и в средах с высокими гигиеническими и коррозиеустойчивыми 
требованиями. Поставляются со шлангами и без шлангов. 

Серия С20

Длина кабеля, м

Серия С30

Длина кабеля, м

Серия 793

однофазная,

длина кабеля, м

Серия 793

трехфазная,

длина кабеля, м

12 17 18/25 15/22

20 и 30 для 230 В/2300 Вт. 
Серия 793 для 230 В/3800 Вт, (однофазные), или 400 В/6900 Вт, (трехфазные)

Катушки для силового кабеля

КЛАССИФИКАТОР 
ПРОДУКЦИИ 

Шланговые и кабельные катушки



350 (14)

31
5 

(1
2.

5)
17

0 
(6

.7
)

22
0 

(8
.7

)
Ø 

8.5 (0
.33)

188 ШЛАНГОВЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ www.nederman.com

Шланговая катушка H20

Рекомендуемая максимальная температура воды + 40 °C.

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа (ф./

кв. дюйм)

Раздаточный шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный шланг,

Длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

длина, м

Фитинги для 

раздаточного шланга
Вес, кг Артикул

Воздух/вода 1,2 (175) 6 (1/4) 12 10 (3/8) 1
Внешняя резьба 

1/4” 
~3 30800220

Воздух/вода 1,2 (175) 8 (5/16) 8 10 (3/8) 1
Внешняя резьба 

1/4” 
~3 30800420

обеих сторон.
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Максимальная рекомендуемая температура воды +40 °C. Вторичное использование материала: 100 %.

Шланговая катушка H30

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа (ф./

кв. дюйм)

Раздаточный шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный шланг,

Длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

длина, м

Фитинги для 

раздаточного шланга
Вес, кг Артикул

Воздух/вода 1,5 (220) 8 (5/16) 12 10 (3/8) 1
Внешняя резьба 

1/4” 
~4 30800230

Воздух/вода 1,5 (220) 10 (3/8) 10 10 (3/8) 1
Внешняя резьба 

3/8” 
~4 30800430
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Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(фунтов/кв. 

дюйм)

Раздаточный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг,

длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

Длина, м

Материал 

шланга

Тип шланга (см. конец 

главы)
Вес, кг

Катушка со 

шлангом

Артикул

Катушка без 

шланга

Артикул

Воздух/вода 1,5 (220) 10 (3/8) 15 12,5 (1/2) 1 Резина B 14-16 30800883 30800783

Воздух/вода 1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина B 14-16 30801083 30800983

Вода под 

высоким 

давлением
25 (3625) 10 (3/8) 13 10 (3/8) 1 Резина G 14-16 30802283 30802183

Масло 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина I 14-16 30801283 30801183

Смазка 35 (5075) 6 (1/4) 15 6 (1/4) 1 Резина J 14-16 30801883 30801383

Шланговые катушки 883

катушки

Вторичное использование материала: 100 %.
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Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа (ф./

кв. дюйм)

Раздаточный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг,

Длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

Длина, м

Материал 

шланга

Тип шланга (см. в 

конце главы)
Вес, кг

Катушка со 

шлангом

Артикул

Катушка без 

шланга

Артикул

Воздух/вода 1,5 (220) 10 (3/8) 15 12,5 (1/2) 1 Резина B 11-16 30800688 30800388

Воздух/вода 1,5 (220) 10 (3/8) 20 12,5 (1/2) 1 Резина B 11-16 30800689 30800589

Воздух/вода 1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина B 11-16 30800888 30800788

Воздух/вода 1,5 (220) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Резина B 11-16 30800889 30800789

Водяной шланг 

для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина E 11-16 30801088 –

Водяной шланг 

для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 13+2 12,5 (1/2) 1 Резина E 11-16 30801089 –

Вода под высоким 

давлением
25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Резина G 11-16 30801888 30801788

Вода под высоким 

давлением
25 (3625) 10 (3/8) 18 10 (3/8) 1 Резина G 11-16 30801889 30801789

Масло 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина I 11-16 30801688 30801588

Масло 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Резина I 11-16 30801689 30801589

Смазка 35 (5075) 6 (1/4) 15 6 (1/4) 1 Резина J 11-16 30802688 30802588

Шланговая катушка 888/889

сматывания

при необходимости

Вторичное использование материала: 100 %

Серия 888: 426 (16.75)
Серия 889: 476 (18.75)



480 (19)~200 (~8)
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Ø 9 (0.35)
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Вторичное использование материала: 100 %

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(фунтов/кв. дюйм)

Раздаточный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг,

длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

Длина, м

Материал 

шланга

Тип шланга (см. 

конец главы)
Вес, кг

Катушка со 

шлангом

Артикул

Катушка без 

шланга

Артикул

Воздух/вода 1,5 (220) 10 (3/8) 15 12,5 (1/2) 1 Резина B 13-16 30800693 30800393

Воздух/вода 1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина B 13-16 30800893 30800793

Водяной шланг 

для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина E 13-16 30801093 -

Вода под высоким 

давлением
25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Резина G 13-16 30801893 30801793

Масло 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина I 13-16 30801693 30801593

Смазка 35 (5075) 6 (1/4) 15 6 (1/4) 1 Резина J 13-16 30802693 30802593

Шланговая катушка 893

сматывания



280 (11)

320 (~12.5) 560 (22)

11
0

(4
.3

)

76
0

(3
0)

13.5 (0.53)
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Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа (фунтов/

кв. дюйм)

Раздаточный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг,

длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

Длина, м

Материал 

шланга

Тип шланга (см. 

конец главы)
Вес, кг

Катушка со 

шлангом

Артикул

Катушка без 

шланга

Артикул

Воздух/вода 1,5 (220) 12,5 (1/2) 20 12,5 (1/2) 1 Резина D 28-35 30810284 30810184

Воздух/вода 1,5 (220) 12,5 (1/2) 30 12,5 (1/2) 1 Резина D 28-35 30817484 30817384

Воздух/вода 1,5 (220) 19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Резина D 28-35 30810484 30810384

Воздух/вода 1,5 (220) 25 (1) 10 25 (1) 1 Резина D 28-35 30810684 30810584

Водяной шланг 

для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 20 12,5 (1/2) 1 Резина E 28-35 30810884 –

Водяной шланг 

для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Резина E 28-35 30811284 30812184

Водяной шланг 

для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 25 (1) 10 25 (1) 1 Резина E 28-35 30811484 30813384

Вода под высоким 

давлением
25 (3625) 10 (3/8) 25 10 (3/8) 1 Резина G 28-35 30811684 30811584

Масло 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 20 12,5 (1/2) 1 Резина I 28-35 30811884 30811784

Масло 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 30 12,5 (1/2) Резина I 28-35 30813684 30813584

Масло 5,0 (725) 19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Резина I 28-35 30812284 30812184

Масло 5,0 (725) 25 (1) 10 25 (1) 1 Резина I 28-35 30813484 30813384

Дизельное 

топливо*
5,0 (725) – – – 1 – – 28-35 – 30814584

Смазка 35 (5075) 6 (1/4) 25 6 (1/4) 1 Резина J 28-35 30813284 –

Шланговая катушка 884

сматывания.
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Шланговая катушка 876

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(фунтов/кв. дюйм)

Раздаточный шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг,

Длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

Длина, м

Тип шланга (см. в 

конце главы)
Вес, кг

Катушка со 

шлангом

Артикул

Катушка без шланга

Артикул

Кислород и ацетилен 2,0 (290) 2 x 6.3 (1/4) 20 2 x 6.3 (1/4) 1 K 26-30 30828476 30828376

Кислород и ацетилен 2,0 (290)
1 x 6.3 (1/4) + 1 x 

10 (3/8)
15

1 x 6.3 (1/4) + 1 x 
10 (3/8)

1 K 26-30 30827276 30827176

Кислород и ацетилен 2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15 2 x 10 (3/8) 1 K 26-30 30827476 30827376

Кислород и 

сжиженный 

природный газ (LPG)

2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15 2 x 10 (3/8) 1 K 26-30 30827676 30827576

Вторичное использование материала: 100 %
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Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(фунтов/кв. 

дюйм)

Раздаточный шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг,

длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

Длина, м

Материал 

шланга

Тип шланга (см. 

конец главы)
Вес, кг

Катушка со 

шлангом

Артикул

Катушка без 

шланга

Артикул

Водяной шланг 

для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина E 14-18 30803688 30803588

Водяной шланг 

для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Резина E 14-18 30803689 30803589

Вода под высоким 

давлением
25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Резина G 14-18 30803888 30803788

Вода под высоким 

давлением
25 (3625) 10 (3/8) 20 10 (3/8) 1 Резина G 14-18 30803889 30803789

Шланговые катушки  888/889, устойчивые к коррозии

Шланговые катушки 893, устойчивые к коррозии

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(фунтов/кв. 

дюйм)

Раздаточный шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг,

длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

Длина, м

Материал 

шланга

Тип шланга (см. 

конец главы)
Вес, кг

Катушка со 

шлангом

Артикул

Катушка без 

шланга

Артикул

Водяной шланг 

для пищевой 

промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина E 14-18 30803293 30803193

Вода под высоким 

давлением
25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Резина G 14-18 30803493 30803393

сматывания

Вторичное использование материала: 100 %

Вторичное использование материала: 100 %
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Предназначение
Макс. рабочее давление, 

МПа (ф./кв. дюйм)

Для шланга размером

Внутренний Ø мм 

(дюймов)

Для шланга размером

Длина, м
Вес без шланга, кг

Катушка без шланга

Артикул

Вода 2,0 (290) 19 (3/4) 18 28 30800186

Вода 2,0 (290) 25 (1) 10 28 30802186

Вода 10 (1450) 12,5 (1/2) 25 28 30800386

Вода под высоким 

давлением
25 (3625) 10 (3/8) 25 28 30801386

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(ф./кв. дюйм)

Тип шланга

(см. конец главы)

Внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг, длина, м

Раздаточный 

шланг

Артикул

Соединительный 

шланг,

длина, м

Соединительный 

шланг

Артикул

Водяной шланг для пищевой 
промышленности

2,0 (290) E 12,5 (1/2) 25 30371898 1 30373670

Водяной шланг для пищевой 
промышленности

2,0 (290) E 19 (3/4) 18 30371897 1 30373674

Водяной шланг для пищевой 
промышленности

2,0 (290) E 25 (1) 10 30373663 1 30373664

Вода под высоким давлением 25 (3625) G 10 (3/8) 25 30371900 1 30344852

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(ф./кв. дюйм)

Тип шланга

(см. конец главы)

Внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг, длина, м

Раздаточный 

шланг

Артикул

Соединительный 

шланг,

длина, м

Соединительный 

шланг

Артикул

Водяной шланг для пищевой 
промышленности

2,0 (290) F 12,5 (1/2) 25 30371951 1 30373671

Водяной шланг для пищевой 
промышленности

2,0 (290) F 19 (3/4) 18 30371950 1 30373675

Водяной шланг для пищевой 
промышленности

2,0 (290) F 25 (1) 10 30373665 1 30373666

Вода под высоким давлением 25 (3625) H 10 (3/8) 25 30371953 1 30373669

Шланговая катушка 886 из нержавеющей стали

Катушки без шлангов

Шланги с оцинкованными фитингами

Шланги с соединительными элементами из нержавеющей стали

очистки.
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Шланговая катушка серии 889 сертифицирована для

работы во взрывоопасных условиях

Катушка для вакуумного шланга серии 881 Eх

Система труб, диаметр, мм Артикул

63 30374390

100 30374389

Монтажные комплекты

Макс. всасывание, 

кПа (ф./кв. дюйм)

Размеры шланга,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Размеры шланга,

Длина, м

Тип шланга (см. 

конец главы)
Вес, кг

Катушка со шлангом

Артикул

Катушка без шланга

Артикул

45 (7) 38 (1 1/2) 10 L 26-28 30805881 30805981

45 (7) 50 (2) 10 L 26-28 30806081 30805981

N.B. All reels are delivered without connection hose. 100% recyclable.

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(фунтов/кв. 

дюйм)

Раздаточный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг,

длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

Длина, м

Материал 

шланга

Тип шланга (см. 

конец главы)
Вес, кг

Катушка со 

шлангом

Артикул

Катушка без 

шланга

Артикул

Воздух/вода 2,0 (290) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Резина M 18 30804689 30804789

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(фунтов/кв. 

дюйм)

Раздаточный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг,

длина, м

Соединительный 

шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный 

шланг,

Длина, м

Материал 

шланга

Тип шланга (см. 

конец главы)
Вес, кг

Катушка со 

шлангом

Артикул

Катушка без 

шланга

Артикул

Воздух/вода 2,0 (290) 12,5 (1/2) 25 12,5 (1/2) 1 Резина M 28-34 30804686 30804786

Воздух/вода 2,0 (290) 19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Резина M 28-34 30804886 30804986

Шланговая катушка серии 886 сертифицирована для

работы с взрывоопасными веществами

Кислотостойкая шланговая катушка из нержавеющей стали 886 

Предназначение

Макс. рабочее 

давление, МПа 

(фунтов/кв. дюйм)

Раздаточный шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Раздаточный 

шланг,

длина, м

Соединительный шланг,

внутренний Ø мм 

(дюймов)

Соединительный шланг,

Длина, м

Материал 

шланга

Тип шланга 

(см. конец 

главы)

Вес, кг
Катушка без шланга

Артикул

Воздух/вода 2,0 (290) 10 (3/8) 25 10 (3/8) 1 Резина M 35 30806086

Воздух/вода 2,0 (290) 12,5 (1/2) 25 12,5 (1/2) 1 Резина M 35 30806286

Воздух/вода 2,0(290) 19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Резина M 35 30806486
Вода под высоким 

давлением
25,0 (3625) 10 (3/8) 25 10 (3/8) 1 Резина H 35 30806686

Вторичное использование материала: 100 %.
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Кабельная катушка C20

Напряжение на 

входе, В
Макс. мощность, Вт

Провода,

Колич. х мм2

Раздаточный кабель,

Длина, м

Раздаточный кабель,

тип

Соединительный 

кабель,

Колич. х мм2

Соединительный 

кабель,

Длина, м

Вес, кг Артикул

230 2300 3G1.5 12 H07RN-F 3G1.5 1 ~4 30700220

230 2300 3G1.5 12 H07RN-F 3G1.5 1 ~4 30700420*

230 2300 3G2.5 12 H07RN-F 3G2.5 1 ~4 30700620

Вторичное использование материала: 100%.

Напряжение на 

входе, В

Напряжение 

лампы, В

Макс. мощность 

лампы, Вт
Тип лампы

Провода,

Колич. х мм2

Раздаточный 

кабель,

Длина, м

Раздаточный 

кабель,

тип

Соединительный 

кабель,

Колич. х мм2

Соединительный 

кабель,

Длина, м

Вес, кг Артикул

110-230 24 7 Светодиод 2G1.0 12 H05RN-F 2G1.0 1 ~5 30702020

110-230 24 11 2G1.0 12 H05RN-F 2G1.0 1 ~5 30702220

Кабельная катушка

серии C20 с лампой

обеих сторон.

подшипниками с обеих сторон.

Вторичное использование материала: 100%.
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Напряжение, В Сила тока, В Макс. мощность, Вт
Провода,

Колич. х мм2

Раздаточный кабель,

Длина, м

Раздаточный кабель,

тип

Соединительный 

кабель,

Колич. х мм2

Соединительный 

кабель,

Длина, м

Вес, кг Артикул

230 10 2300 3G1.5 17 H07RN-F 3G1.5 1 ~6 30700230

230 10 2300 3G1.5 17 H07RN-F 3G1.5 1 ~6 30700430*

230 10 2300 3G2.5 17 H07RN-F 3G2.5 1 ~6 30700630

Вторичное использование материала: 100%.

Кабельные катушки C30

обеих сторон.
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Напряжение, В Сила тока, В Макс. мощность, Вт
Количество 

фаз

Провода,

Колич. и площадь, 

мм2

Распределительный 

кабель,

Длина, м

Распределительный 

кабель,

тип

Соединительный 

кабель,

Длина, м

Вес, кг
Катушка с кабелем

Артикул

230 16 3800 1 3G2.5 18 H07RN-F 1 14-16 30700293

230 16 3800 1 3G2.5 25 H07RN-F 1 14-16 30700493

400 10 6900 3 5G2.5 15 H07RN-F 1 14-16 30701293

400 10 6900 3 5G2.5 22 H07RN-F 1 14-16 30701493

Кабельная катушка 793

стандарту IEC 61316.

Вторичное использование материала: 100%.



201www.nederman.com ШЛАНГОВЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ

инструмента.

механизма.

Описание
Грузоподъемность, 

кг
Артикул

Балансир с 

карабином
5–11 20800431

Балансир с 

карабином
7–15 20800631

Дополнительное оборудование Артикул

Поворотный кронштейн 20331947

Выключатель 20374015

Тип Подъемная сила, кг Длина троса, м Материал троса Артикул

A 0,5 - 0,9 1,6 30800110

A 0,9 -1,8 1,6 30800210

B 1,8 - 2,7 2,0 Стальная проволока 30800310

B 2,7 - 3,6 2,0 Стальная проволока 30800410

C 2,7 - 4,0 2,0 Стальная проволока 30800510

C 4,0 - 5,9 2,0 Стальная проволока 30800610

C 5,9 - 8,2 2,0 Стальная проволока 30800710

C 8,2 - 10,9 2,0 Стальная проволока 30800810

Балансир 810

A B C

Балансир 831
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Дополнительное оборудование

Описание Артикул 

Поворотный настенный кронштейн для катушек  876, 883, 888, 889, 893 

и 793

Диаметры и расстояния между отверстиями для настенной установки катушки 
такие же, что и на задней пластине самого кронштейна

30372407

30372408

Поворотный настенный кронштейн для катушек  884 и 886

30373667

30373668

Водяные пистолеты

30400110

30400210

30400310

30400211

Воздушный пистолет

30410110

Поворотные соединительные муфты для высокого давления – Адаптер/

Адаптер – 25 МПа (3625 ф./кв. дюйм)

30431310

30431410

Поворотные соединительные муфты для низкого давления - Адаптер/

Адаптер – 2,0 МПа (290 ф./кв. дюйм)

30431510

30431610

30431710

30431810

30431910

30432010

Люминесцентная лампа. Поставляется без питающего кабеля.

30420110

30420210

стопорным механизмом.

30502050
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Описание Артикул

Пистолеты для раздачи масла с цифровым расходомером

Скорость подачи от 1 до 35 л/мин. Точность ±0,5 %. 30508250

Скорость подачи от 1-30 л/мин.

Максимальное рабочее давление: 65 бар.
30508350

Пистолеты для различных жидкостей

39900007

Скорость подачи от 1 до 35 л/мин.
Точность ±0,5 %. Максимальное рабочее давление – 70 бар. Соединение 

30508650

Тип 

шланга
Технические характеристики

Диапазон 

температур, С°

Арматура на свободном конце 

шланга, раздаточный шланг

Шланговые патрубки на 

свободном конце шланга, 

впускной шланг

Шланговое 

соединение на 

катушке, раздаточный 

шланг

Шланговое 

соединение на 

катушке, впускной 

шланг

A каучука и внутренняя трубка из каучука. 
Синтетическая текстильная оплетка

-10 – +60
предохранителем

– –

B
каучука). Синтетическая текстильная оплетка

-30 – +100
хромированная поверхность

–

D
каучука). Синтетическая текстильная оплетка

-30 – +100
хромированная поверхность

–

E
каучука). Синтетическая текстильная оплетка

-20 – +100 
60°, хромированная поверхность

Внешняя коническая Внешняя коническая 

F
каучука). Синтетическая текстильная оплетка

-20 – +100 
Внутренняя коническая 

Внешняя коническая Внешняя коническая 

G
стальная оплетка

-40 – +155 60°, хромированная поверхность, с 

Внутренняя коническая 

хромированная 
поверхность

Внешняя коническая Внешняя коническая 

H
стальная оплетка

-40 – +155
Внутренняя коническая резьба Внутренняя коническая 

Внешняя коническая Внешняя коническая 

I
стальная оплетка

-40 – +100
60°, хромированная поверхность

Внутренняя коническая 

хромированная 
поверхность

Внешняя коническая Внешняя коническая 

J -40 – +100
60°, хромированная поверхность

Внутренняя коническая 

хромированная 
поверхность

Внешняя коническая Внешняя коническая 

K Синтетическая текстильная оплетка -20 – +80 – –

L -40 – +70 –
не входит и 50 мм

Диаметр 63 мм

M Синтетическая текстильная оплетка. 
-30 – +80

Внутренняя коническая резьба 
Внутренняя коническая 

Внешняя коническая Внешняя коническая 

Спецификации шлангов

Дополнительное оборудование
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Предназначение Серия
Макс. раб. 
давление

Размеры шланга
Длина 
шланга

Запасной шланг
Запасная часть, 

стопорный 
элемент 

мм м

Воздух/вода H20 1,2 1/4 6,3 12 30374566 30345942

Воздух/вода H20 1,2 5/16 8,0 8 30374567 30345944

Воздух/вода H30 1,5 5/16 8,0 12 30374568 30345944

Воздух/вода H30 1,5 3/8 10,0 10 30374569 30345946

Воздух/вода 888, 883 & 893 1,5 3/8 10,0 15 30333282 30343541

Воздух/вода 888, 883 & 893 1,5 1/2 12,5 10 30372458 30343540

Воздух/вода 889 1,5 3/8 10,0 20 30374120 30343541

Воздух/вода 889 1,5 1/2 12,5 15 30374121 30343540

Воздух/вода 884 1,5 1/2 12,5 20 30371379 30344963

Воздух/вода 884 1,5 1/2 12,5 30 30372229 30344963

Воздух/вода 884 1,5 3/4 19,0 15 30371380 30344965

Воздух/вода 884 1,5 1 25,0 10 30371381 30344967

Водяной шланг для 
пищевой промышленности 888 & 893 2,0 1/2 12,5 10 30371537 30344963
Водяной шланг для 
пищевой промышленности 889 2,0 1/2 12,5 15 30372435 30344963
Водяной шланг для 
пищевой промышленности 884 2,0 1/2 12,5 20 30371287 30344963
Водяной шланг для 
пищевой промышленности 884 2,0 3/4 19,0 15 30371288 30371945
Водяной шланг для 
пищевой промышленности 884 2,0 1 25,0 10 30371289 30344967
Водяной шланг для 
пищевой промышленности 886 2,0 1/2 12,5 25 30371898 30344963
Водяной шланг для 
пищевой промышленности 886 2,0 3/4 19,0 18 30371897 30371945
Водяной шланг для 
пищевой промышленности 886 2,0 1 25,0 10 30373663 30344967
Водяной шланг для 
пищевой промышленности 886 2,0 1/2 12,5 25 30371951 30344963
Водяной шланг для 
пищевой промышленности 886 2,0 3/4 19,0 18 30371950 30371945
Водяной шланг для 
пищевой промышленности 886 2,0 1 25,0 10 30373665 30344967

Вода под высоким 
давлением 883 25,0 3/8 10,0 13 30344097 30371753
Вода под высоким 
давлением 25,0 3/8 10,0 15 30371539 30341342
Вода под высоким 
давлением 889 25,0 3/8 10,0 18 30372436 30341342
Вода под высоким 
давлением 25,0 3/8 10,0 20 30374266 30341342
Вода под высоким 
давлением 884 25,0 3/8 10,0 25 30344851 30341342
Вода под высоким 
давлением 888 25,0 3/8 10,0 25 30371900 30371943
Вода под высоким 
давлением 888 25,0 3/8 10,0 25 30371953 30371943

Масло 883, 888 & 893 7,5 1/2 12,5 10 30341384 30343540

Масло 889 7,5 1/2 12,5 15 30372439 30343540

Масло 884 7,5 1/2 12,5 20 30344853 30344963

Масло 884 7,5 1/2 12,5 30 30372011 30344963

Масло 884 5,0 3/4 19,0 15 30344969 30344966

Масло 884 5,0 1 25,0 10 30371861 30344967

Кислород/ацетилен 883, 888 & 893 35 1/4 6,3 15 30341392 30371753

Кислород/ацетилен 883, 888 & 893 35 3/8 10,0 10 30371863 30343851

Кислород/ацетилен 883, 888 & 893 35 3/8 10,0 15 30371541 30343851

Кислород/ацетилен 884 35 1/4 6,3 25 30345161 30341342

Кислород/ацетилен 876 2,0 2 x 1/4 2 x 6.3 20 30373402 30344230

Кислород/ацетилен 876 2,0 1/4 + 3/8 6,3 + 10 15 30373401 30344231

Кислород/ацетилен 876 2,0 2 x 3/8 2 x 10 15 30371383 30344231
Кислород/сжиженный 
газ (LPG) 876 2,0 2 x 3/8 2 x 10 15 30371384 30344231

Вакуум 881 1,5 38,0 10 30374173 30346586

Вакуум 881 2,0 50,0 10 30374174 30346586

Запасные части шлангов и кабелей
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ШЛАНГОВАЯ

КАТУШКА

Относительная 

производительность

1:1 

18 л/мин

3:1 

12 л/мин

5:1 

14 л/мин

65:1 

1000 г/мин

3:1 

20 л/мин

5:1 

40 л/мин

6:1 

23 л/мин

65:1 

1200 г/мин

3:1 

23 л/мин

1:1 

60 л/мин

1:1 

53 л/мин

1:1 

23 л/мин

Среда Макс. длина

Жидкости низкой вязкости: 

масла низкой вязкости 

(коэффициент вязкости 15/20), 

гидравлическое масло и 

связанные продукты.

 < 15 м < 50 м 50-100 м 50-100 м 100-200 м > 150

Жидкости средней вязкости: 

моторное масло, смазочное 

масло для коробки передач 

(коэффициент вязкости 15/140) 

и т.д.

< 15 m < 50 м 50-100 м 50-100 м 100-200 м > 150

Жидкости высокой вязкости: 

моторное масло, смазочное 

масло для коробки передач 

(коэффициент вязкости 240) 

и т.д.

Среда < 50 м 50-100 м 50-100 м 50-100 м 100-200 м

Смазка средней и высокой 

вязкости
< 50 50-100 м

Антифриз 100-200 м

Жидкость для стекол 100-200 м
Отработанное масло/

Антифриз
50-100 м 50-100 м 100-200 м

Артикул. Крепление на стену

Артикул. Крепление на барабан

30599050
-

30599150
30599250

30509350
30599450

30599650
30599750

30580750
30580850

30599550
-

39100005
39100022

30509050
30509850

30581950
30581850

30507950
-

30582050
-

30508950
-

Насосы
Пневматические и ручные насосы для консистентной смазки, масла и 
других жидкостей.

Пневматические насосы

При выборе насоса необходимо 

учитывать следующие факторы:

Вид жидкости и их вязкость.

Расстояние между насосом и точками 
для стока жидкости.

Давление жидкости в зависимости от 
вида применения.

Пневматические 

насосы
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Насосы
Пневматические и ручные насосы для смазки, масла и других жидкостей.

Предназначение
Производительность

300 мл/ход 

поршня

300 мл/ ход 

поршня

100 мл/ ход 

поршня

7,5 г/ ход 

поршня

Жидкости низкой вязкости: масла низкой вязкости (коэффициент вязкости 15/20), 

гидравлическое масло и связанные продукты
X X X

Смазка средней и высокой вязкости X

Артикул 30501550 30501650 30581250 30504450

Предназначение

Комплект 

соединений, 

пневматич.

Комплект 

соединений 

маслонасоса, 

1/2”, 1,8 м

Комплект 

соединений 

маслонасоса, 

1/2”, 4 м

Комплект 

соединений 

маслонасоса, 

1”, 1 м

Комплект 

вытяжной трубы 

для высокого 

давления, НР

Комплект 

вытяжной 

трубы для 

низкого 

давления, LР

Соединение 

бака, 42 мм

Верхнее 

соединение

Раздвижная 

штанга, 

трубы 500 мм

Раздвижная 

штанга, 

трубы 200 мм

Масло x x x x x x x x x x

Смазка x

Антифриз x x x x x x x

Жидкость для 

стекол
x x x x x x x

Отработанное 

масло/Антифриз
x x

Артикул

30512150 30511950 30500550 30511850 L 940 mm / 
30580950

L 1695 mm / 
30581050

30581150 30501150 30580650 30580450 30580550

Дополнительное оборудование

Ручные насосы 

одинарного и двойного 

действия

Предназначение
Раздвижн. 

штанга

Нижнее 

соединение

Клапан 

обратной 

вспышки

Фильтр

Пере-

пускной 

клапан

Шаровой клапан с 

фильтром, 27 бар

Комплект 

для 

откачки

Комплекты 

для 

вытяжки, с 

пробами

Фильтр 

масло-

отстойника

Крышка бака Пресс-шайба
Шаровой 

клапан

Масло x x x x x x

Смазка x x x

Антифриз x x x x x x

Жидкость 

для стекол
x x x x

Отработ. 

масло /

Антифриз

x x x

Артикул

30580350 30580250 30580150 30599950 30501350 1/2" / 30592050 
3/4" / 30591950 
1" / 30592150

30581650 30581750 30594550 310 / 30593450 
350 / 30503550 
420 / 30503650 
600 / 30503750

310 / 30593550 
340 / 30503850 
400 / 30503950 
585 / 30504050

30592250

При выборе насоса необходимо 

учитывать следующие факторы:

поршня насоса.
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Расходометры и дозаторы

Емкость Нет в наличии Нет в наличии 1-30 л/мин 1-35 л/мин 1-30 л/мин 1,5-15 л/мин

Насадка Ручная Автоматическая Автоматическая Ручная Ручная Ручная

Выходной угол 90° 90° 90° 90° 90° Прямо

Цифровой/Механический Цифровой Цифровой Цифровой Механический

Предварительная настройка x

Предназначение

Масло x x x x x x

Смазка

Антифриз x x

Жидкость для стекол

Тормозная жидкость

Вода

Артикул 30502050 30582750 30582850 30508250 30508350 30508450

Предназначение
Поддон для стока 

жидкости
Выпускной шланг, 45°

Шарнирное 

соединение
Выпускной шланг, 135°

Раздвижной шланг, 

ручка управления 

смазкой

4-точечная смазочная 

насадка
Сливной кран Цифровой расходометр

Соединительный шланг, 

смазываемый

Масло x x x x x x x

Смазка x x x

Антифриз x x x x x

Жидкость для стекол x

Артикул 30505650 30375944 30591550 30375945 30597450 30591650 30593350 30592950 30344854

Пистолет для 

раздачи масла, ручной 

Дополнительное 

оборудование

Для смазки и обслуживания в автомобильной, авиационной, 
горнодобывающей промышленности, а также в сфере судостроения и 
сельского хозяйства.

Наши точные и простые в использовании ручные расходометры 
разработаны специально для измерения и дозировки масла и 
подобных жидкостей.

Емкость 1,5-15 л/мин Нет в наличии Нет в наличии Нет в наличии 1-35 л/мин 1-35 л/мин Нет в наличии

Насадка Ручная 4 отверстия 4 отверстия Нет в наличии Ручная Ручная Нет в наличии

Выходной угол 90°С 90°С 90°С 90° 45° Нет в наличии

Цифровой/Механический Механический Цифровой Цифровой Нет в наличии

Предварительная настройка x

Предназначение

Масло x x

Смазка x x

Антифриз x x

Жидкость для стекол x

Тормозная жидкость x x

Вода x

Артикул 30508550 30504150 30593650 39900007 30508650 30594650 30592850

Пистолет для 

раздачи жидкой 

смазки, ручной

измерения и дозирования.
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Установки 

раздачи 

новых масел, 

жидкостей и 

смазки.

Управляемые вручную передвижные каретки с небольшими резервуарами 
подходят для работы с маслами, жидкостями и смазками низкой, средней 

и высокой вязкости. Универсальные передвижные установки с различными 
характеристиками могут осуществлять раздачу новых или слив старых 

отработанных жидкостей всех видов без вреда для окружающей среды.

Относительная величина

Емкость

Размер барабана

Нет в 

наличии

Нет в 

наличии

60 кг

Нет в 

наличии

Нет в 

наличии

220 кг

3:1

12 л/мин

60 л

3:1

12 л/мин

208 л

3:1

12 л/мин

208 л

Нет в 

наличии

Нет в 

наличии

30 л

Нет в 

наличии

Нет в 

наличии

30 л

50:1

800 г/мин

20-30 кг

50:1

800 г/мин

50-60 кг

50:1

800 г/мин

180-220 кг

Предназначение 

Жидкости низкой вязкости: 

масла низкой вязкости 

(коэффициент вязкости 15/20), 

гидравлическое масло и 

связанные продукты

x x x x x

Жидкости средней вязкости: 

моторное масло, смазочное 

масло для коробки передач 

(коэффициент вязкости 15/140) 

и т.д.

x x x

Смазка средней и высокой 

вязкости
x x x

Состав для удаления смазки x

Артикул 30505150 30508750 30505750 30505850 30505950 30594950 30581550 30505450 30505250 30505350

Объем 18 л 65 л 90 л 90 л 95 л 65/90 л 80 л 65 л 95 л 65 л

Прямой барабан x

Откачка под 

давлением
x x x

Откачка насосом (x) (x) (x) x (x) x x x x

Комбинированное 

устройство
x x

Для смазочной 

канавы, мин./макс. 

ширина

1030/1450мм 800/1400мм

Артикул 30501950 30593150 30502250 30502350 30599850 30502650 30581350 30593250 30581450 30593050

Предназначение
Быстрое 

соединение, 3/4” (F)

Быстрое 

соединение, 3/4” (M)

Быстрое 

соединение, 1” (FM)

Комплект 

рециркуляционного 

насоса для гликоля

Фильтрующий 

материал

Антифриз x x x x x

Отработанное масло x x x x

Артикул 30591150 30591250 30593750 30596850 30594750

Передвижные установки систем смазки

Установки 

для удаления 

отходов

Дополнительное 

оборудование
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Готовые решения для хранения и раздачи масла, 

смазочных средств и других жидкостей и для работ по 

сливу, наливу и перекачке отработанного масла

Резервуары и 

оборудование 

контроля резервуаров

Сетевая система 

управления

Рельсовая система 

для отработанного 

масла

Обращайтесь к нам 
за более подробной 
информацией.

Сервисная колонна
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Практичные шторы для 

защиты рабочих зон

ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
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Технические характеристики

Ø

Цвет Высота, мм Аттестация Артикул

Темно-зеленый (черный), 

непрозрачный

Красный/оранжевый, прозрачный

Бронзовый, прозрачный

Желтый, прозрачный

Бесцветный, прозрачный

Шторы

Описание Артикул

ПВХ-кольца, упаковка из 7

Стальные кольца, упаковка из 7

Сменные детали

Защитный экран
Цвет ширм Аттестация Артикул

Темно-зеленый 

Темно-зеленый 

Красный/

оранжевый, 

Шторы с 

электромеханическим 

приводом

Описание Ширина, мм Высота, мм Цвет Артикул

Шторы с электромеханическим 

приводом

Шторы
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Обращайтесь к нам 
за более подробной 
информацией по 
продукции и готовым 
решениям.



Австралия

Австрия

Бельгия

Бразилия

Канада

Китай

Чехия

Дания

Ø

Франция

Германия

Венгрия

Индия

Индонезия

Ирландия

Северная Ирландия

Малайзия

Норвегия

Польша

Португалия

é

Румыния

Россия

Словакия

Испания

Швеция

Таиланд

Турция

ü

Великобритания

США

Вьетнам

Другие страны


